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beidseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M5 9 26 10 5 Standard 20KB AM05 MPX

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 20KB

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

=  5 mm22,7
RECTUS Serie

20KB

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen  
(Entriegelungshülsen aus
Alu eloxiert auf Anfrage)

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit. 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing
Messing
Messing 
1.4310 
NBR

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing 
1.4310 
NBR

Mini-Industriekupplung, welt-
weit verwendetes Profil. Zeich-
net sich durch einen hohen 
Durchfluss, sowie mannigfal-
tige Einsatzmöglichkeiten mit 
diversen Medien aus. Häufiger 
Einsatzfall in der Medizintech-
nik und Chemie/Pharmazie.

Vorteile

Einhandbedienung.  
Kleine Baumaße.  
Geringer Druckabfall.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

26

200

vernickelt 20KB AM05 MPN

G 1/8 11 28 10 7 Standard 20KB AW10 MPX

vernickelt 20KB AW10 MPN

M5 9 26 10 5 Standard 20KB IM05 MPX

vernickelt 20KB IM05 MPN

G 1/8 12 28 10 7 Standard 20KB IW10 MPX

vernickelt 20KB IW10 MPN
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

3 mm 35 10 13 Standard 20KB TF03 MPX

Schlauchanschluss

 
Kunststoffschlauch

RECTUS Serie  20KB
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20KBTF03MPN

20KB TF04 MPX

20KB TF04 MPN

20KB TF05 MPX

20KB TF05 MPN

20KB KO04 MPX

20KB KO04 MPN

20KB KO05 MPN

20KB KO06 MPX

20KB KO06 MPN

20KB KS04 MPX

20KB KS04 MPN

20KB KS05 MPX

20KB KS05 MPN

20KB KS06 MPX

20KB KS06 MPN

20KB TS03 MPX

20KB TS03 MPN

20KB TS04 MPX

20KB TS04 MPN

Verschlusstüllen RECTUS Serie 20KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

20SB TF03 MPX

20SB TF03 MPN

20SB TF04 MPX

20SB TF04 MPN

20SB TF05 MPX

20SB TF05 MPN

4 mm 35 10 13 Standard

5 mm 34 10 13 Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

3 x 4 mm 34 10 7 Standard

3 x 5 mm 34 10 7 Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

4 x 6 mm 34 10 7 Standard

9 5

9 5

9 5

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

20KB KO05 MPX34 10 7 Standard9 5

3 x 4 mm 45 10 7 Standard12 17 11 3 M 7 x 0,5

3 x 5 mm 45 10 7 Standard12 17 11 3 M 7 x 0,5

4 x 6 mm 45 10 7 Standard12 17 12 3,5 M 8 x 0,5

vernickelt

vernickelt

vernickelt

3 mm 51 10 13 Standard12 17 11 3 M 7 x 0,5

4 mm 51 10 13 Standard12 17 11 3 M 7 x 0,5

vernickelt

vernickelt

Schlauchanschluss

3 mm 36 13 Standard8

4 mm 36 13 Standard8

5 mm 36 13 Standard8

vernickelt

vernickelt

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusstüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Kunststoffschlauch

RECTUS Serie 20KB

3 x 4 mm 9 30,5 7 Standard 20SB KO04 MPX

Verschlussnippel RECTUS Serie 20KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M 5 28 5 Standard 20SB AM05 MPX

Außengewinde

Innengewinde

9

20SB KO04 MPN

20SB KO05 MPX

20SB KO05 MPN

20SB KO06 MPX

20SB KO06 MPN

20SB KS04 MPX

20SB KS04 MPN

20SB KS05 MPX

20SB KS05 MPN

20SB KS06 MPX

20SB KS06 MPN

20SB TS03 MPX

20SB TS03 MPN

20SB TS04 MPX

20SB TS04 MPN

20SB TS06 MPX

20SB TS06 MPN

20SB AM05 MPN

20SB AW10 MPX

20SB AW10 MPN

20SB IM05 MPX

20SB IM05 MPN

20SB IW10 MPX

20SB IW10 MPN

5 M 7 x 0,5

3 x 5 mm 9 30,5 7 Standard5 M 7 x 0,5

4 x 6 mm 9 30,5 7 Standard5 M 8 x 0,5

vernickelt

vernickelt

vernickelt

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

3 x 4 mm 12 46,5 7 Standard17 M 7 x 0,5

Standard

Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

11 3

3 x 5 mm 12 46,5 7 17 M 7 x 0,511 3

4 x 6 mm 12 46,5 7 17 M 8 x 0,512 3,5

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

Standard3 mm 12 52,5 13 17 M 7 x 0,511 3

Standard4 mm 12 52,5 13 17 M 7 x 0,511 3

Standard6 mm 12 46,5 13 17 M 10 x 112 3

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

G 1/8 30 7 Standard11

vernickelt

M 5 26 5 Standard9

G 1/8 30 7 Standard12

vernickelt

vernickelt
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Durchfluss-Diagramm

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 71KB

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 15 mm24,3
RECTUS Serie

71KB

Werkstoffe

Druckbereich

PB = 250 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit. 

Technik

Das Steckerprofil der Serie 
71KB entspricht der ISO-
Norm 7241-1 Serie B und ist 
mit anderen Fabrikaten der 
selben Norm kompatibel.

Vorteile

Es handelt sich um eine 
Kupplung mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +200°C 
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Betriebsdruck

gek. in bar

Ausführung Dich-

tung

Artikel-Nr.

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Durchflussmenge l/min

Messing 
Messing 
Messing
1.4310
1.4034
NBR
1.4310

Messing-Ausführung

Messing
Messing
1.4310
NBR
1.4310

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhalter

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtungen
Ventilhalter

Wasser

D

mm

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 71KB

Betriebsdruck

gek. in bar

Ausführung Dich-

tung

Artikel-Nr.D

mm

G 1/8 14 48,5 7 250 Messing NBR 71KB IW10 MPX25

G 1/8 14 29,5 7 250 Messing NBR 71SB IW10 MPX25

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

beidseitig

absperrend

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Kunststoff  S. 

Edelstahl  S. 216

256
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Durchfluss-Diagramme

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing 
Messing 
Messing 
1.4310 
NBR

Technik

Mini-Industriekupplung, das 
weltweit weitverbreitetste Profil 
dieser Nennweite in beidseitig 
absperrender Ausführung. 
Überdurchschnittliche Durch-
flussleistungen für flüssige und 
gasförmige Medien. Große 
Bandbreite an Materialien und 
Ventilvarianten. 

Vorteile

Einhandbedienung. 
Kleine Baumaße. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.
 
*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C ist 
eine Sonderausführung erfor-
derlich (auf Anfrage).

Nennweite

20 mm2  = 5
RECTUS Serie

21KB beidseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 21KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲
▲

Sicherheit  S. 

Kunststoff S. 

Edelstahl  S. 

Messing Stahl einseitig  S. 
O

rig
in

al
g
rö

ße
34

205

242

276

Luft

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 1/8 14 36 16 7 Standard 21KB AW10 MPX

21KB AW10 MPN

21KB AW13 MPX

21KB AW13 MPN

21KB AW17 MPX

21KB AW17 MPN

21KB AD10 MPX

21KB AD10 MPN

21KB AD12 MPX

21KB AD12 MPN

21KB AD14 MPX

21KB AD14 MPN

vernickelt

G 1/4 17 38 16 9 Standard

G 3/8 19 38 16 9 Standard

M 10 x 1 14 37 16 8 Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

M 12 x 1,5 17 39 16 10 Standard

M 14 x 1,5 17 39 16 10 Standard

vernickelt

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing 
1.4310 
NBR ▲

Kodierte Systeme  S. 300

▲

Messing Stahl leckarm  S. 164

für Kupplung  Art.-Nr. SK16S
Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 36 16 9 Standard 21KB IW10 MPX

Innengewinde

RECTUS Serie 21KB

14

Schlauchanschluss

Kunststoffschlauch

21KB IW10 MPN

21KB IW13 MPX

21KB IW13 MPN

21KB IW17 MPX

21KB IW17 MPN

21KB IM12 MPX

21KB IM12 MPN

21KB IM14 MPX

21KB IM14 MPN

21KB TF04 MPX

21KB TF04 MPN

21KB TF05 MPX

21KB TF05 MPN

21KB TF06 MPX

21KB TF06 MPN

21KB TF08 MPX

21KB TF08 MPN

21KB TF09 MPX

21KB TF09 MPN

21KB TF10 MPX

21KB TF10 MPN

21KB TP06 MPX

21KB TP06 MPN

21KB KO06 MPX

21KB KO06 MPN

21KB KO08 MPX

21KB KO08 MPN

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

21KB KS06 MPX

21KB KS06 MPN

21KB KS08 MPX

21KB KS08 MPN

vernickelt

G 1/4 38 16 9 Standard17

G 3/8 38 16 9 Standard19

M 12 x 1,5 38 16 6 Standard17

M 14 x 1,5 38 16 6 Standard17

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

4 mm 46 16 17 Standard14

5 mm 46 16 17 Standard14

vernickelt

6 mm 46 16 17 Standard14

vernickelt

8 mm 46 16 17 Standard14

vernickelt

9 mm 46 16 17 Standard14

vernickelt

vernickelt

10 mm 46 16 17 Standard14

6 mm Parker 46 16 17 Standard14

vernickelt

4 x 6 mm 42 16 7 Standard14

6 x 8 mm 42 16 7 Standard14

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

6 M 10 x 1

6 M 12 x 1

4 x 6 mm 54 16 7 Standard14 18 M 10 x 114 4

6 x 8 mm 54 16 7 Standard17 18 M 12 x 117 4
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schottausführung für 
Kunststoffschlauch für 
Frontplattenmontage

RECTUS Serie 21KB

N
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s
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/S
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21KB KE06 MPX4 x 6 mm 42 7 Standard24

Schottverschraubung 
 für Schlauchanschluss

Knickschutzfeder

Schottausführung für 
Schlauchanschluss für 
Frontplattenmontage

21KB KE06 MPN

21KB KE08 MPX

21KB KE08 MPN

21KB TE04 MPX

21KB TE04 MPN

21KB TE06 MPX

21KB TE06 MPN

21KB TE09 MPX

21KB TE09 MPN

21KB TE10 MPX

21KB TE10 MPN

21KB TS04 MPX

21KB TS04 MPN

21KB TS05 MPX

21KB TS05 MPN

21KB TS06 MPX

21KB TS06 MPN

21KB TS08 MPX

21KB TS08 MPN

21KB KK06 MPX

21KB KK06 MPN

21KB KK08 MPX

21KB KK08 MPN

22 16 24 5 M 20 x 1

6 x 8 mm 42 7 Standard2422 16 24 5 M 20 x 1

vernickelt

vernickelt

4 mm 46 17 Standard2422 16 24 5 M 20 x 1

6 mm 46 17 Standard2422 16 24 5 M 20 x 1

9 mm 46 17 Standard2422 16 24 5 M 20 x 1

10 mm 46 17 Standard2422 16 24 5 M 20 x 1

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

4 mm 60 17 Standard1614 14 14 4 M 10 x 1

5 mm 60 17 Standard1617 14 17 4 M 12 x 1

6 mm 60 17 Standard1617 14 17 4 M 12 x 1

vernickelt

vernickelt

vernickelt

8 mm 60 17 Standard1617 14 17 4 M 12 x 1

vernickelt

4 x 6 mm 125 7 Standard1614 6 M 10 x 1

vernickelt

6 x 8 mm 130 7 Standard1614 6 M 10 x 1

vernickelt

21KB TS09 MPX

21KB TS09 MPN

9 mm 60 17 Standard1617 14 19 4 M 12 x 1

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusstüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

4 mm 50 17 Standard 21SB TF04 MPX

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 21KB

14

Kunststoffschlauch

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

21SB TF04 MPN

21SB TF05 MPX

21SB TF05 MPN

21SB TF06 MPX

21SB TF06 MPN

21SB TF08 MPX

21SB TF08 MPN

21SB TF09 MPX

21SB TF09 MPN

21SB TF10 MPX

21SB TF10 MPN

21SB TP06 MPX

21SB TP06 MPN

21SB KO06 MPX

21SB KO06 MPN

21SB KO08 MPX

21SB KO08 MPN

21SB KS06 MPX

21SB KS06 MPN

21SB KS08 MPX

21SB KS08 MPN

21SB TS04 MPX

21SB TS04 MPN

21SB TS06 MPX

21SB TS06 MPN

21SB TS08 MPX

21SB TS08 MPN

21SB TS10 MPX

21SB TS10 MPN

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

Knickschutzfeder

21SB KK06 MPX

21SB KK06 MPN

21SB KK08 MPX

21SB KK08 MPN

5 mm 50 17 Standard14

6 mm 50 17 Standard14

8 mm 50 17 Standard14

9 mm 50 17 Standard14

vernickelt

10 mm 50 17 Standard14

6 mm Parker 54 20 Standard14

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

4 x 6 mm 46 7 Standard14 6 M 10 x 1

6 x 8 mm 46 7 Standard14 6 M 12 x 1

vernickelt

vernickelt

4 x 6 mm 7 Standard14 18 M 10 x 112 358

6 x 8 mm 7 Standard17 18 M 12 x 117 458

vernickelt

vernickelt

vernickelt

4 mm 17 Standard14 14 M 10 x 114 464

6 mm 17 Standard14 14 M 12 x 117 464

8 mm 17 Standard14 14 M 12 x 117 464

10 mm 17 Standard14 14 M 14 x 119 464

vernickelt

vernickelt

vernickelt

4 x 6 mm 7 Standard14 6 M 10 x 1130

vernickelt

6 x 8 mm 7 Standard14 6 M 12 x 1135

vernickelt
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Verschlussnippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 21KB

N
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21SB AW10 MPXG 1/8 40 7

Innengewinde

21SB AW10 MPN

21SB AW13 MPX

21SB AW13 MPN

21SB AW17 MPX

21SB AW17 MPN

21SB AD10 MPX

21SB AD10 MPN

21SB AD12 MPX

21SB AD12 MPN

21SB AD14 MPX

21SB AD14 MPN

21SB IW10 MPX

21SB IW10 MPN

21SB IW13 MPX

21SB IW13 MPN

21SB IW17 MPX

21SB IW17 MPN

21SB IM12 MPX

21SB IM12 MPN

21SB IM14 MPX

21SB IM14 MPN

14

G 1/4 42 9 Standard17

vernickelt

G 3/8 42 9 Standard19

M 10 x 1 41 8 Standard14

M 12 x 1,5 43 10 Standard17

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

M 14 x 1,5 43 10 Standard17

vernickelt

G 1/8 40 7 Standard14

G 1/4 42 7 Standard17

vernickelt

vernickelt

G 3/8 42 7 Standard19

M 12 x 1,5 42 7 Standard17

M 14 x 1,5 42 7 Standard17

vernickelt

vernickelt

vernickelt

Standard

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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beidseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 22 61 22 9 Standard 51KB AW13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 51KB

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 30 mm26
RECTUS Serie

51KB

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage

Druckbereich

PB = 50 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil 
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung 
Federauflage

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR
Messing

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt 
1.4310 
NBR 
Messing

Deutsches Industrieprofil mit 
UltraFlo-Technologie. Schlanke 
Bauweise. Robuste Kupplung 
aus Stahl für Druckluft-Anwen-
dungen, besonders bei oszil-
lierenden Kräften durch hohe 
Eintauchtiefe des Steckerprofils 
und Stahlentriegelungshülse.

Vorteile

Einhandbedienung. 
Ergonomisches Design. 
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

62

51KB AW17 SPN

51KB AW21 SPN

51KB IW21 SPN

51KB IW13 SPN

51KB IW17 SPN

G 3/8 22 61 22 9 Standard

G 1/2 22 61 22 12 Standard

G 1/4 22 61 22 12 Standard

G 3/8 22 61 22 12 Standard

G 1/2 22 61 22 13 Standard

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 21 78 22 25 Standard 51KB TF06 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 51KB

N
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51KB TF09 SPN

51KB TF13 SPN

Verschlusstülle RECTUS Serie 51KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

51SB TF06 SPN

51SB TF09 SPN

51SB TF13 SPN

Schlauchanschluss

Verschlussnippel RECTUS Serie 51KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

51SB AW13 SPN

51SB AW17 SPN

51SB AW21 SPNAußengewinde

51SB IW13 SPN

51SB IW17 SPN

Innengewinde

9 mm 21 78 22 25 Standard

13 mm 21 78 22 25 Standard

6 mm 21 65,5 25 Standard

9 mm 21 65,5 25 Standard

13 mm 21 65,5 25 Standard

G 1/4 19 54 8 Standard

G 3/8 22 49,5 9 Standard

G 1/2 22 49,5 12 Standard

G 1/4 22 51,5 12 Standard

G 3/8 22 51,5 12 Standard

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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beidseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 22 62 25 9 Standard 52KB AW13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 52KB

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 30 mm26
RECTUS Serie

52KB

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Druckbereich

PB = 50 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Standard

Deutsches Industrieprofil mit 
UltraFlo-Technologie. Schlanke 
Bauweise. Robuste Kupplung 
aus Stahl für Druckluft-Anwen-
dungen. Besonders geeignet 
bei oszillierenden Kräften 
durch hohe Eintauchtiefe des 
Steckerprofils und Stahlentrie-
gelungshülse.

Vorteile

Einhandbedienung. 
Ergonomisches Design. 
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

64

52KB AW17 SPN

52KB AW21 SPN

52KB IW21 SPN

52KB IW13 SPN

52KB IW17 SPN

G 3/8 22 62 25 9 Standard

G 1/2 22 65 25 12 Standard

G 1/4 22 62 25 10 Standard

G 3/8 22 60 25 10 Standard

G 1/2 22 65 25 13 Standard

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülsen
Sitz

Steckerteil 
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Stahl gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt 
1.4310 
NBR

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 21 79 25 25 Standard 52KB TF06 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 52KB
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52KB TF09 SPN

52KB TF10 SPN

52KB TF11 SPN

Verschlusstüllen RECTUS Serie 52KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

52SB TF06 SPN

52SB TF08 SPN

52SB TF09 SPN

52SB TF10 SPN

Schlauchanschluss

Verschlussnippel RECTUS Serie 52KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

52KB TF13 SPN

52SB TF13 SPN

52SB AW13 SPN

52SB AW17 SPN

52SB AW21 SPN

52SB IW13 SPN

52SB IW17 SPN

9 mm 21 80 25 25 Standard

10 mm 21 80 25 25 Standard

11 mm 21 80 25 25 Standard

13 mm 21 79 25 25 Standard

6 mm 21 77,5 25 Standard

8 mm 21 77,5 25 Standard

9 mm 21 77,5 25 Standard

10 mm 21 77,5 25 Standard

13mm 21 77,5 25 Standard

G 1/4 22 48 9 Standard

G 3/8 22 48 9 Standard

G 1/2 22 48 12 Standard

G 1/4 22 48 9 Standard

G 3/8 22 48 9 Standard

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 72KB

G 1/4 19

Ventil

72KB IW13 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

57,5 10 25 mit 200 Messing NBR

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 72KB

Ventil Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

G 1/4 19 72SB IW13 MPX35 10 mit 200 Messing NBR

Durchfluss-Diagramm

Nennweite

= 31 mm26,3
RECTUS Serie

72KB

Werkstoffe

Druckbereich

PB = 200 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit. 

Technik

Das Steckerprofil der Serie 
72KB entspricht der ISO-
Norm 7241-1 Serie B und ist 
mit anderen Fabrikaten der 
selben Norm kompatibel.

Vorteile

Es handelt sich um eine 
Kupplung mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-40°C und über +200°C 
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Durchflussmenge l/min

Messing 
Messing 
Messing
1.4310
1.4034
NBR
1.4310

Messing-Ausführung

Messing
Messing
1.4310
NBR
1.4310

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhalter

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtungen
Ventilhalter

Wasser

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

beidseitig

absperrend

N
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d
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c
k

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Kunststoff  S. 

Edelstahl  S. 217

257
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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beidseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 22 43 25 9 Standard 26KB AW10 MPX

Außengewinde

RECTUS Serie 26KB

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 40 mm27,2
RECTUS Serie

26KB

Luft

Durchfluss-Diagramme
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)
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ll 
(b

ar
)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen
(Entriegelungshülsen aus 
Kunststoff auf Anfrage)

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil 
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034 gehärtet
NBR

Standard

Messing
Messing
Messing
1.4310 
NBR

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034 gehärtet
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing 
1.4310 
NBR

Europäisches Standard-Indus-
trieprofil. Universell einsetzbare 
Messing-Verschlusskupplung. 
Kleine massive Bauweise. 
Ergonomisches Hülsendesign 
verhindert Verschmutzungen 
am Ventilkörper. 

Vorteile

Einhandbedienung. 
Europäischer Standard. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

66

189

288

26KB AW10 MPN

26KB AW13 MPX

26KB AW13 MPN

26KB AW17 MPX

26KB AW17 MPN

26KB AW21 MPX

26KB AW21 MPN

vernickelt

G 1/4 22 39 25 9 Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

G 3/8 22 41 25 9 Standard

G 1/2 24 42 25 10 Standard
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 26KB
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26KB AD16 MPX

26KB AD16 MPN

26KB AD18 MPX

26KB AD18 MPN

Innengewinde

26KB IW13 MPX

26KB IW13 MPN

26KB IW17 MPX

26KB IW17 MPN

26KB IW21 MPX

26KB IW21 MPN

26KB IM16 MPX

26KB IM16 MPN

26KB IM18 MPX

26KB IM18 MPN

Schlauchanschluss

26KB TF06 MPX

26KB TF06 MPN

26KB TF08 MPX

26KB TF08 MPN

26KB TF09 MPX

26KB TF09 MPN

26KB TF10 MPX

26KB TF10 MPN

26KB TF13 MPX

26KB TF13 MPN

26KB TP06 MPX

26KB TP06 MPN

M 16 x 1,5 22 43 25 11 Standard

vernickelt

M 18 x 1,5 22 43 25 11 Standard

vernickelt

G 1/4 22 41 25 9 Standard

vernickelt

G 3/8 22 41 25 9 Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

G 1/2 24 44 25 10 Standard

vernickelt

M 16 x 1,5 22 44 25 9 Standard

M 18 x 1,5 22 44 25 9 Standard

6 mm 21 58 25 25 Standard

8 mm 21 58 25 25 Standard

9 mm 21 58 25 25 Standard

10 mm 21 58 25 25 Standard

vernickelt

vernickelt

vernickelt

13 mm 21 58 25 25 Standard

vernickelt

vernickelt

6 mm Parker 21 58 25 25 Standard

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 26KB

10 mm Parker 21 58 24 Standard 26KB TP10 MPX25

26KB TP10 MPN

26KB TP13 MPX

26KB TP13 MPN

26KB KO08 MPX

26KB KO08 MPN

26KB KO10 MPX

26KB KO10 MPN

26KB KO12 MPX

26KB KO12 MPN

26KB TS06 MPX

26KB TS06 MPN

26KB TS08 MPX

26KB TS08 MPN

26KB TS10 MPX

26KB TS10 MPN

Kunststoffschlauch

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

26KB KK08 MPX

26KB KK08 MPN

26KB KK10 MPX

26KB KK10 MPN

26KB KK12 MPX

26KB KK12 MPN
Knickschutzfeder

13 mm Parker 21 58 28 Standard25

vernickelt

vernickelt

6 x 8 mm 21 45 7 Standard25

vernickelt

6 M 12 x 1

8 x 10 mm 21 49 9 Standard25

vernickelt

8 M 16 x 1

9 x 12 mm 21 49 9 Standard25

vernickelt

8 M 16 x 1

6 mm 21 60 17 Standard25

vernickelt

10 M 12 x 1

8 mm Standard

vernickelt

17 4

21 63 1725 14 M 12 x 117 4

10 mm Standard

vernickelt

21 72 2525 14 G 1/417 4

6 x 8 mm Standard

vernickelt

21 132 725 6 M 12 x 1

8 x 10 mm Standard

vernickelt

21 143 925 8 M 16 x 1

9 x 12 mm Standard

vernickelt

21 150 925 8 M 16 x 1

Die passenden Verschlussnippel zu Serie 26KB !nden Sie bei Serie 25KB ab Seite 137.
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Durchfluss-Diagramme

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

3/8” - 1/2” Kupplungs-System 
aus Messing mit UltraFlo- 
Technologie. Hohe Durchfluss-
leistung. Zeichnet sich durch
robuste Bauweise und Stahl-
entriegelungshülse im Einsatz 
mit großen pneumatischen 
Verbrauchern aus.

Vorteile

Einhandbedienung.  
Robuste Bauweise.  
High-Flow-Ventil.  
Keine Beschädigungen  
am Ventilkörper durch  
Bundausführung.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

42 mm2  =7,4
RECTUS Serie

25KB beidseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 25KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲
▲

Sicherheit  S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl leckarm S. 

Messing/Stahl einseitig  S. 
O

rig
in

al
g
rö

ße
73

171

209

278

Luft

D
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fa
ll 

(b
ar

)
D
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ll 
(b
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)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 19 60 23 12 Standard 25KB AK13 BPX

25KB AK13 BPN

25KB AD14 BPN

25KB AD16 BPX

25KB AD16 BPN

25KB AD18 BPX

25KB AD18 BPN

vernickelt

R 3/8 19 59 23 10,5 Standard 25KB AK17 BPX

25KB AK17 BPNvernickelt

R 1/2 22 57,5 23 9 Standard 25KB AK21 BPX

25KB AK21 BPNvernickelt

M 14 x 1,5 19 59 23 10 Standard 25KB AD14 BPX

vernickelt

M 16 x 1,5 19 60 23 11 Standard

vernickelt

M 18 x 1,5 19 60 23 11 Standard

vernickelt

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse 
Sitz

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Standard

Messing 
Messing 
Messing 
1.4310 
NBR

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing 
Messing

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing 
1.4310 
NBR

▲

Sicherheit Entlüftung S. 290

▲

Kodierte Systeme S. 303

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 56 23 10 Standard 25KB IW13 BPX

Innengewinde

RECTUS Serie 25KB

19

Schlauchanschluss

25KB IW13 BPN

25KB IW17 BPX

25KB IW17 BPN

25KB IW21 BPX

25KB IW21 BPN

25KB IM16 BPX

25KB IM16 BPN

25KB IM18 BPX

25KB IM18 BPN

25KB TF06 BPX

25KB TF06 BPN

25KB TF08 BPX

25KB TF08 BPN

25KB TF09 BPX

25KB TF09 BPN

25KB TF10 BPX

25KB TF10 BPN

25KB TF13 BPX

25KB TF13 BPN

25KB TP10 BPX

25KB TP10 BPN

25KB TP13 BPX

25KB TP13 BPN

25KB KO10 BPX

25KB KO10 BPN

25KB KO12 BPX

25KB KO12 BPNKunststoffschlauch

25KB TS06 BPX

25KB TS06 BPN

25KB TS08 BPX

25KB TS08 BPN

25KB TS10 BPX

25KB TS10 BPN
Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

25KB KK08 BPX

25KB KK08 BPN

25KB KK12 BPX

Knickschutzfeder

G 3/8 55 23 9 Standard19

G 1/2 58 23 12 Standard24

M 16 x 1,5 55 23 9 Standard19

M 18 x 1,5 56 23 9 Standard22

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

6 mm 74 23 25 Standard19

vernickelt

8 mm 74 23 25 Standard19

vernickelt

9 mm 74 23 25 Standard19

vernickelt

10 mm 74 23 25 Standard19

vernickelt

13 mm 74 23 25 Standard19

vernickelt

10 mm Parker 73 23 24 Standard19

vernickelt

13 mm Parker 76 23 28 Standard19

vernickelt

8 x 10 mm 65 23 9 Standard19

vernickelt

8 M 16 x 1

9 x 12 mm 65 23 9 Standard19

vernickelt

8 M 16 x 1

6 mm 76 23 17 Standard19

vernickelt

10 M 12 x 1

Standard

vernickelt

17 4

8 mm 80 23 1719 14 M 12 x 117 4

10mm 76 23 1719 10 M 12 x 117 4 Standard

vernickelt

6 x 8 mm 144 23 719 6 M 12 x 1 Standard

vernickelt

9 x 12 mm 162 23 919 8 M 16 x 1 Standard
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Verschlusstüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 25KB
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25SB TF06 MPX6 mm 60 25 Standard

Kunststoffschlauch

25SB TF06 MPN

25SB TF08 MPX

25SB TF08 MPN

25SB TF09 MPX

25SB TF09 MPN

25SB TF10 MPX

25SB TF10 MPN

25SB TF13 MPX

25SB TF13 MPN

25SB TP06 MPX

25SB TP06 MPN

25SB TP10 MPX

25SB TP10 MPN 

25SB TP13 MPX

25SB TP13 MPN

25SB KO06 MPX

25SB KO06 MPN

25SB KO08 MPX

25SB KO08 MPN

25SB KO10 MPX

25SB KO10 MPN

25SB KO12 MPX

25SB KO12 MPN

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

25SB TS06 MPX

25SB TS06 MPN

25SB TS08 MPX

25SB TS08 MPN

25SB TS10 MPX

25SB TS10 MPN

21

vernickelt

8 mm 60 25 Standard21

vernickelt

9 mm 60 25 Standard21

vernickelt

10 mm 60 25 Standard21

vernickelt

13 mm 60 25 Standard21

vernickelt

6 mm Parker 67,5 20,5 Standard19

vernickelt

10 mm Parker 71 24 Standard19

vernickelt

13 mm Parker 83 28 Standard19

vernickelt

4 x 6 mm 47 7 Standard21

vernickelt

6 M 10 x 1

6 x 8 mm 47 7 Standard21

vernickelt

6 M 12 x 1

8 x 10 mm 51 8,5 Standard21

vernickelt

8,5 M 16 x 1

9 x 12 mm 51 8,5 Standard21

vernickelt

8,5 M 16 x 1

6 mm 62 17 Standard21

vernickelt

10 M 12 x 117 4

8 mm 65 17 Standard21

vernickelt

14 M 12 x 117 4

10 mm 74 25 Standard21

vernickelt

14 G 1/417 3,5

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusstüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Knickschutzfeder

RECTUS Serie 25KB

4 x 6 mm 19 120 7 Standard 25SB KK06 MPX

25SB KK06 MPN

25SB KK08 MPX

25SB KK08 MPN

25SB KK10 MPX

25SB KK10 MPN

25SB KK12 MPX

25SB KK12 MPN

25SB AW10 MPN

25SB AW10 MPX

25SB AW13 MPX

25SB AW13 MPN

25SB AW17 MPX

25SB AW17 MPN

25SB AW21 MPX

25SB AW21 MPN

25SB AD14 MPX

25SB AD14 MPN

25SB AD16 MPX

25SB AD16 MPN

25SB AD18 MPX

25SB AD18 MPN

Innengewinde

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

25SB IW13 MPN

25SB IW13 MPX

25SB IW17 MPX

25SB IW17 MPN

25SB IW21 MPX

25SB IW21 MPN

25SB IM14MPX

25SB IM14 MPN

25SB IM16 MPX

25SB IM16 MPN

25SB IM18 MPX

25SB IM18 MPN

Außengewinde

Verschlussnippel RECTUS Serie 25KB

6 M 10 x 1

vernickelt

6 x 8 mm 19 135 7 Standard6 M 12 x 1

vernickelt

8 x 10 mm 19 145 8,5 Standard8,5 M 16 x 1

vernickelt

9 x 12 mm 19 150 8,5 Standard8,5 M 16 x 1

vernickelt

G 1/8 22 44,5 9 Standard

vernickelt

G 1/4 22 43 9 Standard

vernickelt

G 3/8 22 43 9 Standard

vernickelt

G 1/2 22 46 12 Standard

vernickelt

M 14 x 1,5 22 44 10 Standard

vernickelt

Standard

vernickelt

M 16 x 1,5 22 45 11

Standard

vernickelt

M 18 x 1,5 22 45 11

G 1/4 22 43 10 Standard

vernickelt

G 3/8 22 43 9 Standard

vernickelt

G 1/2 24 46 9 Standard

vernickelt

M 14 x 1,5 22 43 9 Standard

vernickelt

M 16 x 1,5 22 43 9 Standard

vernickelt

M 18 x 1,5 22 43 9 Standard

vernickelt
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Nennweite

= 44 mm2 7,5
RECTUS Serie

73KB

D
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fa
ll 

(b
ar

)

Durchflussmenge l/min

Technik

Das Steckerprofil der Serie 
73KB entspricht der ISO-
Norm 7241-1 Serie B und ist 
mit anderen Fabrikaten der 
selben Norm kompatibel.

Vorteile

Es handelt sich um eine Kupp-
lung mit Zweihandbedienung, 
d.h. beim Kuppeln muss die 
Entriegelungshülse manuell 
zurückgeschoben werden. 
Bei der Serie 73KB ist eine 
doppelte O-Ring Abdichtung 
auf Anfrage erhältlich.

Werkstoffe

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhalter (bis 100°C) 
Ventilhalter (über 100°C)

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtungen
Ventilhalter (bis 100°C)
Ventilhalter (über 100°C)

Messing-Ausführung

Messing
Messing 
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Messing
Messing
1.4310
NBR
Messing 
Messing

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 73KB

G 3/8 22

Ventil

73KB IW17 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

64 11,5 35 mit 200 Messing NBR

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 73KB

Ventil Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

G 3/8 22 73SB IW17 MPX39 11,5 mit 200 Messing NBR

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-40°C und über +200°C 
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Druckbereich

PB = 200 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit. 

M
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beidseitig

absperrend

N
ie
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k

Durchfluss-Diagramm

Wasser
Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Kunststoff  S. 

Edelstahl  S. 218

258
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Durchfluss-Diagramme

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Euro Industrieprofil 1/2” mit 
UltraFlo-Technologie. Hohe 
Durchflussleistung. Zeichnet 
sich durch robuste Bauweise 
und Stahlentriegelungshülse 
im Einsatz mit großen pneu-
matischen Verbrauchern aus. 

Vorteile

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.
 
*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

27KB beidseitig

absperrend

N
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 27KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl einseitig  S. 

O
rig

in
al

g
rö

ße

95

213

292

Luft

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 24 63 27 12 Standard 27KB AK13 BPX

27KB AK13 BPN

27KB AK17 BPX

27KB AK17 BPN

27KB AK21 BPX

27KB AK21 BPN

27KB AK26 BPX

27KB AK26 BPN

R 3/8 24 63 27 12 Standard

vernickelt

vernickelt

R 1/2 24 65 27 17 Standard

vernickelt

R 3/4 27 65 27 17 Standard

vernickelt

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse 
Sitz

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Standard

Messing 
Messing 
Messing 
1.4310 
NBR

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing 
Messing

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt 
1.4310 
NBR

Einhandbedienung.  
Geringer Druckabfall.  
High-Flow-Ventil.  
Keine Beschädigungen  
am Ventilkörper durch 
Bundausführung.

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S
Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 56 27 10 Standard 27KB IW13 BPX

Innengewinde

RECTUS Serie 27KB

24

Schlauchanschluss

27KB IW13 BPN

27KB IW17 BPX

27KB IW17 BPN

27KB IW21 BPX

27KB IW21 BPN

27KB IW26 BPX

27KB IW26 BPN

27KB TF06 BPX

27KB TF06 BPN

27KB TF08 BPX

27KB TF08 BPN

27KB TF09 BPX

27KB TF09 BPN

27KB TF10 BPX

27KB TF10 BPN

27KB TF13 BPX

27KB TF13 BPN

27KB TF16 BPX

27KB TF16 BPN

27KB TF19 BPX

27KB TF19 BPN

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Verschlusstüllen RECTUS Serie 27KB

Schlauchanschluss

27SB TF06 MPX

27SB TF06 MPN

27SB TF08 MPX

27SB TF08 MPN

27SB TF09 MPX

27SB TF09 MPN

G 3/8 56 27 11 Standard24

vernickelt

vernickelt

G 1/2 56 27 12 Standard24

vernickelt

G 3/4 60 27 16 Standard32

vernickelt

6 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

8 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

9 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

10 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

13 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

16 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

19 mm 76 27 25 Standard24

vernickelt

6 mm 74 25 Standard24

vernickelt

8 mm 74 25 Standard24

vernickelt

9 mm 74 25 Standard24

vernickelt
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Verschlusstüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 27KB

N
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27SB TF10 MPX10 mm 74 25 Standard

Außengewinde

27SB TF10 MPN

27SB TF13 MPX

27SB TF13 MPN

27SB TF16 MPX

27SB TF16 MPN

27SB TF19 MPX

27SB TF19 MPN

27SB AK13 MPX

27SB AK13 MPN

27SB AK17 MPX

27SB AK17 MPN

27SB AK21 MPX

27SB AK21MPN

27SB AK26 MPX

27SB AK26 MPN

27SB IW13 MPX

27SB IW13 MPN

27SB IW17 MPX

27SB IW17 MPN

Innengewinde

27SB IW21 MPX

27SB IW21 MPN

27SB IW26 MPX

27SB IW26 MPN

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Verschlussnippel RECTUS Serie 27KB

24

13 mm 74 25 Standard24

vernickelt

vernickelt

16 mm 74 25 Standard24

vernickelt

19 mm 74 25 Standard24

vernickelt

R 1/4 60,5 12 Standard24

vernickelt

R 3/8 60,5 12 Standard24

vernickelt

R 1/2 62,5 17 Standard24

vernickelt

R 3/4 62,5 17 Standard27

vernickelt

G 1/4 54,5 9 Standard24

vernickelt

G 3/8 54,5 9 Standard24

vernickelt

G 1/2 54,5 12 Standard24

vernickelt

G 3/4 58,5 16 Standard32

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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beidseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 3/8 Standard 1700KB AW17 BPN

Außengewinde

RECTUS Serie 1700KB

au
f 8
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Nennweite

= 80 mm210
RECTUS Serie

1700KB

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Standard

Premium Industriekupplung der 
Nennweite 10 mit hochwertiger 
Ventiltechnologie mit uner-
reichten Durchflusswerten und 
minimierten Kuppelkräften. 

Vorteile

Einhandbedienung.  
High-Flow-Ventil.  
Minimierte Kuppelkräfte. 
Griffiges Hülsendesign. 
Große Zuverlässigkeit 
durch Verwendung hoch-
wertiger Materialien. Top 
Durchflusswerte gegenüber 
marktüblichen Produkten.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

97

1700KB AW21 BPN

1700KB IW17 BPN

Innengewinde

1700KB AW26 BPN

G 1/2 Standard

G 3/4 Standard

G 3/8 Standard

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil, Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder
Dichtung

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
NBR

24 64,5 27 7

24 69,5 27 12

30 73,5 27 16

24 67,5 27 12

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
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(b
ar

)
D

ru
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ll 
(b
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)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S

Staubschutzkappen (S. 331)



Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 24 67,5 27 12 Standard 1700KB IW21 BPN

Innengewinde

RECTUS Serie 1700KB
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Schlauchanschluss

1700KB IW26 BPN

Schlauchanschluss

Verschlusstüllen RECTUS Serie 27SB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

1700KB TF10 BPN

27SB TF06 MPN

Verschlussnippel RECTUS Serie 27SB

27SB AK13 MPN

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

G 3/4 32 73,5 27 16 Standard

10 mm 24 79,5 27 21 Standard

6 mm 24 74 25 Standard

R 1/4 24 60,5 12 Standard

1700KB TF13 BPN13 mm 24 79,5 27 21 Standard

1700KB TF16 BPN16 mm 24 79,5 27 21 Standard

1700KB TF19 BPN19 mm 24 79,5 27 21 Standard

27SB TF08 MPN8 mm 24 74 25 Standard

27SB TF09 MPN9 mm 24 74 25 Standard

27SB TF10 MPN10 mm 24 74 25 Standard

27SB TF13 MPN13 mm 24 74 25 Standard

27SB TF16 MPN16 mm 24 74 25 Standard

27SB TF19 MPN19 mm 24 74 25 Standard

27SB AK17 MPNR 3/8 24 60,5 12 Standard

27SB AK21 MPNR 1/2 24 62,5 17 Standard

27SB AK26 MPNR 3/4 27 62,5 17 Standard

27SB IW13 MPNG 1/4 24 54,5 9 Standard

27SB IW17 MPNG 3/8 24 54,5 9 Standard

27SB IW21 MPNG 1/2 24 54,5 12 Standard

27SB IW26 MPNG 3/4 24 54,5 16 Standard

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 74KB

G 1/2 27

Ventil

74KB IW21 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

76 16 44,5 mit 150 Messing NBR

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 74KB

G 1/2 27

Ventil

74SB IW21 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

48 16 mit 150 Messing NBR

Durchfluss-Diagramm

Nennweite

= 95 mm211
RECTUS Serie

74KB

Werkstoffe

Druckbereich

PB = 150 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit.

Technik

Das Steckerprofil der Serie 
74KB entspricht der ISO-
Norm 7241-1 Serie B und ist 
mit anderen Fabrikaten der 
selben Norm kompatibel.

Vorteile

Es handelt sich um eine Kupp-
lung mit Zweihandbedienung, 
d.h. beim Kuppeln muss die 
Entriegelungshülse manuell zu-
rückgeschoben werden. Bei der 
Serie 74KB ist eine doppelte 
O-Ring Abdichtung auf Anfrage 
erhältlich.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-40°C und über +200°C 
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

D
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ll 
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)

Durchflussmenge l/min

Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Messing-Ausführung

Messing
Messing
1.4310
NBR
Messing
Messing

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhalter (bis 100°C)
Ventilhalter (über 100°C)

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtungen
Ventilhalter (bis 100°C)
Ventilhalter (über 100°C)

Wasser

M
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beidseitig

absperrend
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Kunststoff  S. 

Edelstahl  S. 219

259
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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beidseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 34 98 40 12 Standard 57KB AW21 SPN

Außengewinde

RECTUS Serie 57KB
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Nennweite

= 115 mm212
RECTUS Serie

57KB

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
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ll 

(b
ar

)
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Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen 
Sitz

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil 
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung 
Federauflage

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR 
Messing, vernickelt

Standard

Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
NBR
Messing

Deutsches Industrieprofil mit  
UltraFlo-Technologie. Opti-
mierte  Konstruktion hinsicht-
lich Größe und Leistung. 
Robuste Kupplung für Druck-
luftanwendungen. Besonders 
geeignet bei oszillierenden 
Kräften durch Stahlentriege-
lungshülse und Stahlventil-
körper. Bedingter Einsatz bei 
Flüssigkeiten.

Vorteile

Einhandbedienung.  
Geringer Druckabfall.  
High-Flow-Ventil.  
Keine Beschädigungen  
am Ventilkörper durch 
Bundausführung.
 Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

111

57KB AW26 SPN

57KB AW33 SPN

G 3/4 34 100 40 16 Standard

G 1 41 100 40 19 Standard
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 34 100 40 19 Standard 57KB IW21 SPN

Innengewinde

RECTUS Serie 57KB
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57KB IW26 SPN

57KB IW33 SPN

Schlauchanschluss

57KB TF16 SPN

57KB TF19 SPN

Schlauchanschluss

57SB TF13 SPN

57SB TF16 SPN

57SB TF19 SPN

Verschlusstüllen RECTUS Serie 57KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

57SB AW17 SPN

57SB AW21 SPN

57SB AW26 SPN

57SB AW33 SPN

57SB IW21 SPN

57SB IW26 SPN

Verschlussnippel RECTUS Serie 57KB

G 3/4 34 100 40 16 Standard

G 1 41 101 40 20 Standard

16 mm 34 122 40 36 Standard

19 mm 34 122 40 36 Standard

13 mm 34 101 28 Standard

16 mm 34 107 36 Standard

19 mm 34 107 36 Standard

G 3/8 34 86 12 Standard

G 1/2 34 83 12 Standard

G 3/4 34 85 16 Standard

G 1 41 85 19 Standard

G 1/2 34 85 19 Standard

G 3/4 34 85 16 Standard

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Nennweite RECTUS Serie

Technik

Das Steckerprofil der Serie 
75KB entspricht der ISO-Norm 
7241-1 Serie B und ist mit 
anderen Fabrikaten der selben 
Norm kompatibel.

Es handelt sich um eine Kupp-
lung mit Zweihandbedienung, 
d.h. beim Kuppeln muss die 
Entriegelungshülse manuell 
zurückgeschoben werden. 
Bei der Serie 75KB ist eine 
doppelte O-Ring Abdichtung 
auf Anfrage erhältlich.

Werkstoffe

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhalter

Kupplung

Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtungen
Ventilhalter

Messing-Ausführung

Messing 
Messing 
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing

Messing
Messing
1.4310
NBR
Messing

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 75KB

G 3/4 34

Ventil

75KB IW26 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

96 24 55 mit 100 Messing NBR

 75KB= 133 mm2 13

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-40°C und über +200°C 
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Druckbereich

PB = 100 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit. 

Durchfluss-Diagramm
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Durchflussmenge l/min

Vorteile

Stecker

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 75KB

G 3/4 36

Ventil

75SB IW26 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

60 24 mit 100 Messing NBR
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beidseitig

absperrend
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Wasser

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Kunststoff  S. 

Edelstahl  S. 220

260
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 34 89 40 12 Standard 38KB AW21 MPX

Außengewinde

RECTUS Serie 38KB

Nennweite

= 175 mm215
RECTUS Serie

38KB

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse 
Sitz

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder, Sprengring
Dichtung
Federauflage

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Standard

Messing
Messing
Messing
1.4310
NBR
Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
NBR
Messing

Industrieprofil aus Messing  
mit UltraFlo-Technologie.  
Kompakte Baugröße mit  
hoher Leistungscharakteristik. 
Kupplung einsetzbar mit einer 
Vielzahl von gasförmigen und 
flüssigen Medien.

Vorteile

Kompakte Bauweise.  
Extrem hohe Durchflussleistung. 
High-Flow-Ventil.
 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

115

38KB AW21 MPN

38KB AW26 MPX

38KB AW26 MPN

38KB IW21 MPX

38KB IW21 MPN

Innengewinde

38KB AW33 MPX

38KB AW33 MPN

G 3/4 34 91 40 16 Standard

vernickelt

vernickelt

G 1 41 91 40 19 Standard

vernickelt

G 1/2 34 95 40 20 Standard

vernickelt
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 3/4 34 91 40 14 Standard 38KB IW26 MPX

Innengewinde

RECTUS Serie 38KB

N
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38KB IW26 MPN

Schlauchanschluss

38KB IW33 MPX

38KB IW33 MPN

Schlauchanschluss

38KB TF25 MPX

38KB TF25 MPN

Verschlusstüllen RECTUS Serie 38KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

38KB TF13 MPX

38KB TF13 MPN

38KB TF16 MPN

38KB TF16 MPX

38KB TF19 MPX

38KB TF19 MPN

38SB TF13 MPX

38SB TF13 MPN

38SB TF16 MPX

38SB TF16 MPN

38SB TF19 MPX

38SB TF19 MPN

38SB TF25 MPX

38SB TF25 MPN

Verschlussnippel RECTUS Serie 38KB

38SB AW21 MPX

38SB AW21 MPN

38SB AW26 MPX

38SB AW26 MPN

38SB AW33 MPX

38SB AW33 MPN

38SB IW21 MPX

38SB IW21 MPN

38SB IW26 MPX

38SB IW26 MPN

38SB IW33 MPX

38SB IW33 MPN

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

vernickelt

G 1 41 92 40 20 Standard

vernickelt

13 mm 34 105 40 28 Standard

vernickelt

16 mm 34 113 40 36 Standard

vernickelt

19 mm 34 113 40 36 Standard

vernickelt

25 mm 34 109 40 36 Standard

vernickelt

13 mm 34 103 28 Standard

vernickelt

16 mm 34 109 36 Standard

vernickelt

19 mm 34 109 36 Standard

vernickelt

25 mm 34 105 36 Standard

vernickelt

G 1/2 34 85 12 Standard

vernickelt

G 3/4 34 87 16 Standard

vernickelt

G 1 41 87 19 Standard

vernickelt

G 1/2 34 87 16 Standard

vernickelt

G 3/4 34 87 16 Standard

vernickelt

G 1 41 8 26 Standard

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Messing/Stahl leckarm S. 

Messing/Stahl einseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 3/4 41 95 46 16 Standard 39KB AW26 MPX

Außengewinde

RECTUS Serie 39KB
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Nennweite

= 300 mm219
RECTUS Serie

39KB

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Standard vernickelt

Industrieprofil aus Messing  
mit UltraFlo-Technologie.  
Kompakte Baugröße mit  
hoher Leistungscharakteristik. 
Kupplung einsetzbar mit einer 
Vielzahl von gasförmigen und 
flüssigen Medien. 

Vorteile

Kompakte Bauweise.  
Extrem hohe Durchflussleistung.
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

117

180

39KB AW26 MPN

39KB AW33 MPX

39KB AW33 MPN

39KB IW26 MPX

39KB IW26 MPN

Innengewinde

39KB AW42 MPX

39KB AW42 MPN

vernickelt

G 1 41 98 46 19 Standard

vernickelt

G 1 1/4 46 98 46 19 Standard

vernickelt

G 3/4 41 99 46 20 Standard

vernickelt

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse 
Sitz

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder, Sicherungsring
Dichtung
Federauflage, Druckring

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Messing
Messing
Messing
1.4310
NBR
Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
NBR
Messing
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1 41 100 46 20 Standard 39KB IW33 MPX

Innengewinde

RECTUS Serie 39KB
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39KB IW33 MPN

Schlauchanschluss

39KB IW42 MPX

39KB IW42 MPN

Schlauchanschluss

Verschlusstüllen RECTUS Serie 39KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

39KB TF19 MPX

39KB TF19 MPN

39KB TF25 MPX

39KB TF25 MPN

39SB TF19 MPX

39SB TF19 MPN

39SB TF25 MPX

39SB TF25 MPN

Verschlussnippel RECTUS Serie 39KB

39SB AW26 MPX

39SB AW26 MPN

39SB AW33 MPX

39SB AW33 MPN

39SB AW42 MPX

39SB AW42 MPN

39SB IW26 MPX

39SB IW26 MPN

39SB IW33 MPX

39SB IW33 MPN

39SB IW42 MPX

39SB IW42 MPN

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

G 1 1/4 50 105 46 22 Standard

vernickelt

vernickelt

19 mm 41 115 46 36 Standard

vernickelt

25 mm 41 125 46 48 Standard

vernickelt

19 mm 41 114 36 Standard

vernickelt

25 mm 41 124 48 Standard

vernickelt

G 3/4 41 92 16 Standard

vernickelt

G 1 41 95 19 Standard

vernickelt

G 1 1/4 46 95 19 Standard

vernickelt

G 3/4 41 96 19 Standard

vernickelt

G 1 41 97 24 Standard

vernickelt

G 1 1/4 50 102 26 Standard

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 76KB

G 1 41

Ventil

76KB IW33 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

105,5 24 62 mit 100 Messing NBR

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

L1

mm

Innengewinde

RECTUS Serie 76KB

G 1 41

Ventil

76SB IW33 MPX

Artikel-Nr.D

mm

Betriebsdruck

gek. in bar

Aus-

führung

Dich-

tung

65 24 mit 100 Messing NBR
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Nennweite RECTUS Serie

Technik

Das Steckerprofil der Serie 
76KB entspricht der ISO-Norm 
7241-1 Serie B und ist mit 
anderen Fabrikaten der selben 
Norm kompatibel.

Es handelt sich um eine Kupp-
lung mit Zweihandbedienung, 
d.h. beim Kuppeln muss die 
Entriegelungshülse manuell 
zurückgeschoben werden. 
Bei der Serie 76KB ist eine 
doppelte O-Ring Abdichtung 
auf Anfrage erhältlich.

Werkstoffe

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhalter

Kupplung

Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtungen
Ventilhalter

Messing-Ausführung

Messing 
Messing 
Messing
1.4404
1.4034
NBR
Messing

Messing
Messing
1.4404
NBR
Messing

 76KB= 490 mm2 20

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-40°C und über +200°C 
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Druckbereich

PB = 100 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck (ohne 
Pulsation) bei min. 4-facher 
statischer Sicherheit. 

Durchfluss-Diagramm
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Durchflussmenge l/min

Vorteile

Stecker
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Wasser

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Kunststoff  S. 

Edelstahl  S. 221

261


