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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M 3 6 19 6,5 3 Standard

vernickelt

02KA AM03 MPX

02KA AM03MPN

M 3 6 19 6,5 3 Standard

vernickelt

02KA IM03 MPX

02KA IM03 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 02KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 1,8 mm21,5
RECTUS Serie

02KA

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
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ll 

(b
ar

)
D
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ab
fa

ll 
(b

ar
)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

Kleinste Mini-Industriekupp-
lung, für Luft und Gasanwen-
dungen geeignet. Vorrangig im 
Medizinbereich, der Didaktik 
und im Modellbau. Bedingter 
Einsatz bei Flüssigkeiten durch 
Baugröße.

Vorteile

Einhandbedienung. 
Extrem kleine Einbaumaße.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Kompatibilität

RECTUS Design
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

2 mm 6 21 6,5 5,5 Standard 02KA TF02 MPX

3 mm 6 22 6,5 6,5 Standard

vernickelt

02KA TF03 MPX

02KA TF03 MPN

2 mm 7 29 6,5 5,5 Standard

vernickelt

02KA TS02 MPX

02KA TS02 MPN

3 mm Standard

vernickelt

02KA TS03 MPX

02KA TS03 MPN

Schlauchanschluss

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

RECTUS Serie 02KA

Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

2 mm 12 4 5,5 Standard

vernickelt

02SF TF02 MXX

02SF TF02 MXN

3 mm 13 5 6,5 Standard 02SF TF03 MXX

2 mm 7 22 5,5 Standard

vernickelt

02SF TS02 MXX

02SF TS02 MXN

3 mm 7 23 6,5 Standard

vernickelt

02SF TS03 MXX

02SF TS03 MXN

8 7 3 M5

Schlauchanschluss

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

RECTUS Serie 02KA
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02KA TF02 MPNvernickelt

8 7 3 M 5

7 30 6,5 6,5 8 7 3 M 5

8 7 3 M 5

Stecknippel RECTUS Serie 02KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

M 3 11 3 Standard 02SF AM03 MXX

M 3 10 3 Standard 02SF IM03 MXX

vernickelt

vernickelt 02SF AM03 MXN

02SF IM03 MXN

6

6

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 36 16 7 Standard

vernickelt

50KA AW10 MPXS

50KA AW10 MPNS

Außengewinde

RECTUS Serie 50KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 5 mm22,5
RECTUS Serie

50KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

WALTHER LP002

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

Mini-Industriekupplung, ein-
setzbar mit verschiedensten 
Medien. Extrem leicht zu be-
dienen.

Vorteile

Einhandbedienung. 
Kleine Einbaumaße. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

G 1/4 17 38 16 9 Standard

vernickelt

50KA AW13 MPXS

50KA AW13 MPNS

Luft

Durchfluss-Diagramme
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ll 
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 36 16 9 Standard 50KA IW10 MPXS

G 1/4 17 38 16 9 Standard

vernickelt

50KA IW13 MPXS

50KA IW13 MPNS

4 mm Standard

vernickelt

50KA TF04 MPXS

50KA TF04 MPNS

Innengewinde

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 50KA
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50KA IW10 MPNSvernickelt

14 46 16 17

Stecknippel RECTUS Serie 50KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

G 1/8 30 7 Standard 50SF AW10 MXX

G 1/8 30 7 Standard 50SF IW10 MXX

vernickelt

vernickelt 50SF AW10 MXN

50SF IW10 MXN

14

14

6 mm 14 46 16 17 Standard

vernickelt

50KA TF06 MPXS

50KA TF06 MPNS

9 mm 14 46 16 17 Standard

vernickelt

50KA TF09 MPXS

50KA TF09 MPNS

10 mm 14 46 16 17 Standard

vernickelt

50KA TF10 MPXS

50KA TF10 MPNS

Stecktüllen RECTUS Serie 50KA

Schlauchanschluss

4 mm Standard

vernickelt

50SF TF04 MXX

50SF TF04 MXN

7 35 13

6 mm Standard

vernickelt

50SF TF06 MXX

50SF TF06 MXN

7 35 13

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M 5 9 26 10 5 Standard

vernickelt

20KA AM05 MPX

20KA AM05 MPN

Außengewinde

RECTUS Serie 20KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 6 mm22,7
RECTUS Serie

20KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

RECTUS 91 
WALTHER 06-003

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

Mini-Industriekupplung, welt-
weit verwendetes Profil. Zeich-
net sich durch einen hohen 
Durchfluss, sowie mannigfal-
tige Einsatzmöglichkeiten mit 
diversen Medien aus. Häu-
figer Einsatzfall in der Mini-
pneumatik, Medizintechnik und 
Chemie/Pharmazie.

Vorteile

Einhandbedienung. 
Kleine Baumaße.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

G 1/8 11 28 10 7 Standard

vernickelt

20KA AW10 MPX

20KA AW10 MPN

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Innengewinde

M 5 9 26 10 5 Standard

vernickelt

20KA IM05 MPX

20KA IM05 MPN

G 1/8 12 28 10 7 Standard 20KA IW10 MPX

vernickelt 20KA IW10 MPN

120

182
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

3 mm Standard 20KA TF03 MPX

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 20KA
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35 10 13

4 mm 35 10 13 Standard

vernickelt

20KA TF04 MPX

20KA TF04 MPN

5 mm 34 10 13 Standard

vernickelt

20KA TF05 MPX

20KA TF05 MPN

vernickelt 20KA TF03 MPN

Kunststoffschlauch

3 x 4 mm 9 34 10 7 Standard 20KA KO04 MPX

3 x 5 mm 9 34 10 7 Standard 20KA KO05 MPX

4 x 6 mm 9 34 10 7 Standard 20KA KO06 MPX

vernickelt 20KA KO04 MPN

vernickelt 20KA KO05 MPN

vernickelt 20KA KO06 MPN

5 M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

5

5

Schottverschraubung
für Kunststoffschlauch

3 x 4 mm 12 45 10 7 Standard 20KA KS04 MPX

3 x 5 mm 12 45 10 7 Standard 20KA KS05 MPX

4 x 6 mm 12 45 10 7 Standard 20KA KS06 MPX

vernickelt 20KA KS04 MPN

vernickelt 20KA KS05 MPN

vernickelt 20KA KS06 MPN

17 M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

17

12

11

11

11

3

3

3

Schottverschraubung
für Schlauchanschluss

3 mm Standard 20KA TS03 MPX51 10 13

vernickelt 20KA TS03 MPN

12 M 7 x 0,517 11 3

4 mm Standard 20KA TS04 MPX51 10 13

vernickelt 20KA TS04 MPN

12 M 7 x 0,517 11 3

6 mm Standard 20KA TS06 MPX51 10 13

vernickelt 20KA TS06 MPN

12 M 10 x 117 12 3

4 mm vernickelt 20KA RP04 MPN35 1010

Push-In

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

3 mm 24 7 13 Standard 20SF TF03 MXX

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 20KA

vernickelt 20SF TF03 MXN

4 mm 24 7 13 Standard 20SF TF04 MXX

vernickelt 20SF TF04 MXN

5 mm 22 9 13 Standard 20SF TF05 MXX

vernickelt 20SF TF05 MXN

3 x 4 mm 257 7 Standard 20SF KO04 MXX5

3 x 5 mm 257 7 Standard 20SF KO05 MXX5

4 x 6 mm 258 7 Standard 20SF KO06 MXX5

vernickelt 20SF KO04 MXN

vernickelt 20SF KO05 MXN

vernickelt 20SF KO06 MXN

M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

Kunststoffschlauch

Schottverschraubung
für Kunststoffschlauch

3 x 4 mm 3811 7 Standard 20SF KS04 MXX17 M 7 x 0,511 3

3 x 5 mm 3811 7 Standard 20SF KS05 MXX17 M 7 x 0,511 3

4 x 6 mm 3812 7 Standard 20SF KS06 MXX17 M 8 x 0,512 3

vernickelt 20SF KS04 MXN

vernickelt 20SF KS05 MXN

vernickelt 20SF KS06 MXN

Schottverschraubung
für Schlauchanschluss

3 mm 4512 13 Standard 20SF TS03 MXX18 M 7 x 0,511 3,5

vernickelt 20SF TS03 MXN

4 mm 3510 10 vernickelt 20SF RP04 MPN

17 M 7 x 0,5

vernickelt 20SF TS04 MXN

Standard 20SF TS04 MXX4 mm 4512 13

Push-In

11 3
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Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M 5 7 18 5 Standard 20SF AM05 MXX

G 1/8 11 20 7 Standard

vernickelt

20SF AW10 MXX

20SF AW10 MXN

M 5 Standard 20SF IM05 MXX

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 20KA

N
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20SF AM05 MXNvernickelt

17 5

Standard 20SF IW10 MXX

vernickelt 20SF IW10 MXN

G 1/8 19 7

vernickelt 20SF IM05 MXN

7

12

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M 5 9 26 13 5 Standard

vernickelt

91KA AM05 MPX

91KA AM05 MPN

M 5 9 25 13 5 Standard

vernickelt

91KA IM05 MPX

91KA IM05 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 91KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 6 mm22,7
RECTUS Serie

91KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen

RECTUS 20
WALTHER 06-003

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

Kleine spritzgeschützte 
Industriekupplung, speziell ent-
wickelt für flüssige Medien, da 
das Steckerprofil bereits ab-
dichtet, bevor das Kupp-
lungsventil geöffnet wird. Bei 
der Serie 91 handelt es sich 
um eine Variante der Serie 20. 
Stiftverriegelung. Vergrößerter 
Außendurchmesser der Ent-
riegelungshülse von 13 mm.

Vorteile

Einhandbedienung. Keine 
Leckageverluste beim 
Kuppeln. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Schlauchanschluss

4 mm 35 13 13 Standard

vernickelt

91KA TF04 MPX

91KA TF04 MPN

G 1/8 11 28 13 7 Standard

vernickelt

91KA AW10 MPX

91KA AW10 MPN

G 1/8 12 28 13 7 Standard

vernickelt

91KA IW10 MPX

91KA IW10 MPN

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

3 mm 24 7 13 Standard

vernickelt

20SF TF03 MXX

20SF TF03 MXN

4 mm Standard

vernickelt

20SF TF04 MXX

20SF TF04 MXN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 91KA
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24 7 13

Stecknippel RECTUS Serie 20SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

M 5 18 5 Standard 20SF AM05 MXX

G 1/8 20 7 Standard 20SF AW10 MXX

vernickelt

vernickelt 20SF AM05 MXN

7

11

5 mm Standard

vernickelt

20SF TF05 MXX

20SF TF05 MXN

22 9 13

3 x 4 mm

3 x 5 mm

4 x 6 mm

3 x 4 mm

3 x 5 mm

4 x 6 mm

3 mm

4 mm

Kunststoffschlauch

Schottverschraubung
für Kunststoffschlauch

Schottverschraubung
für Schlauchanschluss

Standard

vernickelt

20SF KO04 MXX

20SF KO04 MXN

25 7

Standard

vernickelt

20SF KO05 MXX

20SF KO05 MXN

25 7

Standard

vernickelt

20SF KO06 MXX

20SF KO06 MXN

25 7

Standard

vernickelt

20SF KS04 MXX

20SF KS04 MXN

38 7

Standard

vernickelt

20SF KS05 MXX

20SF KS05 MXN

38 7

Standard

vernickelt

20SF KS06 MXX

20SF KS06 MXN

38 7

Standard

vernickelt

20SF TS03 MXX

20SF TS03 MXN

45 13

Standard

vernickelt

20SF TS04 MXX

20SF TS04 MXN

45 13

7

7

8

5

5

5

M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

11

11

12

17

17

17

11

11

12

3

3

3

M 7 x 0,512 18 11 4

M 7 x 0,512 17 11 3

20SF AW10 MXN

M 5 17 5 Standard 20SF IM05 MXX

G 1/8 19 7 Standard 20SF IW10 MXX

vernickelt

vernickelt 20SF IM05 MXN

7

12

20SF IW10 MXN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 63 23 12 Standard 17KA AK13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 17KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 20 mm25
RECTUS Serie

17KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

SCHRADER NW 5 

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Stahl, gehärtet und verzinkt
Stahl, gehärtet und verzinkt
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Industriekupplung nach eng-
lischem Profil mit UltraFlo-
Technologie, dadurch hohe 
Durchflussleistungen. Speziell 
geeignet für Druckluftanwen-
dungen. Messing-/Stahl-
ausführung für die Industrie 
entwickelt. Durch die kom-
pakte Baugröße und Einhand-
bedienung ist sie vielseitig 
verwendbar.

Vorteile

Einhandbedienung. Schlanke 
Bauweise, geringes Gewicht. 
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

R 3/8 19 62 23 12 Standard 17KA AK17 SPN

R 1/2 22 63 23 17 Standard 17KA AK21 SPN

G 1/4 19 58 23 9 Standard 17KA IW13 SPN

G 3/8 19 57 23 9 Standard 17KA IW17 SPN

G 1/2 24 60 23 12 Standard 17KA IW21 SPN

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 19 76 23 25 Standard 17KA TF06 SPN

8 mm 19 76 23 25 Standard 17KA TF08 SPN

10 mm 19 76 23 25 Standard 17KA TF10 SPN

13 mm Standard 17KA TF13 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 17KA

Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 58 12 25 Standard 17SF TF06 SXN

8 mm 52 12 25 Standard 17SF TF08 SXN

10 mm Standard 17SF TF10 SXN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 17KA

N
ie

d
e

rd
ru
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k
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e
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s
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l

19 76 23 25

Stecknippel RECTUS Serie 17KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

R 1/8 37 9 Standard 17SF AK10 SXN11

52 12 25

R 1/4 42 12 Standard 17SF AK13 SXN14

G 1/8 33 7 Standard 17SF IW10 SXN14

G 1/4 36 9 Standard 17SF IW13 SXN17

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13



34

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

einseitig

absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲
▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 36 16 7 Standard

vernickelt

21KA AW10 MPX

21KA AW10 MPN

Außengewinde

RECTUS Serie 21KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 20 mm25
RECTUS Serie

21KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

RECTUS 90
CAMOZZI
EWO
KANI

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

Mini-Industriekupplung, das 
weltweit weitverbreitetste Profil 
dieser Nennweite. Überdurch-
schnittliche Durchflussleistung-
en für flüssige und gasförmige 
Medien. Große Bandbreite an 
Materialien und Ventilvarianten. 

Vorteile

Einhandbedienung. Kleine 
Baumaße. Alle Varianten  
untereinander austauschbar.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

G 1/4 17 38 16 9 Standard

vernickelt

21KA AW13 MPX

21KA AW13 MPN

G 3/8 19 38 16 9 Standard

vernickelt

21KA AW17 MPX

21KA AW17 MPN

M 12 x 1,5 17 39 16 10 Standard

vernickelt

21KA AD12 MPX

21KA AD12MPN

Sicherheit   S. 

Kunststoff S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

125

185

242

266

▲

Kodierte Systeme S. 300

für Kupplung  Art.-Nr. SK16S
Staubschutzkappen (S. 331)



35

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 36 16 9 Standard

vernickelt

21KA IW10 MPX

21KA IW10 MPN

Standard 21KA IW13 MPX

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 21KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

vernickelt 21KA IW13 MPN

Standard 21KA IW17 MPX

vernickelt 21KA IW17 MPN

Standard 21KA IM12 MPX

M 14 x 1,5 17 39 16 10 Standard 21KA AD14 MPX

vernickelt 21KA AD14 MPN

vernickelt 21KA IM12 MPN

Standard 21KA IM14 MPX

vernickelt 21KA IM14 MPN

G 1/4 17 38 16 9

G 3/8 19 38 16 9

M 12 x 1,5 17 38 16 6

M 14 x 1,5 17 38 16 6

Standard 21KA TF04 MPX

vernickelt 21KA TF04 MPN

4 mm 14 46 16 17

Standard 21KA TF06 MPX

vernickelt 21KA TF06 MPN

6 mm 14 46 16 17

Standard 21KA TF08 MPX

vernickelt 21KA TF08 MPN

8 mm 14 46 16 17

Standard 21KA TF09 MPX

vernickelt 21KA TF09 MPN

9 mm 14 46 16 17

Standard 21KA TF10 MPX

vernickelt 21KA TF10 MPN

10 mm 14 46 16 17

Standard 21KA TP06 MPX

vernickelt 21KA TP06 MPN

6 mm Parker 14 50 16 20

Schlauchanschluss

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

4 x 6 mm 42 16 7 Standard 21KA KO06 MPX

Kunststoffschlauch

RECTUS Serie 21KA

vernickelt 21KA KO06 MPN

6 x 8 mm 42 16 7 Standard 21KA KO08 MPX

vernickelt 21KA KO08 MPN

4 x 6 mm 54 16 7 Standard 21KA KS06 MPX

vernickelt 21KA KS06 MPN

6 x 8 mm

21KA KE06 MPXStandard

21KA KS08 MPX

21KA KS08 MPN

21KA KE06 MPN

21KA KE08 MPX

vernickelt

21KA KE08 MPN

M 12 x 1

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

6 x 8 mm 4222 7 Standard16 M 20 x 124 5

4 mm 4622 17 Standard16 M 20 x 124 5

vernickelt

vernickelt

14 6 M 10 x 1

14

14

6 M 12 x 1

M 10 x 118 12 3

Standard

vernickelt

54 16 717 18 17 4

4 x 6 mm M 20 x 142 24 722 16 24 5

24

24

Frontplattenmontage 
für Schottausführung für  

Kunststoffschlauch

21KA TE04 MPX

21KA TE04 MPN

6 mm 4622 17 Standard16 M 20 x 124 5

vernickelt

24 21KA TE06 MPX

21KA TE06 MPN

8 mm 4622 17 Standard16 M 20 x 124 5

vernickelt

24 21KA TE08 MPX

21KA TE08 MPN

9 mm 4622 17 Standard16 M 20 x 124 5

vernickelt

24 21KA TE09 MPX

21KA TE09 MPN

10 mm 4622 17 Standard16 M 20 x 124 5

vernickelt

24 21KA TE10 MPX

21KA TE10 MPN

Frontplattenmontage 
für Schottausführung für  

Schlauchanschluss

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

4 mm 6012 17 Standard14 M 10 x 112 4

vernickelt

16 21KA TS04 MPX

21KA TS04 MPN

5 mm 6017 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

16 21KA TS05 MPX

21KA TS05 MPN

6 mm 17 60 17 Standard 21KA TS06 MPX

21KA TS06 MPNvernickelt

16 14 17 4 M 12 x 1

8 mm 17 60 17 Standard 21KA TS08 MPX

21KA TS08 MPNvernickelt

16 14 17 4 M 12 x 1
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

Knickschutzfeder

RECTUS Serie 21KA

N
ie

d
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k

M
e

s
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l

9 mm 17 60 17 Standard 21KA TS09 MPX

21KA TS09 MPNvernickelt

16 14 19 4 M 12 x 1

10 mm 17 60 17 Standard 21KA TS10 MPX

21KA TS10 MPNvernickelt

16 14 19 4 M 14 x 1

4 x 6 mm 14 125 7 Standard 21KA KK06 MPX

21KA KK06 MPNvernickelt

16 6 M 10 x 1

6 x 8 mm 14 130 7 Standard 21KA KK08 MPX

21KA KK08 MPNvernickelt

16 6 M 10 x 1

Stecktüllen RECTUS Serie 21KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

4 mm 32 17 Standard 21SF TF04 MXX

Schlauchanschluss

21SF TF04 MXNvernickelt

9

5 mm 32 17 Standard 21SF TF05 MXX

21SF TF05 MXNvernickelt

9

6 mm 32 17 Standard 21SF TF06 MXX

21SF TF06 MXNvernickelt

9

8 mm 32 179

9 mm 33 1710

Standard

vernickelt

Standard

vernickelt

21SF TF08 MXX

21SF TF08 MXN

21SF TF09 MXX

21SF TF09 MXN

10 mm 33 1712 Standard

vernickelt

21SF TF10 MXX

21SF TF10 MXN

6 mm Parker 36 2016 Standard

vernickelt

21SF TP06 MXX

21SF TP06 MXN

Push-In

6 mm 14 43,5 vernickelt 21KA RP06 MPN16,5

8 mm vernickelt 21KA RP08 MPN17 48 16,5

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

4 x 6 mm 32 10 6 Standard 21SF KO06 MXX

Kunststoffschlauch

RECTUS Serie 21KA

vernickelt 21SF KO06 MXN

6 x 8 mm 32 12 6 Standard 21SF KO08 MXX

vernickelt 21SF KO08 MXN

8 x 10 mm 36 9 Standard 21SF KO10 MXX

vernickelt 21SF KO10 MXN

21SF KO12 MXXS

4 x 6 mm

21SF KO12 MXNS

21SF KS08 MXXStandard

21SF KS06 MXX

21SF KS06 MXN

21SF KS08 MXN

21SF TS04 MXX

vernickelt

21SF TS04 MXN

M 10 x 1

4 mm 5014 17 Standard14 M 10 x 114 4

vernickelt

6 M 10 x 1

17

6 M 12 x 1

M 16 x 18

Standard

vernickelt

43 714 18 12 3

6 x 8 mm M 12 x 144 714 18 17 4

Schottverschraubung
für Schlauchanschluss

Knickschutzfeder

Standard

vernickelt

M 16 x 18 x 12 mm 36 917 8

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

21SF TS05 MXX

21SF TS05 MXN

5 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS06 MXX

21SF TS06 MXN

6 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS08 MXX

21SF TS08 MXN

8 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS09 MXX

21SF TS09 MXN

9 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS10 MXX

21SF TS10 MXN

10 mm 5017 17 Standard14 M 14 x 119 4

vernickelt

21SF KK06 MXX

21SF KK06 MXN

4 x 6 mm 115 6 Standard6 M 10 x 1

vernickelt

21SF KK08 MXX

21SF KK08 MXN

6 x 8 mm 120 6 Standard6 M 12 x 1

vernickelt

Push-In

21SF RP06 MPN6 mm 32,814 13,2 vernickelt

21SF RP08 MPN8 mm 3717 15,4 vernickelt
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Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 3/8 17 28 9 Standard 21SF AW17 MXX

Außengewinde

RECTUS Serie 21KA

N
ie

d
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rd
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c
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s
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g

/S
ta

h
l

21SF AW17 MXNvernickelt

Innengewinde

M 10 x 1 14 26 8 Standard 21SF AD10 MXX

21SF AD10 MXNvernickelt

M 12 x 1,5 17 28 10 Standard 21SF AD12 MXX

21SF AD12 MXNvernickelt

M 14 x 1,5 17 28 10 Standard 21SF AD14 MXX

21SF AD14 MXNvernickelt

G 1/8 14 25 8 Standard 21SF IW10 MXX

21SF IW10 MXNvernickelt

G 1/4 17 25 9 Standard 21SF IW13 MXX

21SF IW13 MXNvernickelt

G 3/8 19 26 9 Standard 21SF IW17 MXX

21SF IW17 MXNvernickelt

M 10 x 1 14 26 9 Standard 21SF IM10 MXX

21SF IM10 MXNvernickelt

M 12 x 1,5 17 27 10 Standard 21SF IM12 MXX

21SF IM12 MXNvernickelt

M 14 x 1,5 17 27 10 Standard 21SF IM14 MXX

21SF IM14 MXNvernickelt

21SF AW10 MXX

21SF AW10 MXN

G 1/8 2514 7 Standard

vernickelt

21SF AW13 MXX

21SF AW13 MXN

G 1/4 2817 9 Standard

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 36 20 7 Standard

vernickelt

90KA AW10 MPX

90KA AW10 MPN

vernickelt 90KA AW17 MPNAußengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 90KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 20 mm25
RECTUS Serie

90KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen

RECTUS 21
CAMOZZI
EWO
KANI

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker (Serie 21)

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing 

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt 
  

Kleine spritzgeschützte In- 
dustriekupplung, speziell ent-
wickelt für flüssige Medien, da 
das Steckerprofil bereits ab-
dichtet, bevor das Kupplungs- 
ventil geöffnet wird. Bei der 
Serie 90 handelt es sich um 
eine Variante der Serie 21. 
Stiftverriegelung. Vergrößerter 
Außendurchmesser der Ent-
riegelungshülse von 20 mm.

Vorteile

Einhandbedienung. Keine 
Leckageverluste beim 
Kuppeln. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Standard 90KA IW17 MPX

90KA IW17 MPNvernickelt

Standard 90KA AW13 MPX

vernickelt 90KA AW13 MPN

Standard 90KA AW17 MPX

90KA IW13 MPX

90KA IW13 MPN

G 1/4 17 38 20 9

G 3/8 19 39 20 9

G 1/4 17 38 20 9

G 3/8 19 38 20 9

Standard

vernickelt

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm Standard

vernickelt

90KA TF06 MPX

90KA TF06 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 90KA

N
ie
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l

46 20 17

Stecktüllen RECTUS Serie 21SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

Kunststoffschlauch

8 mm Standard

vernickelt

46

9 mm

10 mm

Standard

vernickelt

46

Standard

vernickelt

46

14

14

14

14 20

20

20

17

17

17

90KA TF08 MPX

90KA TF08 MPN

90KA TF09 MPX

90KA TF09 MPN

90KA TF10 MPX

90KA TF10 MPN

4 mm 32 17 Standard 21SF TF04 MXX

21SF TF04 MXNvernickelt

9

5 mm 32 17 Standard 21SF TF05 MXX

21SF TF05 MXNvernickelt

9

6 mm 32 17 Standard 21SF TF06 MXX

21SF TF06 MXNvernickelt

9

8 mm 32 179

9 mm 33 1710

Standard

vernickelt

Standard

vernickelt

21SF TF08 MXX

21SF TF08 MXN

21SF TF09 MXX

21SF TF09 MXN

10 mm 33 1712 Standard

vernickelt

21SF TF10 MXX

21SF TF10 MXN

4 x 6 mm 32 610 Standard

vernickelt

21SF KO06 MXX

21SF KO06 MXN

6 M 10 x 1

6 x 8 mm 32 612 Standard

vernickelt

21SF KO08 MXX

21SF KO08 MXN

6 M 12 x 1

8 x 10 mm 36 9 Standard

vernickelt

21SF KO10 MXX

21SF KO10 MXN

8 M 16 x 117

8 x 12 mm 36 9 Standard

vernickelt

21SF KO12 MXXS

21SF KO12 MXNS

8 M 16 x 117

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

4 x 6 mm 43 7 Standard

vernickelt

21SF KS06 MXX

21SF KS06 MXN

18 M 10 x 114 12 3

4 x 6 mm 44 7 Standard

vernickelt

21SF KS08 MXX

21SF KS08 MXN

18 M 12 x 114 17 4

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

RECTUS Serie 21SF

4 x 6 mm

21SF KK08 MXXStandard

21SF KK06 MXX

21SF KK06 MXN

21SF KK08 MXNvernickelt

M 10 x 1 Standard

vernickelt

115 6 6

6 x 8 mm M 12 x 1120 6 6

Schottverschraubung
für Schlauchanschluss

Knickschutzfeder

21SF TS04 MXX

21SF TS04 MXN

4 mm 5014 17 Standard14 M 10 x 114 4

vernickelt

21SF TS05 MXX

21SF TS05 MXN

5 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS06 MXX

21SF TS06 MXN

6 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS08 MXX

21SF TS08 MXN

8 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS09 MXX

21SF TS09 MXN

9 mm 5014 17 Standard14 M 12 x 117 4

vernickelt

21SF TS10 MXX

21SF TS10 MXN

10 mm 5017 17 Standard14 M 14 x 119 4

vernickelt

Stecknippel RECTUS Serie 21SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

21SF AW10 MXX

21SF AW10 MXN

G 1/8 2514 7 Standard

vernickelt

21SF AW13 MXX

21SF AW13 MXN

G 1/4 2817 9 Standard

vernickelt

21SF AW17 MXX

21SF AW17 MXN

G 3/8 2819 9 Standard

vernickelt

21SF AD10 MXX

21SF AD10 MXN

M 10 x 1 2614 8 Standard

vernickelt

21SF AD12 MXX

21SF AD12 MXN

M 12 x 1,5 2817 10 Standard

vernickelt

21SF AD14 MXX

21SF AD14 MXN

M 14 x 1,5 2819 10 Standard

vernickelt



43

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 25 8 Standard 21SF IW10 MXX

Außengewinde

RECTUS Serie 21SF

N
ie
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21SF IW10 MXNvernickelt

G 1/4 17 25 9 Standard 21SF IW13 MXX

21SF IW13 MXNvernickelt

G 3/8 19 26 9 Standard 21SF IW17 MXX

21SF IW17MXNvernickelt

M 10 x 1 14 26 9 Standard 21SF IM10 MXX

21SF IM10 MXNvernickelt

M 12 x 1,5 17 27 10 Standard 21SF IM12 MXX

21SF IM12 MXNvernickelt

M 14 x 1,5 17 27 10 Standard 21SF IM14 MXX

21SF IM14 MXNvernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 22 43 25 9 Standard

vernickelt

14KA AW13 MPX

14KA AW13 MPN

G 1/4 22 43 25 9

vernickelt 14KA AW17 MPN

14KA IW13 MPX

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 14KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

14KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

RECTUS 22
ARO 210
PARKER 50 
CEJN 300
ORION 44510 
JWL 552 + JWL 532 
div. Schweizer Fabrikate

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt bzw. 
Messing und Messing, vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Robuste Messingkupplung. 
Vielzahl an Anschlussmög-
lichkeiten. Bevorzugtes Ein-
satzgebiet Drucklufttechnik 
und Wasserverbindungen.

Vorteile

Einhandbedienung. Optimierte 
Stecknippelführung durch 
hohe Eintauchtiefe.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Standard 14KA IW21 MPX

14KA IW21 MPNvernickelt

Standard 14KA AW17 MPX

14KA IW13 MPN

14KA IW17 MPX

14KA IW17 MPN

G 3/8 22 43 25 9

G 3/8 22 43 25 9

G 1/2 24 46 25 12

Standard

vernickelt

Standard

vernickelt

vernickelt 14KA AW21 MPN

Standard 14KA AW21 MPXG 1/2 22 46 25 12

Sicherheit Entlüftung  S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

280
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 60 25 25 Standard

vernickelt

14KA TF06 MPX

14KA TF06 MPN

8 mm Standard

vernickelt

14KA TF08 MPX

14KA TF08 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 14KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s
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/S
ta

h
l

60 25 25

Stecktüllen RECTUS Serie 22SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

9 mm Standard

vernickelt

60

10 mm

13 mm

Standard

vernickelt

60

Standard

vernickelt

60

21

21

21

21

21 25

25

25

25

25

25

14KA TF09 MPX

14KA TF09 MPN

14KA TF10 MPX

14KA TF10 MPN

14KA TF13 MPX

14KA TF13 MPN

6 mm 49 25 Standard 22SF TF06 SXN

22SF TF06 MXXMessing

12

8 mm 49 25 Standard 22SF TF08 SXN

22SF TF08 MXXMessing

12

10 mm 49 25 Standard

22SF TF10 MXX

22SF TF10 MXN

Messing

12

13 mm 49 2515 Standard

Messing

22SF TF13 SXN

22SF TF13 MXX

22SF TF10 SXN

22SF TF06 MXNMS, vernickelt

22SF TF08 MXNMS, vernickelt

MS, vernickelt

22SF TF13 MXNMS, vernickelt

Stecknippel RECTUS Serie 22SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

R 1/4 41 12 Standard 22SF AK13 SXN14

G 1/4 Messing

MS, vernickelt

22SF AK13 MXX

22SF AK13 MXN

R 3/8 41 12 Standard 22SF AK17 SXN17

G 3/8 Messing

MS, vernickelt

22SF AK17 MXX

22SF AK17 MXN

R 1/2 46 17 Standard 22SF AK21 SXN22

G 1/2 Messing

MS, vernickelt

22SF AK21 MXX

22SF AK21 MXN

G 1/4 35 9 Standard 22SF IW13 SXN17

Messing

MS, vernickelt

22SF IW13 MXX

22SF IW13 MXN

G 3/8 35 10 Standard 22SF IW17 SXN19

Messing

MS, vernickelt

22SF IW17 MXX

22SF IW17 MXN
Innengewinde

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 63 23 12 Standard 18KA AK13 MPN

G 1/4 19 58 23 9 18KA IW13 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 18KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

18KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse 
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

CEJN 291
OETIKER 
ISO 6150 C

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing vernickelt
Messing vernickelt
Stahl gehärtet und vernickelt
Zinkdruckguss vernickelt
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt 

Industriekupplung nach  
ISO 6150 C mit UltraFlo- 
Technologie. Robuste Bau-
weise. Die Entriegelungshülse 
aus Stahl wirkt oszillierenden 
Kräften entgegen. System 
nur bedingt einsetzbar für 
Flüssigkeiten (Stahlhülse 
Zinkdruckguss-Ventil).

Vorteile

Einhandbedienung. Innovative 
Ventiltechnik. Optimierte Steck-
nippelführung durch hohe Ein-
tauchtiefe. High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Standard 18KA IW21 MPN

Standard 18KA AK17 MPN

18KA IW17 MPN

R 3/8 19 62 23 12

G 3/8 19 57 23 9

G 1/2 24 60 23 12

Standard

Standard

Standard 18KA AK21 MPNR 1/2 22 63 23 17

Sicherheit Entlüftung S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme
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)
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

282

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 76 23 25 Standard 18KA TF06 MPN

8 mm Standard 18KA TF08 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 18KA

N
ie

d
e

rd
ru
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M
e

s
s
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g
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l

76 23 25

10 mm

13 mm

Standard76

Standard76

19

19

19

19

23

23

25

25

18KA TF10 MPN

18KA TF13 MPN

Stecktüllen RECTUS Serie 18KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 59 25 Standard 18SF TF06 SXN12

8 mm 59 25 Standard 18SF TF08 SXN

10 mm 59 25 Standard 18SF TF10 SXN

12

12

Stecknippel RECTUS Serie 18KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 41 9 Standard 18SF AW13 SXN

G 3/8 41 9 Standard 18SF AW17 SXN

G 1/4 43 9 Standard 18SF IW13 SXN

G 3/8 44 9 Standard 18SF IW17 SXN

17

19

17

19

Außengewinde

Innengewinde

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 63 23 12 Standard 19KA AK13 MPN

G 1/4 19 58 23 9 Standard 19KA IW13 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 19KA

O
rig

in
al

g
rö

ße

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

19KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse 
Sitz 
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

PCL 60 (UK)

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Stahl gehärtet und vernickelt 
Zinkdruckguss, vernickelt
Messing 
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Englisches Industrieprofil mit 
UltraFlo-Technologie. Schlanke 
Bauweise. Robuste Kupplung 
für Druckluftanwendungen. Die 
Entriegelungshülse aus Stahl 
wirkt oszillierenden Kräften 
entgegen.  

Vorteile

Einhandbedienung. Optimierte 
Stecknippelführung durch hohe 
Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

R 3/8 19 62 23 12 Standard

G 3/8 19 58 23 9 Standard 19KA IW17 MPN

19KA AK17 MPN

19KA AK21 MPNStandardR 1/2 22 68 23 17

G 1/2 24 60 23 12 Standard 19KA IW21 MPN

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 76 23 25 Standard 19KA TF06 MPN

8 mm Standard 19KA TF08 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 19KA

N
ie

d
e

rd
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c
k

M
e
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s
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g
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76 23 25

Stecktüllen RECTUS Serie 19KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 60 25 Standard 19SF TF06 SXN

8 mm 60 Standard 19SF TF08 SXN

10 mm

13 mm

Standard 19KA TF10 MPN76 25

Standard 19KA TF13 MPN76 25

19

19

10 mm

19

19

23

23

60

12

12

12

25

25 Standard 19SF TF10 SXN

Stecknippel RECTUS Serie 19KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

R 1/4 50 12 Standard 19SF AK13 SXN

R 3/8 50 Standard 19SF AK17 SXN

G 1/4 46

14

17

17

12

9 Standard 19SF IW13 SXN

Innengewinde

G 3/8 4719 9 Standard 19SF IW17 SXN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 61 23 12 Standard

Standard

22KA AK13 MPN

22KA AK17 MPN

G 1/4 19 56 23 9 Standard

Standard

22KA IW13 MPN

22KA IW17 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 22KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

22KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

RECTUS 14
ARO 210
PARKER 50
CEJN 300
ORION 44510
JWL 522 + JWL 532
div. Schweizer Fabrikate 

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Stahl gehärtet und vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt 
Messing
Messing
1.4310
1.4034 
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt bzw. 
Messing und Messing, vernickelt

Industriekupplung mit hohen 
Durchflussleistungen durch 
UltraFlo-Technologie. Speziell 
geeignet für Einsatz mit gas-
förmigen Medien in der In-
dustrie. Stahlentriegelungs-
hülse wirkt gegen oszillierende 
Kräfte. Sondervariante mit 
Messingventil für den Einsatz 
mit Flüssigkeiten.

Vorteile

Einhandbedienung. Optimierte 
Stecknippelführung durch hohe 
Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig 
vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Schlauchanschluss

6 mm 74 23 25 Standard

R 3/8 19 60 23 12

Standard 22KA AK21 MPN

G 3/8 19 55 23 9

Standard 22KA IW21 MPN

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/2 22 61 23 17

G 1/2 24 58 23 9

22KA TF06 MPN19

8 mm 74 23 25 Standard 22KA TF08 MPN19

9 mm 74 23 25 Standard 22KA TF09 MPN19

10 mm 74 23 25 Standard 22KA TF10 MPN19

13 mm 74 23 25 Standard 22KA TF13 MPN19

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 x 8 mm 61 23 7 Standard 22KA KO08 MPN

Kunststoffschlauch

RECTUS Serie 22KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
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in
g

/S
ta

h
l

Stecktüllen RECTUS Serie 22KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss 

6 mm 49 25 Standard12

6 x 8 mm

Knickschutzfeder

Standard 22KA KK08 MPN126 719 6 M 12 x 1

19 6 M 12 x 1

8 x 10 mm 65 23 9 Standard 22KA KO10 MPN19 8 M 16 x 1

23

22SF TF06 SXN

8 mm 49 25

MS, vernickelt

12

22SF TF06 MXX

10 mm 49 25

Messing

12

22SF TF06 MXN

13 mm 49 2515

Standard

MS, vernickelt

Messing

Standard

MS, vernickelt

Messing

Standard

MS, vernickelt

Messing

22SF TF08 SXN

22SF TF08 MXX

22SF TF08 MXN

22SF TF10 SXN

22SF TF10 MXX

22SF TF10 MXN

22SF TF13 SXN

22SF TF13 MXX

22SF TF13 MXN

Stecktüllen RECTUS Serie 22KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 Standard 22SF AK13 SXN41 1214

G 1/4 Messing 22SF AK13 MXX

R 3/8 Standard 22SF AK17 SXN41 1217

G 3/8 Messing

MS, vernickelt

22SF AK17 MXX

22SF AK17 MXN

R 1/2 Standard 22SF AK21 SXN46 1722

22SF IW13 SXN

22SF IW13 MXX

22SF IW13 MXN

22SF IW17 SXN

22SF IW17 MXX

22SF IW17 MXN

22SF IW21 SXN

G 1/4 Standard35 917

Messing

MS, vernickelt

G 3/8 Standard35 1019

Messing

MS, vernickelt

G 1/2 Standard35 1224

Außengewinde

Innengewinde

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 61 23 12 Standard

Standard

23KA AK13 MPN

23KA AK17 MPN

G 1/4 19 56 23 9 Standard

Standard

23KA IW13 MPN

23KA IW17 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 23KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

23KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

INDUSTR. INTERCHANGE 1/4”  
US-MIL-SPEC-C-4109
ISO 6150 B
RECTUS 24, RECTUS 1400/1423
TEMA 1400
CEJN 310, HANSEN 3000,
FASTER, GROMELLE 600 
PARKER 20 1/4” + 30 1/4”
JWL 521 + JWL 531

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Stahl gehärtet und vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt 
Messing
Messing
1.4310
1.4034 
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt 
bzw.  Messing

1/4” Industriekupplung mit 
UltraFlo-Technologie nach  
ISO B 6150 und US Mil. Spec. 
4109. Speziell geeignet für Ein-
satz mit gasförmigen Medien 
in der Industrie. Stahlentriege-
lungshülse wirkt gegen oszil-
lierende Kräfte. Sondervariante 
mit Messingventil für den Ein- 
satz mit Flüssigkeiten.

Vorteile

Einhandbedienung. Optimierte 
Stecknippelführung durch 
hohe Eintauchtiefe. High-Flow-
Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Schlauchanschluss

6 mm 74 23 25 Standard

R 3/8 19 60 23 12

Standard 23KA AK21 MPN

G 3/8 19 54 23 9

Standard 23KA IW21 MPN

Sicherheit Entlüftung  S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/2 22 61 23 17

G 1/2 24 58 23 9

23KA TF06 MPN19

8 mm 74 23 25 Standard 23KA TF08 MPN19

9 mm 74 23 25 Standard 23KA TF09 MPN19

10 mm 74 23 25 Standard 23KA TF10 MPN19

13 mm 74 23 25 Standard 23KA TF13 MPN19

284

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

RECTUS Serie 23KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

Stecktüllen RECTUS Serie 23KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

4 mm 51 25 MS, vernickelt14

9 x 12 mm

Knickschutzfeder

Standard 23KA KK12 MPN163 919 8 M 16 x 1

8 x 10 mm 64 23 9 Standard 23KA KO10 MPN19 8 M 16 x 1

23

23SF TF04 MXN

23SF TF06 SXN

23SF TF06 MXX

Standard

Messing

Stecknippel RECTUS Serie 23KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/8 Standard 23SF AK10 SXN39 913

R 1/4 Standard 23SF AK13 SXN

23SF AW13 MXXG 1/4

Standard 23SF AK17 SXNR 3/8

23SF AW17 MXX

23SF AK21 SXN

G 3/8

Standard

23SF IW10 SXN

R 1/2

23SF IW13 SXN

23SF IW13 MXX

23SF IW17 SXN

23SF IW17 MXX

23SF IW21 SXN

23FA AK13 SPN

G 1/8

Standard

G 1/4

Standard

Außengewinde

Innengewinde

Kunstoffschlauch

8 mm 51 25 Standard14 23SF TF08 SXN

23SF TF08 MXXMessing

6 mm

23SF TF09 SXN

23SF TF09 MXX

23SF TF10 SXN

23SF TF10 MXX

23SF TF13 SXN

Standard

Messing

Standard

Messing

Standard

9 mm 51 2514

10 mm 51 2514

13 mm 51 2514

G 3/8

G 1/2

R 1/4

Standard

Standard

Standard

42 1214

42 1217

48 1722

36 914

36 917

36 919

39 1224

68 1117

Drehgelenkstecker, Außengewinde

51 2514

Messing

Messing

Messing

Messing

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 65 23 12 Standard 1400KA AK13 SPN

G 1/4 19 59 23 9 Standard 1400KA IW13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 1400KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

1400KA

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Verriegelungskugeln/-stifte
Dichtungen

Druckbereich

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle 
Stecknippel

Messing vernickelt 
Stahl, QPQ behandelt 
Messing vernickelt 
Messing
1.4310 
1.4034 
NBR 
 

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Rectus Tema Premium-In-
dustriekupplung – das Know-
how beider Marken in einem 
System vereint. 1/4”-Kupplung 
nach ISO B 6150 mit hoch-
wertiger Ventiltechnologie, 
optimaler Durchflussleistung 
und minimierten Kuppelkräften.  

Vorteile

Einhandbedienung. High-Flow-
Ventil. Minimierte Kuppelkräfte.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig 
vom Durchflussmedium
 
*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

R 3/8 19 65 23 12 Standard

G 3/8 19 59 23 9 Standard 1400KA IW17 SPN

1400KA AK17 SPN

1400KA AK21 SPNStandardR 1/2 22 59,5 23 17

G 1/2 24 62 23 12 Standard 1400KA IW21 SPN

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Kompatibilität

RECTUS 23 + 24, 
RECTUS 1423
TEMA 1400
INDUSTR. INTERCHANGE 1/4”  
US-MIL-SPEC-C-4109, 
ISO 6150 B
CEJN 310, HANSEN 3000,
FASTER, GROMELLE 600 
PARKER 20 1/4” + 30 1/4”
JWL 521 + JWL 531

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Sicherheit Entlüftung  S. 284

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 80 23 25 Standard 1400KA TF06 SPN

8 mm Standard 1400KA TF08 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 1400KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

80 23 25

10 mm

13 mm

Standard 1400KA TF10 SPN80 25

Standard 1400KA TF13 SPN80 25

19

19

19

19

23

23

Stecktüllen RECTUS Serie 23SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

4 mm 51

51

25

25

MS, vernickelt14

14

23SF TF04 MXN

23SF TF06 SXN

23SF TF06 MXX

Standard

Messing

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/8 Standard 23SF AK10 SXN39 913

R 1/4 Standard 23SF AK13 SXN

23SF AW13 MXXG 1/4

Standard 23SF AK17 SXNR 3/8

23SF AW17 MXX

23SF AK21 SXN

G 3/8

Standard

23SF IW10 SXN

R 1/2

23SF IW13 SXN

23SF IW13 MXX

23SF IW17 SXN

23SF IW17 MXX

23SF IW21 SXN

23FA AK13 SPN

G 1/8

Standard

G 1/4

Standard

Außengewinde

Innengewinde

8 mm 51 25 Standard14 23SF TF08 SXN

23SF TF08 MXXMessing

6 mm

23SF TF09 SXN

23SF TF09 MXX

23SF TF10 SXN

23SF TF10 MXX

23SF TF13 SXN

Standard

Messing

Standard

Messing

Standard

9 mm 51 2514

10 mm 51 2514

13 mm 51 25

G 3/8

G 1/2

R 1/4

Standard

Standard

Standard

42 1214

42 1217

48 1722

36 914

36 917

36 919

39 1224

68 1117

Drehgelenkstecker, Außengewinde

Stecknippel RECTUS Serie 23SF

15

Messing

Messing

Messing

Messing

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 65 26 12 Standard 1423KA AK13 SPN

G 1/4 19 59 26 9 Standard 1423KA IW13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 1423KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

1423KA

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Verriegelungskugeln/-stifte
Dichtungen

Druckbereich

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle 
Stecknippel

Messing vernickelt 
Stahl, QPQ behandelt 
PA6 + TPE 
Messing
1.4310 
1.4034 
NBR 
 

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Rectus Tema Premium-In-
dustriekupplung – das Know-
how beider Marken in einem 
System vereint. 1/4”-Kupplung 
nach ISO B 6150 mit hoch-
wertiger Ventiltechnologie mit 
optimaler Durchflussleistung 
und minimierten Kuppelkräften. 
Besonders robuste 2-Kompo-
nenten-Kunststoffhülse.

Vorteile

Einhandbedienung.  
High-Flow-Ventil. Minimierte  
Kuppelkräfte. Ergonomische 
Kunststoffhülse.

Temperaturbereich*

-20°C bis +80°C (NBR)
-20°C bis +80 (EPDM)
-20°C bis +80°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.
 
*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +80°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

R 3/8 19 65 26 12 Standard

G 3/8 19 59 26 9 Standard 1423KA IW17 SPN

1423KA AK17 SPN

1423KA AK21 SPNStandardR 1/2 22 59,5 26 17

G 1/2 24 62 26 12 Standard 1423KA IW21 SPN

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Kompatibilität

RECTUS 23 + 24, 
RECTUS 1400
TEMA 1400
INDUSTR. INTERCHANGE 1/4”  
US-MIL-SPEC-C-4109, 
ISO 6150 B
CEJN 310, HANSEN 3000,
FASTER, GROMELLE 600 
PARKER 20 1/4” + 30 1/4”
JWL 521 + JWL 531

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Sicherheit Entlüftung  S. 284

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 80 26 25 Standard 1423KA TF06 SPN

8 mm Standard 1423KA TF08 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 1423KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

80 26 25

9 mm Standard 1423KA TF09 SPN80 26 25

10 mm

13 mm

Standard 1423KA TF10 SPN80 25

Standard 1423KA TF13 SPN80 25

19

19

19

19

19

26

26

Stecktüllen RECTUS Serie 23SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

4 mm 51 25 MS, vernickelt14 23SF TF04 MXN

23SF TF06 SXN

23SF TF06 MXX

Standard

Messing

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/8 Standard 23SF AK10 SXN39 913

R 1/4 Standard 23SF AK13 SXN

23SF AW13 MXXG 1/4

Standard 23SF AK17 SXNR 3/8

23SF AW17 MXX

23SF AK21 SXN

G 3/8

Standard

23SF IW10 SXN

R 1/2

23SF IW13 SXN

23SF IW13 MXX

23SF IW17 SXN

23SF IW17 MXX

23SF IW21 SXN

23FA AK13 SPN

G 1/8

Standard

G 1/4

Standard

Außengewinde

Innengewinde

8 mm 51 25 Standard14 23SF TF08 SXN

23SF TF08 MXXMessing

6 mm

23SF TF09 SXN

23SF TF09 MXX

23SF TF10 SXN

23SF TF10 MXX

23SF TF13 SXN

Standard

Messing

Standard

Messing

Standard

9 mm 51 2514

10 mm 51 2514

13 mm 51 2514

G 3/8

G 1/2

R 1/4

Standard

Standard

Standard

42 1214

42 1217

48 1722

36 914

36 917

36 919

39 1224

68 1117

Drehgelenkstecker, Außengewinde

Stecknippel RECTUS Serie 23SF

Messing

Messing

Messing

Messing

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

51 14 25
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 22 46 25 12 Standard

vernickelt

24KA AW21 MPX

24KA AW21 MPN
Außengewinde

RECTUS Serie 24KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 25 mm25,5
RECTUS Serie

24KA

Kompatibilität

RECTUS 23
RECTUS 1400/1423
TEMA 1400
INDUSTR. INTERCHANGE 1/4” 
US-MIL-SPEC-C-4109, 
ISO 6150 B
CEJN 310, HANSEN 3000,
FASTER, GROMELLE 600 
PARKER 20 1/4” + 30 1/4”
JWL 521 + JWL 531

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

1/4” Industrie-Messingkupp-
lung nach ISO 6150 B und  
US Mil. Spec 4109. Zeichnet
sich durch massive Messing-
bauweise und entsprechen-
des Hülsendesign aus. Steck-
nippel aus gehärtetem Stahl 
wirkt gegen Vibrationen und 
Krafteinwirkung von außen.  

Vorteile

Einhandbedienung. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Innengewinde

Standard 24KA AW17 MPX

Sicherheit Entlüftung  S. 286

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 3/8 22 43 25 9

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt bzw. Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

G 1/4 22 43 25 11 Standard

vernickelt

24KA IW13 MPX

24KA IW13 MPN

vernickelt 24KA AW17 MPN

G 1/4 22 43 25 9 Standard

vernickelt

24KA AW13 MPX

24KA AW13 MPN

G 1/2 22 46 25 12

Standard 24KA IW17 MPXG 3/8 22 43 25 9

vernickelt 24KA IW17 MPN

Standard 24KA IW21 MPX

vernickelt 24KA IW21 MPN
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 60 25 25 Standard 24KA TF06 MPX

RECTUS Serie 24KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

Stecktüllen RECTUS Serie 23SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

4 mm 51 25 MS, vernickelt14

21

8 mm 60 25 2521

9 mm 60 25 25

Standard

21

23SF TF04 MXN

23SF TF06 SXN

23SF TF06 MXX

Standard

Messing

Stecknippel RECTUS Serie 23SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/8 Standard 23SF AK10 SXN39 913

R 1/4 Standard 23SF AK13 SXN

23SF AW13 MXXG 1/4

Standard 23SF AK17 SXNR 3/8

23SF AW17 MXX

23SF AK21 SXN

G 3/8

Standard

23SF IW10 SXN

R 1/2

23SF IW13 SXN

23SF IW13 MXX

23SF IW17 SXN

23SF IW17 MXX

23SF IW21 SXN

23FA AK13 SPN

G 1/8

Standard

G 1/4

Standard

Außengewinde

Innengewinde

Schlauchanschluss

8 mm 51 25 Standard14 23SF TF08 SXN

23SF TF08 MXXMessing

6 mm

23SF TF09 SXN

23SF TF09 MXX

23SF TF10 SXN

23SF TF10 MXX

23SF TF13 SXN

Standard

Messing

Standard

Messing

Standard

9 mm 51 2514

10 mm 51 2514

13 mm 51 2515

G 3/8

G 1/2

R 1/4

Standard

Standard

Standard

42 1214

42 1217

48 1722

36 914

36 917

36 919

39 1224

68 1117

Drehgelenkstecker, Außengewinde

10 mm

13 mm

21

21

60

60

25

25

25

25

vernickelt

Standard

Standard

Standard

24KA TF08 MPX

24KA TF08 MPN

24KA TF09 MPX

24KA TF10 MPX

24KA TF13 MPX

51 2514

Messing

Messing

Messing

Messing

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 19 58 22 12 Standard

Standard

31KA AK13 SPN

31KA AK17 SPN

G 1/4 19 55 22 11 Standard

Standard

31KA IW13 SPN

31KA IW17 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 31KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 30 mm26
RECTUS Serie

31KA

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

TEMA 1300 (nur einseitig 
absperrend)
Cejn 303

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Stahl, schwarz nitriert
Messing, vernickelt
Messing
Messing
1.4310
1.3541
NBR

Standard

Stahl, gehärtet, zinkchromatiert

Industriekupplung aus Stahl 
mit hoher Durchflussleistung 
durch UltraFlo-Technologie. 
Weit verbreitet im skandina-
vischen Markt. Speziell geeig-
net für Einsatz mit gasförmigen 
Medien in der Industrie. 

Vorteile

Einhandbedienung. Extrem 
hohe Durchgangsleistung 
durch optimierte Ventilkon-
struktion. High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

R 3/8 19 56 22 12

Standard 31KA AK21 SPN

G 3/8 20 55 22 10

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/2 23 57 26 14

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker  Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

RECTUS Serie 31KA

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

Stecktüllen RECTUS Serie 31KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

31SF TF06 SXZStandard

Stecknippel RECTUS Serie 31KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/8 Standard 31SF AK10 SXZ35 913

R 1/4 Standard 31SF AK13 SXZ

Standard 31SF AK17 SXZR 3/8

31SF AK21 SXZStandard

31SF IW10 SXZ

R 1/2

31SF IW13 SXZ

31SF IW17 SXZ

G 1/8

Standard

G 1/4

Außengewinde

Innengewinde

Schlauchanschluss

8 mm 44 23 Standard12 31SF TF08 SXZ

6 mm

31SF TF10 SXZ

31SF TF13 SXZ

Standard

Standard

10 mm 44 2412

13 mm 47 2412

G 3/8

Standard

Standard

38 1214

38 1217

40 1422

32 8,513

36 1016

36 1020

44 2312

6 mm 78 22 23 Standard 31KA TF06 SPN19

8 mm 78 22 23 Standard 31KA TF08 SPN19

10 mm 78 22 23 Standard 31KA TF10 SPN19

13 mm 77 22 24 Standard 31KA TF13 SPN19

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 22 61 22 9 Standard

Standard

51KB AW13 SPN

51KB AW17 SPN

G 1/4 22 63 22 12 Standard 51KB IW13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 51KB

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 30 mm26
RECTUS Serie

51KB

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federauflage
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

WALTHER SP006

Druckbereich

PB = 50 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und vernickelt 

Deutsches Industrieprofil mit 
UltraFlo-Technologie. Schlanke 
Bauweise. Robuste Kupplung 
aus Stahl in Druckluft-Anwen- 
dungen, besonders bei oszillie- 
renden Kräften durch hohe 
Eintauchtiefe des Steckerprofils 
und der Entriegelungshülse 
aus Stahl.

Vorteile

Einhandbedienung.  
Ergonomisches Design.  
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig 
vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

G 3/8 22 61 22 9

Standard 51KB AW21 SPN

Messing/Stahl beidseitig  S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 1/2 22 61 22 12

130

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

RECTUS Serie 51KB

N
ie

d
e

rd
ru

c
k

M
e

s
s

in
g

/S
ta

h
l

Schlauchanschluss

51KB TF06 SPNStandard

Stecktüllen RECTUS Serie 51KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm Standard 51SF TF06 SXN46 25

9 mm Standard 51SF TF09 SXN

Schlauchanschluss

Außengewinde

Innengewinde

9 mm 78 25 Standard22 51KB TF09 SPN

6 mm

51KB TF13 SPNStandard13 mm 78 2522

46 25

78 2522

G 3/8 63 22 12 Standard 51KB IW17 SPN22

G 1/2 64 22 13 Standard 51KB IW21 SPN24

21

21

21

11

11

Stecknippel RECTUS Serie 51KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 Standard 51SF AW13 SXN35 9

Innengewinde

17

G 3/8 Standard 51SF AW17 SXN36 919

G 1/4 Standard 51SF IW13 SXN34 1117

G 3/8 Standard 51SF IW17 SXN34 1119

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 22 62 25 9 Standard

Standard

52KB AW13 SPN

52KB AW17 SPN

G 1/4 22 62 25 10 Standard 52KB IW13 SPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 52KB

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 30 mm26
RECTUS Serie

52KB

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

WALTHER LP006

Druckbereich

PB = 50 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und vernickelt 

Deutsches Industrieprofil mit 
UltraFlo-Technologie. Schlanke 
Bauweise. Robuste Kupplung 
aus Stahl in Druckluft-Anwen- 
dungen, besonders bei oszillie- 
renden Kräften durch hohe  
Eintauchtiefe des Steckerprofils 
und Stahlentriegelungshülse.  

Vorteile

Einhandbedienung.  
Ergonomisches Design.  
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

G 3/8 22 62 25 9

Standard 52KB AW21 SPN

Messing/Stahl beidseitig  S. 

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 1/2 22 62 25 12

132

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker  Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

RECTUS Serie 52KB

N
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l

Schlauchanschluss

52KB TF06 SPNStandard

Stecktüllen RECTUS Serie 52KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm Standard 52SF TF06 SXN46 25

9 mm Standard 52SF TF09 SXN

Schlauchanschluss

Außengewinde

Innengewinde

9 mm 80 25 Standard25 52KB TF09 SPN

6 mm

52KB TF11 SPN

52KB TF13 SPN

Standard

Standard

11 mm 80 2525

13 mm 79 2525

46 25

79 2525

G 3/8 60 25 10 Standard 52KB IW17 SPN22

G 1/2 65 25 13 Standard 52KB IW21 SPN22

21

21

21

21

12

12

Stecknippel RECTUS Serie 52KB

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 Standard 52SF AW10 SXN32 7

Innengewinde

14

G 1/4 Standard 52SF AW13 SXN35 917

G 1/2 Standard 52SF AW21 SXN38 1224

52KB TF10 SPNStandard10 mm 80 252521

11 mm Standard 52SF TF11 SXN53 3012

13 mm Standard 52SF TF13 SXN53 3012

G 3/8 Standard 52SF AW17 SXN35 919

G 1/8 Standard 52SF IW10 SXN31 714

G 1/4 Standard 52SF IW13 SXN33 917

G 1/2 Standard 52SF IW21 SXN36 1224

G 3/8 Standard 52SF IW17 SXN33 919

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 22 43 25 9 Standard

vernickelt

26KA AW10 MPX

26KA AW10 MPN

Außengewinde

RECTUS Serie 26KA

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Nennweite

= 40 mm27,2
RECTUS Serie

26KA

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Verriegelungsstifte
Dichtungen

RECTUS 25
RECTUS 1600/1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
div. deutsche Fabrikate

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing
Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt

Europäisches Standard- 
industrieprofil. Universell ein-
setzbare Messing-Verschluss-
kupplung. Kleine massive 
Bauweise. Ergonomisches 
Hülsendesign verhindert Ver-
schmutzungen am Ventilkör-
per. Stecknippel der Serie 26 
in Messing. Stahlstecknippel 
der Serie 25 bei oszilierenden 
Kräften empfohlen.

Vorteile

Einhandbedienung. 
Europäischer Standard. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

136

189

288

G 1/4 22 39 25 9 Standard

vernickelt

26KA AW13 MPX

26KA AW13 MPN

G 3/8 22 41 25 9 Standard

vernickelt

26KA AW17 MPX

26KA AW17 MPN

G 1/2 22 44 25 12 Standard

vernickelt

26KA AW21 MPX

26KA AW21 MPN

G 1/2 24 42 25 10 Standard

vernickelt

26KA AW21 MPXS_36

26KA AW21 MPNS_09
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

M 14 x 1,5 22 42 25 10 Standard 26KA AD14 MPX

M 16 x 1,5 22 43 25 11 Standard

vernickelt

26KA AD16 MPX

26KA AD16 MPN

G 1/4 22 41 25 9 Standard

vernickelt

26KA IW13 MPX

26KA IW13 MPN

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 26KA

N
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26KA AD14 MPNvernickelt

M 18 x 1,5 22 43 25 11 Standard

vernickelt

26KA AD18 MPX

26KA AD18 MPN

G 3/8 22 41 25 9 Standard

vernickelt

26KA IW17 MPX

26KA IW17 MPN

G 1/2 24 44 25 10 Standard

vernickelt

26KA IW21 MPX

26KA IW21 MPN

M 14 x 1,5 22 44 25 9 Standard 26KA IM14 MPX

M 16 x 1,5 22 44 25 9 Standard

vernickelt

26KA IM16 MPX

26KA IM16 MPN

26KA IM14 MPNvernickelt

M 18 x 1,5 22 44 25 9 Standard

vernickelt

26KA IM18 MPX

26KA IM18 MPN

Schlauchanschluss

6 mm 21 58 25 25 Standard 26KA TF06 MPX

26KA TF06 MPNvernickelt

8 mm 21 58 25 25 Standard 26KA TF08 MPX

26KA TF08 MPNvernickelt

9 mm 21 58 25 25 Standard 26KA TF09 MPX

26KA TF09 MPNvernickelt

10 mm 21 58 25 25 Standard 26KA TF10 MPX

26KA TF10 MPNvernickelt

13 mm 21 58 25 25 Standard 26KA TF13 MPX

26KA TF13 MPNvernickelt

6 mm Parker 21 58 25 20,5 Standard 26KA TP06 MPX

26KA TP06 MPNvernickelt

10 mm Parker 21 58 25 24 Standard 26KA TP10 MPX

26KA TP10 MPNvernickelt

13 mm Parker 21 58 25 28 Standard 26KA TP13 MPX

26KA TP13 MPNvernickelt

Kunststoffschlauch

4 x 6 mm 21 58 25 7 Standard 26KA KO06 MPX

26KA KO06 MPNvernickelt

6 x 8 mm 21 45 25 7 Standard 26KA KO08 MPX

26KA KO08 MPNvernickelt

8 x 10 mm 21 49 25 9 Standard 26KA KO10 MPX

26KA KO10 MPNvernickelt

6

6

8

M 10 x 1

M 12 x 1

M 16 x 1

9 x 12 mm 21 49 25 9 Standard 26KA KO12 MPX

26KA KO12 MPNvernickelt

8 M 16 x 1

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 60 25 17 Standard 26KA TS06 MPX

Schottverschraubung 
 für Kunststoffschlauch

RECTUS Serie 26KA

vernickelt 26KA TS06 MPN

8 mm Standard 26KA TS08 MPX

vernickelt 26KA TS08 MPN

10 mm Standard 26KA TS10 MPX

vernickelt 26KA TS10 MPN

10 M 12 x 121

Schlauchanschluss

6 x 8 mm

Knickschutzfeder

17 4

63 25 17 14 M 12 x 121 17 4

72 25 25 14 G 1/421 17 4

132 25 7 621 M 12 x 1 Standard

vernickelt

26KA KK08 MPX

26KA KK08 MPN

8 x 10 mm 143 25 9 821 M 16 x 1 Standard

vernickelt

26KA KK10 MPX

26KA KK10 MPN

9 x 12 mm 150 25 9 821 M 16 x 1 Standard

vernickelt

26KA KK12 MPX

26KA KK12 MPN

4 mm 48 12 25 Standard 26SF TF04 MXX

vernickelt 26SF TF04 MXN

6 mm 48 12 25 Standard 26SF TF06 MXX

vernickelt 26SF TF06 MXN

8 mm 48 12 25 Standard 26SF TF08 MXX

vernickelt 26SF TF08 MXN

9 mm 48 12 25 Standard 26SF TF09 MXX

vernickelt 26SF TF09 MXN

10 mm 48 12 25 Standard 26SF TF10 MXX

vernickelt 26SF TF10 MXN

13 mm 48 15 25 Standard 26SF TF13 MXX

vernickelt 26SF TF13 MXN

6 mm Parker 43 16 20,5 Standard 26SF TP06 MXX

vernickelt 26SF TP06 MXN

10 mm Parker 46 22 24 Standard 26SF TP10 MXX

vernickelt 26SF TP10 MXN

13 mm Parker 50 24 28 Standard 26SF TP13 MXX

vernickelt 26SF TP13 MXN

Stecktüllen RECTUS Serie 26KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Kunststoffschlauch

4 x 6 mm 34 12 7 Standard 26SF KO06 MXX

vernickelt 26SF KO06 MXN

6 M 10 x 1

6 x 8 mm 34 12 7 Standard 26SF KO08 MXX

vernickelt 26SF KO08 MXN

6 M 12 x 1

8 x 10 mm 42 9 Standard 26SF KO10 MXX

vernickelt 26SF KO10 MXN

6 M 16 x 1

9 x 12 mm 42 9 Standard 26SF KO12 MXX

vernickelt 26SF KO12 MXN

8 M 16 x 1

17

17
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schottverschraubung 
für Schlauchanschluss

RECTUS Serie 26KA

N
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ru

c
k

M
e

s
s

in
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Innengewinde

26SF TS06 MXX

26SF TS06 MXN

6 mm 5614 17 Standard

vernickelt

14 17 4 M 12 x 1

26SF TS08 MXX

26SF TS08 MXN

8 mm 5617 17 Standard

vernickelt

14 17 4 M 12 x 1

26SF TS10 MXX

26SF TS10 MXN

10 mm 5617 17 Standard

vernickelt

14 19 4 M 14 x 1

26SF KK06 MXX

26SF KK06 MXN

4 x 6 mm 120 12 Standard

vernickelt

6 M 10 x 1

26SF KK08 MXX

26SF KK08 MXN

6 x 8 mm 127 12 Standard

vernickelt

6 M 12 x 1

26SF KK10 MXX

26SF KK10 MXN

8 x 10 mm 13517 9 Standard

vernickelt

8 M 16 x 1

26SF KK12 MXX

26SF KK12 MXN

9 x 12 mm 14217 9 Standard

vernickelt

8 M 16 x 1

7

7

Knickschutzfeder

Stecknippel RECTUS Serie 26KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

26SF AW10 MXX

26SF AW10 MXN

G 1/8 3114 7 Standard

vernickelt

Außengewinde

26SF AW13 MXX

26SF AW13 MXN

G 1/4 3317 9 Standard

vernickelt

26SF AW17 MXX

26SF AW17 MXN

G 3/8 3319 9 Standard

vernickelt

26SF AW21 MXX

26SF AW21 MXN

G 1/2 3824 12 Standard

vernickelt

26SF AD14 MXX

26SF AD14 MXN

M 14 x 1,5 3517 10 Standard

vernickelt

26SF AD16 MXX

26SF AD16 MXN

M 16 x 1,5 3619 11 Standard

vernickelt

26SF AD18 MXX

26SF AD18 MXN

M 18 x 1,5 3722 11 Standard

vernickelt

26SF IW10 MXX

26SF IW10 MXN

G 1/8 3014 7 Standard

vernickelt

26SF IW13 MXX

26SF IW13 MXN

G 1/4 3317 10 Standard

vernickelt

26SF IW17 MXX

26SF IW17 MXN

G 3/8 3319 10 Standard

vernickelt

26SF IW21 MXX

26SF IW21 MXN

G 1/2 3524 12 Standard

vernickelt

26SF IM14 MXX

26SF IM14 MXN

M 14 x 1,5 3317 10 Standard

vernickelt

26SF IM16 MXX

26SF IM16 MXN

M 16 x 1,5 3319 10 Standard

vernickelt

26SF IM18 MXX

26SF IM18 MXN

M 18 x 1,5 3622 13 Standard

vernickelt

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 17 64 11 vernickelt 25FA AK13 SPN

Drehgelenkstecker, 
Außengewinde

RECTUS Serie 26KA

Rückflussdämpfer

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 26KA

6 mm 21 60 25 Standard 26SR TF06 MXX

26SR TF06 MXNvernickelt

8 mm 21 60 25 Standard 26SR TF08 MXX

26SR TF08 MXNvernickelt

9 mm 21 60 25 Standard 26SR TF09 MXX

26SR TF09 MXNvernickelt

10 mm 21 60 25 Standard 26SR TF10 MXX

26SR TF10 MXNvernickelt

13 mm 21 60 25 Standard 26SR TF13 MXX

26SR TF13 MXNvernickelt
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

RECTUS 03
NITTO-KOHKI 200
CEJN 314
CEJN 315 

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Technik

Japanisches Industrieprofil. 
Robuste Messingkupplung 
mit überdurchschnittlichem 
Durchflussvolumen und wi-
derstandsfähiger Konstruktion 
gegenüber Krafteinwirkung von 
außen. 

Vorteile

Einhandbedienung. 
Korrosionsfrei. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

45 mm2  =7,5
RECTUS Serie

13KA einseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 13KA
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 22 49 27 12 Standard 13KA AK13 MPX

R 3/8 22 49 27 12 Standard 13KA AK17 MPX

vernickelt 13KA AK13 MPN

vernickelt 13KA AK17 MPN

R 1/2 22 53 27 17 Standard 13KA AK21 MPX

vernickelt 13KA AK21 MPN

G 1/4 22 45 27 9 Standard 13KA IW13 MPX

G 3/8 22 45 27 9 Standard 13KA IW17 MPX

vernickelt 13KA IW13 MPN

vernickelt 13KA IW17 MPN

G 1/2 24 48 27 12 Standard 13KA IW21 MPX

vernickelt 13KA IW21 MPN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 13KA

Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 13KA

6 mm 48 25 Standard 13SF TF06 SXN

8 mm 48 25 Standard 13SF TF08 SXN

10 mm 48 25 Standard 13SF TF10 SXN

13 mm 48 25 Standard 13SF TF13 SXN

6 mm 21 62 25 Standard 13KA TF06 MPX

13KA TF06 MPNvernickelt

8 mm 21 62 25 Standard 13KA TF08 MPX

13KA TF08 MPNvernickelt

27

27

10 mm 21 62 25 Standard 13KA TF10 MPX

13KA TF10 MPNvernickelt

27

13 mm 21 62 25 Standard 13KA TF13 MPX

13KA TF13 MPNvernickelt

27

15

15

15

15

Stecknippel RECTUS Serie 13KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/4 37 12 Standard 13SF AK13 SXN

Außengewinde

Innengewinde

14

R 3/8 37 12 Standard 13SF AK17 SXN17

R 1/2 44 17 Standard 13SF AK21 SXN22

G 1/4 34 9 Standard 13SF IW13 SXN17

G 3/8 34 9 Standard 13SF IW17 SXN19
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

RECTUS 26
RECTUS 1600/1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530 
div. deutsche Fabrikate

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und verzinkt

Technik

Euro Industrieprofil 3/8” – 1/2” 
mit UltraFlo-Technologie. Hohe 
Durchflussleistung. Zeichnet 
sich durch robuste Bauweise 
und Stahlentriegelungshülse 
im Einsatz mit großen pneu-
matischen Verbrauchern aus. 
Auch in Messingausführung 
lieferbar.

Vorteile

Einhandbedienung. Robuste 
Bauweise. High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

48 mm2  =7,8
RECTUS Serie

25KA einseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 25KA

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲
▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Sicherheit  S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 

O
ri
g
in
a
lg
rö
ß
e

Luft

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

D
ru
c
k
a
b
fa
ll 
(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 19 60 23 12 Standard 25KA AK13 MPN

R 3/8 19 60 23 12 Standard 25KA AK17 MPN

R 1/2 22 61 23 17 Standard 25KA AK21 MPN

M14 x 1,5 19 59 23 10 Standard 25KA AD14 MPN

M 16 x 1,5 19 60 23 11 Standard 25KA AD16 MPN

M 18 x 1,5 19 60 23 11 Standard 25KA AD18 MPN

Innengewinde

G 1/4 19 56 23 10 Standard 25KA IW13 MPN

G 3/8 19 55 23 9 Standard 25KA IW17 MPN

G 1/2 24 58 23 12 Standard 25KA IW21 MPN

M14 x 1,5 19 55 23 9 Standard 25KA IM14 MPN

M 16 x 1,5 19 55 23 9 Standard 25KA IM16 MPN

M 18 x 1,5 22 56 23 9 Standard 25KA IM18 MPN

139

192

270

290

▲

Kodierte Systeme S. 303

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker  Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 74 23 25 Standard 25KA TF06 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 25KA

8 mm Standard 25KA TF08 MPN

9 mm Standard 25KA TF09 MPN

19

74 23 2519

74 23 2519

10 mm Standard 25KA TF10 MPN74 23 2519

13 mm Standard 25KA TF13 MPN74 23 2519

6 mm Parker Standard 25KA TP06 MPN69 23 2019

10 mm Parker Standard 25KA TP10 MPN73 23 2419

13 mm Parker Standard 25KA TP13 MPN76 23 2819

Kunststoffschlauch

6 x 8 mm 61 23 7 Standard 25KA KO08 MPN19 6

8 x 10 mm 65 23 9 Standard 25KA KO10 MPN19 8

9 x 12 mm 65 23 9 Standard 25KA KO12 MPN19 8

Schottausführung  
für Schlauchanschluss

6 mm 76 23 17 Standard 25KA TS06 MPN19 10 17 4 M 12 x 1

8 mm 80 23 17 Standard 25KA TS08 MPN19 14 17 4 M 12 x 1

10 mm 87 23 25 Standard 25KA TS10 MPN19 14 17 4 G 1/4

Knickschutzfeder

6 x 8 mm 144 23 7 Standard 25KA KK08 MPN19

8 x 10 mm 155 23 9 Standard 25KA KK10 MPN19

9 x 12 mm 162 23 9 Standard 25KA KK12 MPN19

6

8

8



75

Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 25KA
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s
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25SF TF06 SXZ6 mm 48 25 Standard12

25SF TF08 SXZ8 mm 48 25 Standard

25SF TF09 SXZ9 mm 48 25 Standard

12

12

25SF TF10 SXZ10 mm 48 25 Standard12

25SF TF13 SXZ13 mm 48 25 Standard15

Kunststoffschlauch

26SF KO06 MXX4 x 6 mm 34 7 Messing 12 6 M 10 x 1

26SF KO08 MXX6 x 8 mm 34 7 Messing12 6 M 12 x 1

26SF KO10 MXX8 x 10 mm 42 9 Messing8 M 16 x 1

26SF KO06 MXNvernickelt

26SF KO08 MXNvernickelt

26SF KO10 MXNvernickelt

17

26SF KO12 MXX9 x 12 mm 42 9 Messing8 M 16 x 1

26SF KO12 MXNvernickelt

17

Schottverschraubung 
 für Schlauchanschluss

26SF TS06 MXX6 mm 56 17 Messing14 14 17 4 M 12 x 1

26SF TS06 MXNvernickelt

26SF TS08 MXX8 mm 56 17 Messing14 14 17 4 M 12 x 1

26SF TS08 MXNvernickelt

26SF TS10 MXX10 mm 56 17 Messing17 14 19 4 M 14 x 1

26SF TS10 MXNvernickelt

26SF KK06 MXX4 x 6 mm 111 7 Messing12 6 M 10 x 1

26SF KK08 MXX6 x 8 mm 120 7 Messing12 6 M 10 x 1

26SF KK10 MXX8 x 10 mm 132 9 Messing8 M 16 x 1

26SF KK06 MXNvernickelt

26SF KK08 MXNvernickelt

26SF KK10 MXNvernickelt

17

26SF KK12 MXX9 x 12 mm 139 9 Messing8 M 16 x 1

26SF KK12 MXNvernickelt

17

Knickschutzfeder

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/8 14 30 5 Standard 25SF IW10 SXZ

Innengewinde

RECTUS Serie 25KA

G 1/4 17 38,5 12 Standard 25SF IW13 SXZ

G 3/8 19 39,5 12 Standard 25SF IW17 SXZ

G 1/2 24 44 14 Standard 25SF IW21 SXZ

M 14 x 1,5 17 33 8 Standard 25SF IM14 SXZ

M 16 x 1,5 19 33 10 Standard 25SF IM16 SXZ

M 18 x 1,5 22 36 13 Standard 25SF IM18 SXZ

Drehgelenkstecker, 
Außengewinde

R 1/4 17 64 11 Standard 25FA AK13 SPN

Rückflussdämpfer RECTUS Serie 25KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 21 60 25 Standard 26SR TF06 MXX

vernickelt 26SR TF06 MXN

8 mm 21 60 25 Standard 26SR TF08 MXX

vernickelt 26SR TF08 MXN

9 mm 21 60 25 Standard 26SR TF09 MXX

vernickelt 26SR TF09 MXN

10 mm 21 60 25 Standard 26SR TF10 MXX

vernickelt 26SR TF10 MXN

13 mm 21 60 25 Standard 26SR TF13 MXX

vernickelt 26SR TF13 MXN

R 1/8 13 33 9 Standard 25SF AK10 SXZ

R 1/4 14 36,5 12 Standard 25SF AK13 SXZ

R 3/8 17 37 12 Standard 25SF AK17 SXZ

R 1/2 22 43 17 Standard 25SF AK21 SXZ

M 14 x 1,5 17 35 10 Standard 25SF AD14 SXZ

M 16 x 1,5 19 36 11 Standard 25SF AD16 SXZ

M 18 x 1,5 22 37 11 Standard 25SF AD18 SXZ

Außengewinde
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Durchfluss-Diagramme

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil, Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen 

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt 
Stahl, QPQ behandelt
Messing vernickelt 
Messing  
1.4310 
1.4034 
NBR 

Standard

Stahl gehärtet und verzinkt

Technik

Rectus Tema Premium-
Industriekupplung – das Know-
how beider Marken in einem 
System vereint. Profil gemäß 
europäischem Standard. Hoch-
wertige Ventiltechnologie mit 
optimaler Durchflussleistung 
und minimierten Kuppelkräften. 
Geeignet für Druckluft-Anwen-
dungen mit überdurchschnitt-
lichem Luftverbrauch.

Vorteile

Einhandbedienung.  
High-Flow-Ventil.  
Minimierte Kuppelkräfte.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120 (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

48 mm2  =7,8
RECTUS Serie

1600KA einseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 1600KA
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 19 65 23 12 Standard 1600KA AK13 SPN

R 3/8 19 65 23 12 Standard 1600KA AK17 SPN

R 1/2 22 59,5 23 17 Standard 1600KA AK21 SPN

G 1/4 19 59 23 9 Standard 1600KA IW13 SPN

G 3/8 19 59 23 9 Standard 1600KA IW17 SPN

G 1/2 24 62 23 12 Standard 1600KA IW21 SPN

Kompatibilität

RECTUS 25 + 26
RECTUS 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
div. deutsche Fabrikate

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Sicherheit Entlüftungssysteme S. 

Edelstahl  S. 192

290

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker  Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 25SF

Verschlusskupplungen RECTUS Serie 1600KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm

19 80 25 Standard 1600KA TF06 SPN23

19 80 25 Standard 1600KA TF08 SPN23

19 80 25 Standard 1600KA TF09 SPN23

19 80 25 Standard 1600KA TF10 SPN23

19 80 25 Standard 1600KA TF13 SPN23

Schlauchanschluss

G 1/8 14 30 7 Standard 25SF IW10 SXZ

G 1/4 17 38,5 9 Standard 25SF IW13 SXZ

G 3/8 19 39,5 9 Standard 25SF IW17 SXZ

G 1/2 24 44 12 Standard 25SF IW21 SXZ

R 1/8 13 33 9 Standard 25SF AK10 SXZ

R 1/4 14 37 12 Standard 25SF AK13 SXZ

R 3/8 17 37 12 Standard 25SF AK17 SXZ

R 1/2 22 43 17 Standard 25SF AK21 SXZ

Außengewinde

Schlauchanschluss

25SF TF06 SXZ6 mm 48 25 Standard12

25SF TF08 SXZ8 mm 48 25 Standard

25SF TF09 SXZ9 mm 48 25 Standard

12

12

25SF TF10 SXZ10 mm 48 25 Standard12

25SF TF13 SXZ13 mm 48 25 Standard15

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Stecktüllen RECTUS Serie 25SF
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil, Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen 

RECTUS 25 + 26, 
RECTUS 1600
TEMA 1600
CEJN 320,
JWL 520 + JWL 530
div. deutsche Fabrikate

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt 
Stahl, QPQ behandelt
PA6 + TPE
Messing  
1.4310 
1.4034 
NBR 

Standard

Stahl gehärtet und verzinkt

Technik

Rectus Tema Premium Indus-
triekupplung – das Know-how 
beider Marken in einem System 
vereint. Profil gemäß europäi-
schem Standard. Hochwertige 
Ventiltechnologie mit optimaler 
Durchflussleistung und minimierten 
Kuppelkräften. Besonders robuste 
2-Komponenten-Kunststoffhülse. 
Geeignet für Druckluft-Anwendun- 
gen mit überdurchschnittlichem 
Luftverbrauch.

Vorteile

Einhandbedienung.  
High-Flow-Ventil.  
Minimierte Kuppelkräfte. 
Ergonomische Kunststoffhülse. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +40°C (NBR)
-20°C bis +40°C (EPDM)
-20°C bis +40°C (FKM)
jeweils abhängig 
vom Durchflussmedium. 
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +40°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

48 mm2  =7,8
RECTUS Serie

1625KA einseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 1625KA
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Luft
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r)

D
ru
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k
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a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 19 65 26 12 Standard 1625KA AK13 SPN

R 3/8 19 65 26 12 Standard 1625KA AK17 SPN

R 1/2 22 59,5 26 17 Standard 1625KA AK21 SPN

G 1/4 19 59 26 9 Standard 1625KA IW13 SPN

G 3/8 19 59 26 9 Standard 1625KA IW17 SPN

G 1/2 24 62 26 12 Standard 1625KA IW21 SPN

Folgende andere Ausführungen !nden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Sicherheit Entlüftungssysteme S. 

Edelstahl  S. 192

290

für Kupplung  Art.-Nr. SK23S
für Stecker  Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen RECTUS Serie 1625KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm

19 80 25 Standard 1625KA TF06 SPN26

19 80 25 Standard 1625KA TF08 SPN26

19 80 25 Standard 1625KA TF09 SPN26

19 80 25 Standard 1625KA TF10 SPN26

19 80 25 Standard 1625KA TF13 SPN26

Schlauchanschluss

Stecknippel

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 25SF

G 1/8 14 30 7 Standard 25SF IW10 SXZ

G 1/4 17 38,5 9 Standard 25SF IW13 SXZ

G 3/8 19 39,5 9 Standard 25SF IW17 SXZ

G 1/2 24 44 12 Standard 25SF IW21 SXZ

R 1/8 13 33 9 Standard 25SF AK10 SXZ

R 1/4 14 37 12 Standard 25SF AK13 SXZ

R 3/8 17 37 12 Standard 25SF AK17 SXZ

R 1/2 22 43 17 Standard 25SF AK21 SXZ

Außengewinde

Schlauchanschluss

25SF TF06 SXZ6 mm 48 25 Standard12

25SF TF08 SXZ8 mm 48 25 Standard

25SF TF09 SXZ9 mm 48 25 Standard

12

12

25SF TF10 SXZ10 mm 48 25 Standard12

25SF TF13 SXZ13 mm 48 25 Standard15

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Stecktüllen RECTUS Serie 25SF
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil, Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen 

Atlas Copco QIC 10

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt 
Stahl, verzinkt
Stahl gehärtet und vernickelt
Messing  
1.4310 
1.4034 
NBR 

Standard

Stahl gehärtet und verzinkt

Technik

Industriekupplung aus Stahl 
mit hoher Durchflussleistung 
durch UltraFlo-Technologie. 
Austauschbar mit Atlas Copco-
Profil. Speziell geeignet für den 
Einsatz mit gasförmigen Me-
dien in der Industrie. 

Vorteile

Einhandbedienung. Extrem 
hohe Durchgangsleistung 
durch optimierte Ventil- 
konstruktion. High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

50 mm2  = 8
RECTUS Serie

33KA einseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 33KA
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e

Luft

D
ru

c
k
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b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 19 60 23 12 Standard 33KA AK13 SPN

R 3/8 19 59 23 12 Standard 33KA AK17 SPN

R 1/2 22 60 23 17 Standard 33KA AK21 SPN

G 1/4 19 55 23 10 Standard 33KA IW13 SPN

G 3/8 19 54 23 9 Standard 33KA IW17 SPN

G 1/2 24 57 23 12 Standard 33KA IW21 SPN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 1452 25 Standard 33SF TF06 SXN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 33KA

Außengewinde

Verschlusskupplungen RECTUS Serie 33KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

19 73 25 Standard 33KA TF06 SPN23

19 73 25 Standard 33KA TF08 SPN23

19 73 25 Standard 33KA TF10 SPN23

19 73 25 Standard 33KA TF13 SPN23

Schlauchanschluss

8 mm 1452 25 Standard 33SF TF08 SXN

10 mm 1552 25 Standard 33SF TF10 SXN

13 mm 1552 25 Standard 33SF TF13 SXN

Stecknippel RECTUS Serie 33KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 1/8 94014 Standard 33SF AK10 SXN

R 1/4 124214 Standard 33SF AK13 SXN

R 3/8 124217 Standard 33SF AK17 SXN

R 1/2 174722 Standard 33SF AK21 SXN

G 1/8 73414 Standard 33SF IW10 SXN

G 1/4 93717 Standard 33SF IW13 SXN

G 3/8 93717 Standard 33SF IW17 SXN

G 1/2 124224 Standard 33SF IW21 SXN

Innengewinde
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse 
Sitz              
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen 

ISO 6150 C

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing
Messing
Messing                                  
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Technik

Extrem hohe Durchflusswerte 
durch UltraFlo-Technologie. 
Optimierte Stecknippelführung 
durch hohe Eintauchtiefe und 
6-fach Kugelverriegelung. 

Vorteile

Einhandbedienung. Optimierte 
Verriegelung des Stecknippels. 
Geringer Druckverlust. 
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig 
vom Durchflussmedium. 
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

50 mm2  = 8
RECTUS Serie

84KA einseitig

absperrend
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 84KA

a
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8
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%

 v
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rk
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in

e
rt

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 1/4 27 83 29 12 Standard 84KA AW13 SPN

G 3/8 27 83 29 12 Standard 84KA AW17 SPN

G 1/2 27 83 29 15 Standard 84KA AW21 SPN

G 3/8 27 81 29 14 Standard 84KA IW17 SPN

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S
für Stecker  Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Schlauchanschluss

Verschlusskupplungen RECTUS Serie 84KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm

27 97 Standard 84KA TF08 SPN29

27 97 25 Standard 84KA TF09 SPN29

27 97 25 Standard 84KA TF10 SPN29

27 97 25 Standard 84KA TF13 SPN29Schlauchanschluss

Stecktüllen RECTUS Serie 84KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

16 mm 27 97 25 Standard 84KA TF16 SPN29

8 mm 65 25 Standard 84SF TF08 SXN16

9 mm 65 25 Standard 84SF TF09 SXN16

10 mm 65 25 Standard 84SF TF10 SXN16

13 mm 65 25 Standard 84SF TF13 SXN16

16 mm 65 25 Standard 84SF TF16 SXN16

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 57 12 Standard 84SF AW13 SXN

Stecknippel RECTUS Serie 84KA

Außengewinde

Innengewinde

17

G 3/8 59 12 Standard 84SF AW17 SXN21

G 1/2 64 15 Standard 84SF AW21 SXN21

G 1/4 53 9 Standard 84SF IW13 SXN17

G 3/8 54 9 Standard 84SF IW17 SXN19
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Gewindestück
Ventilkörper

Ventil
Federn, Sprengring
Dichtungen

RECTUS Design

Druckbereich

PB = 15 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckteil

Gewindestück
Ventil
Feder, Sprengring
Dichtung 

Messing, vernickelt
Stahl, gehärtet und 
PTFE-beschichtet
Messing 
1.4310
FKM

Standard

Stahl, gehärtet und
PTFE-beschichtet
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
FKM

Technik

Modul-Kupplungen und
-Stecker ohne integrierte Ver-
riegelung für den Einbau in 
Multikupplungssysteme (Serie 
08). Spezialbeschichtung der 
Kupplungskörper, dadurch 
hohe Widerstandsfähigkeit, 
geringe Kuppelkräfte und  
Beständigkeit gegenüber 
flüssigen Medien.

Temperaturbereich*

-15°C bis +100°C (NBR)
-30°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

* Bei Temperaturen unter 
-15°C und über +200°C ist 
eine Sonderausführung erfor-
derlich (auf Anfrage).

Nennweite

52 mm2  = 8,1
RECTUS Serie

93KF mit freiem

Durchgang

N
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 93KF

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:

▲

Messing/Stahl leckarm  S. 

a
u
f 
7
5
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

174

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 1/2 24 48 10,1 Standard 93KF IW21 SVN

13 mm Standard

Schlauchanschluss

24 62 17 93KF TF13 SVN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlussnippel RECTUS Serie 93KF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 24 57,5 10,1 Standard 93SF IW21 SXN

Innengewinde

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Verriegelungskupplung/-stecker RECTUS Serie 93KF

Verriegelungskupplung

Verriegelungsstecker

13 mm 24 68,5 25 Standard 93SF TF13 SXN

Schlauchanschluss

45 94KX

24 58 13 94SX

N
ie

d
e

rd
ru

c
k
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Kompatibilität

Losplatte mit 2 Griffen
8 Stück Multikupplungen
 Gewindestück 
 Ventilkörper 
 Innenteile
 Federn
 Dichtungen
 Sprengringe
2 Stück Arretierkupplungen

RECTUS Design

Druckbereich

PB = 15 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe
Kupplung

Aluminium eloxiert
 
Messing vernickelt
Stahl gehärtet, DNC-PTFE-besch.
Messing
1.4310
FKM
1.4310
Stahl, gehärtet und vernickelt 

Standard

Technik

Multikupplungssystem als 
Platten- oder Einzelkompo-
nente zum Verbinden von 
Schlauchkombinationen. 
Spezialbeschichtung der 
Kupplungskörper, dadurch 
hohe Widerstandsfähigkeit, 
geringe Kuppelkräfte und 
Beständigkeit gegenüber 
flüssigen Medien.

Die Standardversion besteht 
aus einer Losplatte, bestückt 
mit 8 Schnellverschluss-
Kupplungen, 2 Haltegriffen 
und 2 Arretierkupplungen so-
wie einer Festplatte, bestückt 
mit 8 Steckern und 2 Arre-
tierbolzen. Die Bestückung 
ist asymmetrisch angebracht 
um Verwechslungen einzelner 
Kreisläufe auszuschließen.

Vorteile

Sicherheitsverriegelungs- 
system verhindert unfrei-
williges Entkuppeln. 

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 
 
* Bei Temperaturen unter 
-15°C und über +200°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

52 mm2  = 8,1
RECTUS Serie

08KF mit freiem

Durchgang
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Verschlusskupplungen

Anschluss A A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 08KF

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:

▲

Messing/Stahl leckarm S. 176

G 1/2 170 100 30 Standard 08KF IW21 SVN

auf 40% verkleinert

Stecker

Festplatte
8 Stück Multistecker
 Gewindestück 
 Stecker 
 Innenteile
 Federn
 Dichtungen
 Sprengringe
2 Stück Arretierstecker

Aluminium eloxiert
 
Messing vernickelt
Stahl gehärtet, DNC-PTFE-besch.
Messing
1.4310
FKM
1.4310 
Stahl, gehärtet und vernickelt

50 18

H

mm

L

mm

Schlauchanschluss

13 mm 170 100 44 Standard 08KF TF13 SVN50 18

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecknippel RECTUS Serie 08KF

Anschluss A A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/2 170 100 30 Standard 08SF IW21 SXN50

Innengewinde

H

mm

L

mm

27

Schlauchanschluss

13 mm 170 100 44 Standard 08SF TF13 SXN50 27



89

Durchfluss-Diagramm

Kompatibilität

Körper
Entriegelungshülse
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen 

PARKER
HANSEN

Druckbereich

PB = 150 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR 

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Technik

Messingkupplung ohne Ventil. 
Einsatzbereich für Drücke 
bis zu 150 bar. Besonders 
geeignet für Anwendungen 
mit nicht aggressiven Flüssig-
keiten. 

Vorteile

Korrosionsbeständig. 
Hoher Durchfluss. 
Minimaler Druckabfall.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig 
vom Durchflussmedium. 
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

60 mm2  = 8,5
RECTUS Serie

45KF
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Innengewinde

RECTUS Serie 45KF

O
ri
g
in

a
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rö
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e

Wasser

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Durchflussmenge l/min

G 1/4 24 43 28 13,5 Standard 45KF AW13 MPX

G 3/8 24 43 28 13,5 Standard 45KF AW17 MPX

G 1/4 24 37 28 13,5 Standard 45KF IW13 MPX

G 3/8 24 37 28 14 Standard 45KF IW17 MPX

mit freiem

Durchgang

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecknippel RECTUS Serie 45KF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4

G 3/8

19 42 13,5 Standard 45SF AW13 SXN

22 42 13,5 Standard 45SF AW17 SXN

Außengewinde

Innengewinde

G 1/4

G 3/8

19 40 14 Standard 45SF IW13 SXN

22 40 14 Standard 45SF IW17 SXN
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Industrial. Interchange 3/8”
US-MIL-SPEC-C-4109
ISO 6150 B
GROMELLE 900
ARO 
HANSEN 4000
PARKER 30 3/8“

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

3/8” US Stahlkupplungssystem 
nach US Mil. Spec 4109. 
Robuste Konstruktion, Ventil-
körper aus Stahl. Optimierte 
Stecknippelführung durch hohe 
Eintauchtiefe.

Vorteile

Stahl-Ventilkörper für robuste 
Anwendungen.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

60 mm2  = 8,5
RECTUS Serie

30KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 30KA
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in
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ß
e

Luft

D
ru

c
k
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b

fa
ll 

(b
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r)

D
ru

c
k
a
b
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ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 1/4 22 49 9 Standard 30KA AW13 SPX

Innengewinde

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Verriegelungsstifte
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Stahl, gelb verzinkt 
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und vernickelt

Messing, vernickelt
Stahl, gelb verzinkt 
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

30

vernickelt 30KA AW13 SPN

G 3/8 22 49 9 Standard 30KA AW17 SPX30

vernickelt 30KA AW17 SPN

G 1/2 22 52 12 Standard 30KA AW21 SPX30

vernickelt 30KA AW21 SPN

G 1/4 22 49 11 Standard 30KA IW13 SPX30

vernickelt 30KA IW13 SPN

G 3/8 22 49 9 Standard 30KA IW17 SPX30

vernickelt 30KA IW17 SPN

G 1/2 22 52 12 Standard 30KA IW21 SPX30

vernickelt 30KA IW21 SPN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen RECTUS Serie 30KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 21 66 25 Standard 30KA TF06 SPX

Schlauchanschluss

30

vernickelt 30KA TF06 SPN

8 mm 21 66 25 Standard 30KA TF08 SPX30

vernickelt 30KA TF08 SPN

10 mm 21 66 25 Standard 30KA TF10 SPX30

vernickelt 30KA TF10 SPN

13 mm 21 66 25 Standard 30KA TF13 SPX30

vernickelt 30KA TF13 SPN

Stecktüllen RECTUS Serie 30KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 55 25 Standard 30SF TF06 SXN16

8 mm 55 25 Standard 30SF TF08 SXN16

10 mm 55 25 Standard 30SF TF10 SXN16

13 mm 55 25 Standard 30SF TF13 SXN16
Schlauchanschluss

Stecknippel RECTUS Serie 30KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

G 1/4 42 9 Standard 30SF AW13 SXN17

G 3/8 42 9 Standard 30SF AW17 SXN19

G 1/2 46 12 Standard 30SF AW21 SXN24

G 1/4 40 10 Standard 30SF IW13 SXN17

G 3/8 42 10 Standard 30SF IW17 SXN19

G 1/2 43 12 Standard 30SF IW21 SXN24

Außengewinde

Innengewinde
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

ARO 310
ORION 44520
ORION 44530

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck 
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Messingkupplungssystem kon-
struiert für raue Einsatzfälle. 
Ergonomisches Hülsendesign 
verhindert Verschmutzungen 
am Ventilkörper. Das System 
eignet sich für den Einsatz mit 
nicht aggressiven flüssigen 
Medien. 

Vorteile

Einhandbedienung. 
Korrosionsbeständig.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

63 mm2  = 9
RECTUS Serie

40KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 40KA
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k
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k
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

G 3/8 27 46 10 Standard 40KA IW17 MPX

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR 

Standard-Ausf.

Stahl, gehärtet und vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR 

vernickelt

32

vernickelt 40KA IW17 MPN

G 1/2 27 46 11 Standard 40KA IW21 MPX32

vernickelt 40KA IW21 MPN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecktüllen RECTUS Serie 40KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 51 25 Standard 40SF TF06 SXN

Schlauchanschluss

16

8 mm 51 25 Standard 40SF TF08 SXN16

10 mm 51 25 Standard 40SF TF10 SXN16

13 mm 51 25 Standard 40SF TF13 SXN16

Stecknippel RECTUS Serie 40KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

R 3/8 40 12 Standard 40SF AK17 SXN16

R 1/2 46 17 Standard 40SF AK21 SXN16

R 3/4 51 19 Standard 40SF AK26 SXN16

G 3/8 35 9 Standard 40SF IW17 SXN19

G 1/2 39 12 Standard 40SF IW21 SXN24

Außengewinde

19 mm 51 25 Standard 40SF TF19 SXN21

Innengewinde
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

RECTUS 41
RECTUS 1700
RECTUS 1727
TEMA 1700
CEJN 410

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Euro-Industrieprofil 1/2” mit 
UltraFlo-Technologie. Hohe 
Durchflussleistung. Zeichnet 
sich aus durch robuste Bau-
weise mit Stahlentriegelungs-
hülse im Einsatz mit großen 
pneumatischen Verbrauchern. 
Auch in Messingausführung 
lieferbar.

Vorteile

Einhandbedienung. Geringer 
Druckabfall. Keine Beschädi-
gungen am Ventilkörper durch 
Bundausführung. High-Flow-
Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

27KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 27KA

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 

a
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9
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rt

145

196

292

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/4 24 63 12 Standard 27KA AK13 MPN

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse 
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und vernickelt

27

R 3/8 24 63 12 Standard 27KA AK17 MPN27

R 1/2 24 65 17 Standard 27KA AK21 MPN27

R 3/4 27 65 17 Standard 27KA AK26 MPN27

G 1/4 24 56 10 Standard 27KA IW13 MPN27

G 3/8 24 56 11 Standard 27KA IW17 MPN27

G 1/2 24 56 12 Standard 27KA IW21 MPN27

G 3/4 27 60 16 Standard 27KA IW26 MPN27

Innengewinde

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S
für Stecker  Art.-Nr. SK16S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 76 27 25 Standard 27KA TF06 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 27KA

8 mm Standard 27KA TF08 MPN

9 mm Standard 27KA TF09 MPN

24

76 27 2524

76 27 2524

10 mm Standard 27KA TF10 MPN76 27 2524

13 mm Standard 27KA TF13 MPN76 27 2524

16 mm Standard 27KA TF16 MPN76 27 2024

19 mm Standard 27KA TF19 MPN76 27 2524

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 48 15 25 Standard 27SF TF06 SXN

8 mm Standard 27SF TF08 SXN

9 mm Standard 27SF TF09 SXN

48 15 25

48 15 25

10 mm Standard 27SF TF10 SXN48 15 25

13 mm Standard 27SF TF13 SXN48 15 25

16 mm Standard 27SF TF16 SXN48 18 25

19 mm Standard 27SF TF19 SXN49 21 25

Stecktüllen RECTUS Serie 27KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

R 1/4 40 12 Standard 27SF AK13 SXN17

R 3/8 40 12 Standard 27SF AK17 SXN17

R 1/2 45 17 Standard 27SF AK21 SXN22

R 3/4 48 19 Standard 27SF AK26 SXN27

G 1/4 33 9 Standard 27SF IW13 SXN17

G 3/8 33 12 Standard 27SF IW17 SXN19

G 1/2 37 12 Standard 27SF IW21 SXN24

G 3/4 42 16 Standard 27SF IW26 SXN32

Stecknippel RECTUS Serie 27KA
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Durchfluss-Diagramm

Kompatibilität

RECTUS 27
RECTUS 1727
TEMA 1700
CEJN 410

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Premium Industriekupplung der 
Nennweite 10 mit hochwertiger 
Ventiltechnologie mit uner-
reichten Durchflusswerten und 
minimierten Kuppelkräften. Be-
sonders geeignet für Druckluft-
Anwendungen mit überdurch-
schnittlichem Luftverbrauch. 

Vorteile

Einhandbedienung.  
High-Flow-Ventil.  
Minimierte Kuppelkräfte.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

1700KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 1700KA
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D
ru

c
k
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(b
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Durchflussmenge l/min

R 3/8 24 70 12 Standard 1700KA AK17 SPN

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse 
Ventil, Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt 
Stahl, QPQ behandelt
Messing vernickelt
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und verzinkt

27

R 1/2 24 75 17 Standard 1700KA AK21 SPN27

R 3/4 27 64 17 Standard 1700KA AK26 SPN27

G 3/8 24 64,5 10 Standard 1700KA IW17 SPN27

G 1/2 24 68 11 Standard 1700KA IW21 SPN27

G 3/4 32 69 14 Standard 1700KA IW26 SPN27Innengewinde

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 148

196

292

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S
für Stecker  Art.-Nr. SK16S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

10 mm 80 27 21 Standard 1700KA TF10 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 1700KA

13 mm Standard 1700KA TF13 SPN

16 mm Standard 1700KA TF16 SPN

24

80 27 2124

80 27 2124

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 48 15 25 Standard 27SF TF06 SXN

8 mm Standard 27SF TF08 SXN

9 mm Standard 27SF TF09 SXN

48 15 25

48 15 25

10 mm Standard 27SF TF10 SXN48 15 25

13 mm Standard 27SF TF13 SXN48 15 25

16 mm Standard 27SF TF16 SXN48 18 25

19 mm Standard 27SF TF19 SXN49 21 25

Stecktüllen RECTUS Serie 27SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

R 1/4 40 12 Standard 27SF AK13 SXN17

R 3/8 40 12 Standard 27SF AK17 SXN17

R 1/2 45 17 Standard 27SF AK21 SXN22

R 3/4 48 19 Standard 27SF AK26 SXN27

G 1/4 33 9 Standard 27SF IW13 SXN17

G 3/8 33 12 Standard 27SF IW17 SXN19

G 1/2 37 12 Standard 27SF IW21 SXN24

G 3/4 42 16 Standard 27SF IW26 SXN32

Stecknippel RECTUS Serie 27SF 
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Durchfluss-Diagramm

Kompatibilität

RECTUS 27 
RECTUS 1700
TEMA 1700
CEJN 410

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Premium Industriekupplung der 
Nennweite 10 mit hochwertiger 
Ventiltechnologie mit uner-
reichten Durchflusswerten und 
minimierten Kuppelkräften. Be-
sonders geeignet für Druckluft-
Anwendungen mit überdurch-
schnittlichem Luftverbrauch. 

Vorteile

Einhandbedienung. High-Flow-
Ventil. Minimierte Kuppelkräfte. 
Ergonomische Kunststoffhülse.

Temperaturbereich*

-20°C bis +40°C (NBR)
-20°C bis +40°C (EPDM)
-20°C bis +40°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +40°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

1727KA

N
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 1727KA
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Durchflussmenge l/min

R 3/8 24 70 12 Standard 1727KA AK17 SPN

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse 
Ventil, Sitz
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt 
Stahl, QPQ behandelt
PA6 + TPE
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und verzinkt

30

R 1/2 24 75 17 Standard 1727KA AK21 SPN30

R 3/4 27 64 17 Standard 1727KA AK26 SPN30

G 3/8 24 64,5 10 Standard 1727KA IW17 SPN30

G 1/2 24 68 12 Standard 1727KA IW21 SPN30

G 3/4 32 69 14 Standard 1727KA IW26 SPN30Innengewinde

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

▲

Sicherheit Entlüftung S. 

Edelstahl  S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 145

196

292

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S
für Stecker  Art.-Nr. SK16S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

10 mm 80 30 21 Standard 1727KA TF10 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 1727KA

13 mm Standard 1727KA TF13 SPN

16 mm Standard 1727KA TF16 SPN

24

80 30 2124

80 30 2124

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 48 15 25 Standard 27SF TF06 SXN

8 mm Standard 27SF TF08 SXN

9 mm Standard 27SF TF09 SXN

48 15 25

48 15 25

10 mm Standard 27SF TF10 SXN48 15 25

13 mm Standard 27SF TF13 SXN48 15 25

16 mm Standard 27SF TF16 SXN48 18 25

19 mm Standard 27SF TF19 SXN49 21 25

Stecktüllen RECTUS Serie 27SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

R 1/4 40 12 Standard 27SF AK13 SXN17

R 3/8 40 12 Standard 27SF AK17 SXN17

R 1/2 45 17 Standard 27SF AK21 SXN22

R 3/4 48 19 Standard 27SF AK26 SXN27

G 1/4 33 9 Standard 27SF IW13 SXN17

G 3/8 33 12 Standard 27SF IW17 SXN19

G 1/2 37 12 Standard 27SF IW21 SXN24

G 3/4 42 16 Standard 27SF IW26 SXN32

Stecknippel RECTUS Serie 27SF
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

TEMA 1800 
(einseitig absperrend)
CEJN 408

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Industriekupplung mit UltraFlo-
Technologie weist hohe Durch-
flussleistungen aus. Weit ver-
breitet im skandinavischen 
Markt. Eignet sich besonders 
für den Einsatz mit flüssigen 
und gasförmigen Medien im 
industriellen Bereich.

Vorteile

Einhandbedienung. Extrem 
hohe Durchgangsleistung.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

32KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 32KA
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/2 23 69 13 Standard 32KA AK21 MPN

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse 
Ventil
Distanzhülse 
Sitz              
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
Messing  
Messing                                  
1.4310
1.3541
NBR 

Standard

Stahl, gehärtet und 
zinkchromatiert

27

G 3/8 23 65 10 Standard 32KA IW17 MPN27

Innengewinde

G 1/2 25 65 7 Standard 32KA IW21 MPN27

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S
für Stecker  Art.-Nr. SK16S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

10 mm 82 27 23 Standard 32KA TF10 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 32KA

13 mm Standard 32KA TF13 MPN

16 mm Standard 32KA TF16 MPN

24

82 27 2424

82 27 2424

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 44 16 23 Standard 32SF TF06 SXZ

8 mm Standard 32SF TF08 SXZ44 16 23

10 mm Standard 32SF TF10 SXZ44 16 23

13 mm Standard 32SF TF13 SXZ44 16 24

16 mm Standard 32SF TF16 SXZ44 18 24

19 mm Standard 32SF TF19 SXZ44 21 24

Stecktüllen RECTUS Serie 32KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

R 1/4 39 12 Standard 32SF AK13 SXZ16

R 3/8 38 12 Standard 32SF AK17 SXZ17

R 1/2 40 14 Standard 32SF AK21 SXZ22

R 3/4 43 16 Standard 32SF AK26 SXZ27

G 1/4 36 10 Standard 32SF IW13 SXZ16

G 3/8 36 10 Standard 32SF IW17 SXZ20

G 1/2 39 12 Standard 32SF IW21 SXZ25

Stecknippel RECTUS Serie 32KA

19 mm Standard 32KA TF19 MPN82 27 2424
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Durchfluss-Diagramme

Kompatibilität

Atlas Copco QIC 15

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min.  
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Industrieprofil mit UltraFlo-
Technologie. Austauschbar 
mit Atlas Copco-Profilen. Hohe 
Durchflussleistung. Durch die 
robuste Bauweise und der 
Entriegelungshülse aus Stahl 
optimal im Einsatz mit großen 
pneumatischen Verbrauchern.

Vorteile

Einhandbedienung.  
Geringer Druckabfall.  
Keine Beschädigungen  
am Ventilkörper durch 
Bundausführung.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

34KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 34KA

a
u
f 
8
5
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

R 1/2 24 70 12 Standard 34KA AK13 SPN

einseitig

absperrend

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse 
Ventil
Distanzhülse 
Sitz              
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt 
Stahl, gehärtet und vernickelt 
Messing
Messing  
Messing                                  
1.4310
1.3541
NBR 

Standard

Stahl, gehärtet und vernickelt

28

G 1/4 24 64 9 Standard 34KA IW13 SPN28

Innengewinde

R 3/8 24 70 12 Standard 34KA AK17 SPN28

R 1/2 24 72 12 Standard 34KA AK21 SPN28

R 3/4 27 72 12 Standard 34KA AK26 SPN28

G 3/8 24 64 12 Standard 34KA IW17 SPN28

G 1/2 24 64 12 Standard 34KA IW21 SPN28

für Kupplung  Art.-Nr. SK27S

Staubschutzkappen (S. 331)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

6 mm 84 28 25 Standard 34KA TF06 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 34KA

8 mm Standard 34KA TF08 SPN

10 mm Standard 34KA TF10 SPN

24

84 28 2524

84 28 2524

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

6 mm 55 15 25 Standard 34SF TF06 SXN

10 mm Standard 34SF TF10 SXN55 15 25

13 mm Standard 34SF TF13 SXN55 15 25

16 mm Standard 34SF TF16 SXN55 18 25

Stecktüllen RECTUS Serie 34KA

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

R 1/4 46 12 Standard 34SF AK13 SXN17

R 1/2 52 17 Standard 34SF AK21 SXN22

G 3/8 40 9 Standard 34SF IW17 SXN19

G 1/2 44 12 Standard 34SF IW21 SXN24

Stecknippel RECTUS Serie 34KA

13 mm Standard 34KA TF13 SPN84 28 2524

16 mm

19 mm

Standard 34KA TF16 SPN84 28 2524

Standard 34KA TF19 SPN84 28 2524

R 3/8 46 12 Standard 34SF AK17 SXN19
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Durchfluss-Diagramm

Kompatibilität

RECTUS 27
CEJN 417

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Messingkupplung ohne Ventil. 
Einsatzbereich für Drücke bis 
zu 35 bar. Besonders geeignet 
für Anwendungen mit nicht 
aggressiven Flüssigkeiten. 

Vorteile

Korrosionsbeständig.  
Hoher Durchfluss.  
Minimaler Druckabfall.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

80 mm2  =10
RECTUS Serie

41KF
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 41KF

a
u
f 
8
5
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

Wasser

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Durchflussmenge l/min

G 1/2 31 8 Standard 41KF AW21 MPN

mit freiem 

Durchgang

Körper 
Entriegelungshülse 
Federn, Sprengring 
Kugeln 
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt 
1.4310
1.3541
NBR 

Standard

Messing, vernickelt

25

G 1/2 24 32,5 10 Standard 41KF IW21 MPN25

Innengewinde

G 3/4 32,5 9 Standard 41KF AW26 MPN25

G 3/4 30 32,5 10 Standard 41KF IW26 MPN25

M 22 x 1 24 32,5 10 Standard 41KF IM22 MPN25

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

10 mm 48,5 25 25 Standard 41KF TF10 MPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 41KF

13 mm Standard 41KF TF13 MPN

16 mm Standard 41KF TF16 MPN

48,5 25 25

48,5 25 25

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

G 1/2 40 12 Standard 41SF AW21 MXN24

G 1/2 37 12 Standard 41SF IW21 MXN24

Stecknippel RECTUS Serie 41KF

19 mm Standard 41KF TF19 MPN48,5 25 25

Schlauchanschluss

8 mm 48 15 25 Standard 41SF TF08 MXN

10 mm 48 15 25 Standard 41SF TF10 MXN

13 mm 48 15 25 Standard 41SF TF13 MXN

16 mm 48 18 25 Standard 41SF TF16 MXN

19 mm 48 21 25 Standard 41SF TF19 MXN

G 3/4 45 16 Standard 41SF AW26 MXN32

G 3/4 42 16 Standard 41SF IW26 MXN32

M 22 x 1 36 12 Standard 41SF IM22 MXN24
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Durchfluss-Diagramm

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Messingkupplung ohne Ventil. 
Einsatzbereich für Drücke bis 
zu 35 bar. Besonders geeig- 
net für Anwendungen mit nicht  
aggressiven Flüssigkeiten. 
Standard-Ausführung ver- 
chromt.

Vorteile

Korrosionsbeständig.  
Hoher Durchfluss.  
Minimaler Druckabfall.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

95 mm2  =11
RECTUS Serie

42KF

N
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 42KF

a
u
f 
8
0
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

Wasser

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Durchflussmenge l/min

G 1/2 49 7,5 Standard 42KF AW21 MPC

mit freiem 

Durchgang

Körper 
Entriegelungshülse 
Federn, Sprengring 
Verriegelungsstifte 
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, verchromt
Messing, verchromt 
1.4310
1.4301
NBR 

Standard

Messing, verchromt

32

G 1/2 34 8 Standard 42KF IW21 MPC32

Innengewinde

G 3/4 49 7,5 Standard 42KF AW26 MPC32

G 3/4 34 8 Standard 42KF IW26 MPC32

Kompatibilität

ABA

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

9 mm 55 32 25 Standard 42KF TF09 MPC

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 42KF

13 mm Standard 42KF TF13 MPC

19 mm Standard 42KF TF19 MPC

55 32 25

55 32 25

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

G 1/2 35,5 12 Standard 42SF AW21 MXC24

G 1/2 31,5 8 Standard 42SF IW21 MXC

Stecknippel RECTUS Serie 42KF

Schlauchanschluss

9 mm 48 15 25 Standard 42SF TF09 MXC

13 mm 48 15 25 Standard 42SF TF13 MXC

19 mm 48 15 25 Standard 42SF TF19 MXC

G 3/4 42,5 16 Standard 42SF AW26 MXC32

G 3/4 31,5 8 Standard 42SF IW26 MXC

30

30
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Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

1/2” Kupplungssystem aus Mes- 
sing nach US Mil. Spec 4109. 
Optimierte Stecknippelführung 
durch hohe Eintauchtiefe.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

95 mm2  =11
RECTUS Serie

37KA
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 37KA

a
u
f 
7
0
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

70,5 9

einseitig

absperrend

35

Durchfluss-Diagramme

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Kompatibilität

Industrial Interchange 1/2” 
US-MIL-NORM C-4109 1/2”
ISO 6150-B-17
GROMELLE 1300
HANSEN 5000

Vorteile

Einhandbedienung. 
Robuste Bauweise.

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Stahl gehärtet und vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

30G 3/8 Standard 37KA AW17 MPX

vernickelt 37KA AW17 MPN

1/2 NPT 79

76,5

17

12

Standard 37KA AN21 MPX35

35

30

30

vernickelt 37KA AN21 MPN

G 1/2 Standard 37KA AW21 MPX

vernickelt 37KA AW21 MPN

3/4 NPT 81

77,5

19

13

Standard 37KA AN26 MPX35

35

30

30

vernickelt 37KA AN26 MPN

G 3/4 Standard 37KA AW26 MPX

vernickelt 37KA AW26 MPN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Sicherheit Entlüftung  S. 294
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 37KA

10 mm 86 35 2530

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

10 mm 62 17 25 vernickelt 37SF TF10 SXN

13 mm vernickelt 37SF TF13 SXN62 17 25

16 mm vernickelt 37SF TF16 SXN62 18 25

19 mm vernickelt 37SF TF19 SXN72 21 35

Stecktüllen RECTUS Serie 37KA

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

Stecknippel RECTUS Serie 37KA

13 mm 86 35 2530

16 mm

19 mm

86 35 2530

86 35 2530

3/8 NPSF

1/2 NPSF

3/4 NPSF 84 35 2432

83 35 2330

76 35 1430 Standard 37KA IN17 MPX

vernickelt 37KA IN17 MPN

Standard 37KA IN21 MPX

vernickelt 37KA IN21 MPN

Standard 37KA IN26 MPX

vernickelt 37KA IN26 MPN

Standard 37KA TF10 MPX

vernickelt 37KA TF10 MPN

Standard 37KA TF13 MPX

vernickelt 37KA TF13 MPN

Standard 37KA TF16 MPX

vernickelt 37KA TF16 MPN

Standard 37KA TF19 MPX

vernickelt 37KA TF19 MPN

Schlauchanschluss

R 3/8 53 12 vernickelt 37SF AK17 SXN17

R 1/2 60 17 vernickelt 37SF AK21 SXN22

vernickeltR 3/4 61 19 37SF AK26 SXN27

Innengewinde

R 3/8 56 19 vernickelt 37SF IN17 SXN19

G 1/2 vernickelt 37SF IW21 SXN

G 3/4 57 14 vernickelt 37SF IW26 SXN32

50 1024
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Kompatibilität

WALTHER LP012

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Deutsches Industrieprofil mit 
UltraFlo-Technologie. Opti-
mierte  Konstruktion hinsicht-
lich Größe und Leistung.  
Robuste Kupplung in Druck-
luftanwendungen, besonders 
bei oszillierenden Kräften durch 
Stahlentriegelungshülse und 
Stahlventilkörper.

Vorteile

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

115 mm2  =12
RECTUS Serie

57KB

N
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Außengewinde

RECTUS Serie 57KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing/Stahl beidseitig  S. 

a
u
f 
6
0
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

152

G 1/2 98 12 Standard 57KB AW21 SPN

einseitig

absperrend

Gewindestück 
Ventilkörper 
Entriegelungshülse 
Ventil 
Sitz 
Federn, Sprengring 
Kugeln 
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing, vernickelt 
Stahl, vernickelt 
Stahl, gehärtet und vernickelt 
Messing, vernickelt 
Messing, vernickelt 
1.4310 
1.4034 
NBR

Standard

Stahl, vernickelt

40

G 1/2 34 100 19 Standard 57KB IW21 SPN40

Innengewinde

G 3/4 Standard 57KB IW26 SPN

G 1 Standard 57KB IW33 SPN

Durchfluss-Diagramm

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

34

G 3/4 100 16 Standard 57KB AW26 SPN4034

G 1 100 19 Standard 57KB AW33 SPN4041

34 100 1640

41 101 2040

Einhandbedienung. Geringer 
Druckabfall. UltraFlo-Technolo-
gie. Keine Beschädigungen am 
Ventilkörper durch Bundaus-
führung. High-Flow-Ventil.

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

16 mm 122 40 36 Standard 57KB TF16 SPN

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 57KB

19 mm Standard 57KB TF19 SPN

34

122 40 3634

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

13 mm 63 28 28 Standard 57SF TF13 SXN

16 mm Standard 57SF TF16 SXN71 28 36

19 mm Standard 57SF TF19 SXN71 28 36

Stecktüllen RECTUS Serie 57SF

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

G 3/8 49 12 Standard 57SF AW17 SXN27

G 1/2 52 15 Standard 57SF AW21 SXN27

G 1/2 48 15 Standard 57SF IW21 SXN27

G 3/4 54 20 Standard 57SF IW26 SXN32

Stecknippel RECTUS Serie 57SF

G 3/4 55 17 Standard 57SF AW26 SXN32

G 1 60 20 Standard 57SF AW33 SXN41
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Kompatibilität

RECTUS Design

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Extrem robustes Kupplungs-
system aus Stahl mit UltraFlo-
Technologie. Besonders ge-
eignet im Baugewerbe und 
Bergbau. Kompakte Konstruk-
tion verhindert extreme Ver-
schmutzungen an Hülse und 
Steckerprofil.

Vorteile

Einhandbedienung.  
Geringer Druckabfall.  
High-Flow-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

130 mm2  =13
RECTUS Serie

29KA

N
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 29KA

a
u
f 
6
5
%

 v
e
rk

le
in

e
rt

G 1/2 78 13 Standard 29KA IW21 SPZ

einseitig

absperrend

Kupplungskörper 
Entriegelungshülse 
Ventil 
Federn, Sprengring 
Kugeln 
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Stahl, verzinkt 
Stahl, gehärtet und verzinkt 
Messing 
1.4310 
1.4034 
NBR

Standard

Stahl, gehärtet und verzinkt

40

Durchfluss-Diagramme

Luft

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

D
ru

c
k
a
b

fa
ll 

(b
a
r)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

32

G 3/4 78 16 Standard 29KA IW26 SPZ4032

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Stecktüllen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

13 mm 76 22 49 Standard 29SF TF13 SPZ

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 29KA

19 mm Standard 29SF TF19 SPZ122 40 3634

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

G 1/2 48 13 Standard 29SF AW21 SPZ24

G 1/2 44 12 Standard 29SF IW21 SPZ27

G 3/4 48 16 Standard 29SF IW26 SPZ32

Stecknippel RECTUS Serie 29KA

G 3/4 48 14 Standard 29SF AW26 SPZ32

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

13 mm 93 28 Standard 29SR TF13 SPZ32

19 mm 101 36 Standard 29SR TF19 SPZ32

13 x 16 mm 83 11 Standard 29SR KO16 SPZ32 8 24 M 22 x 1

Rückflussdämpfer RECTUS Serie 29KA

Schlauchanschluss

Kunststoffschlauch
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Kompatibilität

HANSEN 6000 

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Industrieprofil aus Messing mit 
UltraFlo-Technologie. Kom-
pakte Baugröße mit hoher Lei-
tungscharakteristik. Kupplung 
einsetzbar mit einer Vielzahl 
von gasförmigen und flüssigen 
Medien.

Vorteile

Kompakte Bauweise. Extrem 
hohe Durchflussleistung durch 
Rectus UltraFlo-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM) 
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

175 mm2  =15
RECTUS Serie

38KB
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

RECTUS Serie 38 KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲

Messing/Stahl beidseitig  S. 
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G 1/2 89 12 Standard 38KB AW21 MPX

einseitig

absperrend
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Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

34

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse 
Sitz 
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
Messing 
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
Messing 
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

Außengewinde

G 3/4 91 16 Standard 38KB AW26 MPX4034

vernickelt 38KB AW21 MPN

vernickelt 38KB AW26 MPN

G 1 91 19 Standard 38KB AW33 MPX4041

vernickelt 38KB AW33 MPN

Innengewinde

G 1/2 95 20 Standard 38KB IW21 MPX4034

G 3/4 91 14 Standard 38KB IW26 MPX4034

vernickelt 38KB IW21 MPN

vernickelt 38KB IW26 MPN

G 1 92 20 Standard 38KB IW33 MPX4041

vernickelt 38KB IW33 MPN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

13 mm 105 40 28 Standard 38KB TF13 MPX

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 38KB

25 mm Standard 38KB TF25 MPX

34

109 40 3634

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

13 mm 65 30 28 Standard 38SF TF13 MXX

16 mm Standard 38SF TF16 MXX73 30 36

19 mm Standard 38SF TF19 MXX73 30 36

Stecktüllen RECTUS Serie 38SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

G 1/2 54 12 Standard 38SF AW21 MXX24

G 3/4 58 16 Standard 38SF AW26 MXX27

Stecknippel RECTUS Serie 38SF

G 1 63 19 Standard 38SF AW33 MXX36

vernickelt 38KB TF13 MPN

16 mm 113 40 36 Standard 38KB TF16 MPX34

vernickelt 38KB TF16 MPN

19 mm 113 40 36 Standard 38KB TF19 MPX34

vernickelt 38KB TF19 MPN

vernickelt 38KB TF25 MPN

25 mm Standard 38SF TF25 MXX76 30 36

vernickelt 38SF TF13 MXN

vernickelt 38SF TF16 MXN

vernickelt 38SF TF19 MXN

vernickelt 38SF TF25 MXN

vernickelt 38SF AW21 MXN

vernickelt 38SF AW26 MXN

vernickelt 38SF AW33 MXN

G 1/2 49 12 Standard 38SF IW21 MXX24

G 3/4 54 18 Standard 38SF IW26 MXX30

G 1 61 24 Standard 38SF IW33 MXX41

vernickelt 38SF IW21 MXN

vernickelt 38SF IW26 MXN

vernickelt 38SF IW33 MXN
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Kompatibilität

HANSEN 7000

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler 
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik

Industrieprofil aus Messing mit 
UltraFlo-Technologie. Kom-
pakte Baugröße mit hoher Lei-
tungscharakteristik. Kupplung 
einsetzbar mit einer Vielzahl 
von gasförmigen und flüssigen 
Medien. 

Vorteile

Kompakte Bauweise. Extrem 
hohe Durchflussleistung durch 
Rectus UltraFlo-Ventil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM) 
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium. 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +100°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

300 mm2  =19
RECTUS Serie

39KB
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

RECTUS Serie 39KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

▲
▲

Messing/Stahl leckarm S. 

Messing/Stahl beidseitig  S. 
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Durchfluss-Diagramme
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse 
Sitz 
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Werkstoffe

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing
Messing
Messing
Messing 
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

Standard

Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
Messing 
Messing 
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt

G 3/4 95 16 Standard 39KB AW26 MPX4641

G 1 98 19 Standard 39KB AW33 MPX4641

vernickelt 39KB AW26 MPN

vernickelt 39KB AW33 MPN

G 1 1/4 98 19 Standard 39KB AW42 MPX4646

vernickelt 39KB AW42 MPN

G 3/4 99 20 Standard4641

G 1 100 22 Standard4641

vernickelt

vernickelt

G 1 1/4 105 22 Standard4650

vernickelt

39KB IW26 MPX

39KB IW33 MPX

39KB IW26 MPN

39KB IW33 MPN

39KB IW42 MPX

39KB IW42 MPN

Außengewinde

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

19 mm 115 46 36 Standard 39KB TF19 MPX

Schlauchanschluss

RECTUS Serie 39KB

41

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Schlauchanschluss

19 mm 75 35 36 Standard 39SF TF19 MXX

25 mm Standard 39SF TF25 MXX87 35 48

Stecktüllen RECTUS Serie 39SF

Anschluss A SW

mm

L

mm

D

mm

L1

mm

L2

mm

SW1

mm

B

mm

G

mm

Ausführung Artikel-Nr.

Innengewinde

Außengewinde

G 3/4 60 16 Standard 39SF AW26 MXX30

G 1 65 19 Standard 39SF AW33 MXX34

Stecknippel RECTUS Serie 39SF

G 1 1/4 68 19 Standard 39SF AW42 MXX46

vernickelt 39KB TF19 MPN

25 mm 125 46 48 Standard 39KB TF25 MPX41

vernickelt 39KB TF25 MPN

vernickelt 39SF TF19 MXN

vernickelt 39SF TF25 MXN

vernickelt 39SF AW26 MXN

vernickelt 39SF AW33 MXN

vernickelt 39SF AW42 MXN

G 3/4 58 16 Standard 39SF IW26 MXX32

G 1 68 24 Standard 39SF IW33 MXX41

G 1 1/4 70 26 Standard 39SF IW42 MXX50

vernickelt 39SF IW26 MXN

vernickelt 39SF IW33 MXN

vernickelt 39SF IW42 MXN

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13


