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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kurzhubzylinder

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Kolbendurchmesser 8 – 63 mm
Hublängen 4 – 25 mm
Bauart Kolbenstangenzylinder mit Federrückstellung
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse Aluminium

Werkstoff Deckel Ø 8 – Ø 32: Messing  
Ø 50 – Ø 63: Aluminium

Werkstoff Kolbenstange Stahl 1.4104
Werkstoff Dichtungen NBR

Einfachwirkender Kurzhubzylinder Typ VE3

Zubehör

Passende Pneumatik-Artikel finden Sie im 
Online-Shop auf www.mader-shop.de.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kurzhubzylinder

Baumaße

Typ Kolben-Ø Hub A B C D E F G H I J
VE3-008-0004 8 4 17 16 5,5 18 11 13,5 20 - 5 -
VE3-012-0004 12 4 17 16 7 20 13 16 25 - 6 -
VE3-012-0010 12 10 30 26 7 20 13 16 25 - 6 -
VE3-020-0004-I 20 4 21 20 9 32 20 24 40 2 9,5 8
VE3-020-0010-I 20 10 33 32 9 32 20 24 40 2 10,5 8
VE3-020-0025-I 20 25 58 57 9 32 20 24 40 2 10,5 8
VE3-032-0005-I 32 5 27 26 14 45 32 32 55 2,5 9,5 12
VE3-032-0010-I 32 10 32 31 14 45 32 32 55 2,5 9,5 12
VE3-050-0010-I 50 10 31 30 22,5 65 50 47,5 80 3,5 11 12
VE3-063-0010-I 63 10 36 35 19 80 62 50 90 3,5 11 14

Typ K L M N O P Q R S SW
VE3-008-0004 Ø 4 - Ø 6 Ø 3,4 3,4 M 5 16,4 Ø 7,5 -
VE3-012-0004 Ø 5 - Ø 6 Ø 3,4 3,4 M 5 - - -
VE3-012-0010 Ø 5 - Ø 6 Ø 3,4 3,4 M 5 26,7 Ø 12 -
VE3-020-0004-I Ø 10 Ø 5,5 M 5 Ø 10 Ø 5,5 5,7 G 1/8 - - 8
VE3-020-0010-I Ø 10 Ø 5,5 M 5 Ø 10 Ø 5,5 5,7 G 1/8 - - 8
VE3-020-0025-I Ø 10 Ø 5,5 M 5 Ø 10 Ø 5,5 5,7 G 1/8 - - 8
VE3-032-0005-I Ø 12 Ø 6,5 M 6 Ø 10 Ø 5,5 5,7 G 1/8 - - 10
VE3-032-0010-I Ø 12 Ø 6,5 M 6 Ø 10 Ø 5,5 5,7 G 1/8 - - 10
VE3-050-0010-I Ø 16 Ø 8,5 M 8 Ø 11 Ø 6,6 6,8 G 1/4 - - 13
VE3-063-0010-I Ø 16 Ø 8,5 M 8 Ø 15 Ø 9 9 G 1/4 - - 13

Typ min. Betriebsdruck [bar] Kolbenfläche [cm²] Spannkraft [N] bei 6 bar Federrückzugskraft [N]
VE3-008-0004 1,6 0,5 26 3,8
VE3-012-0004 1,3 1,1 58 3
VE3-012-0010 1,3 1,1 58 4,7
VE3-020-0004-I 1 3,1 170 6
VE3-020-0010-I 1 3,1 170 5,9
VE3-020-0025-I 1 3,1 170 5,9
VE3-032-0005-I 0,9 8 417 17
VE3-032-0010-I 0,9 8 417 28
VE3-050-0010-I 0,6 19,6 1.032 42
VE3-063-0010-I 0,5 31,1 1.633 52
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kurzhubzylinder

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Kolbendurchmesser 12 – 63 mm
Hublängen 10 – 25 mm
Bauart Kolbenstangenzylinder
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse Aluminium

Werkstoff Deckel Ø 12 – Ø 20: Messing  
Ø 32 – Ø 63: Aluminium

Werkstoff Kolbenstange Stahl 1.4104
Werkstoff Dichtungen NBR

Doppeltwirkender Kurzhubyzlinder Typ VD3

Zubehör

Passende Pneumatik-Artikel finden Sie im 
Online-Shop auf www.mader-shop.de.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kurzhubzylinder

Baumaße

Typ Kolben-Ø Hub A B C D E F G H I
VD3-012-0010-A 12 10 41 31 31 20 13 25 25 16 6
VD3-020-0010-I 20 10 44 37 34 32 20 37 40 24 6
VD3-020-0025-I 20 25 64 - 57 32 20 37 40 24 6
VD3-032-0010-I 32 10 55.5 48 42.5 45 32 48 56 32 9.5
VD3-032-0025-I 32 25 70.5 63 57.5 45 32 48 56 32 9.5
VD3-050-0010-I 50 10 59.5 52 42.5 64 50 64 73 41 9
VD3-050-0025-I 50 25 74.5 67 57.5 64 50 64 73 41 9
VD3-063-0010-I 63 10 62.5 55 45.5 80 62 80 87 47 9.5
VD3-063-0025-I 63 25 77.5 70 60.5 80 62 80 87 47 9.5

Typ J K L M N O P Q R S T
VD3-012-0010-A 22.5 - M 5 - - M 5 3,4 Ø 3,4 Ø 6 6,5
VD3-020-0010-I 25 Ø 17,5 Ø 10 M 5 8 M 5 5,7 Ø 5,5 Ø 10 Ø 5,5 9
VD3-020-0025-I 40 - Ø 10 M 5 11 M 5 5,7 Ø 5,5 Ø 10 Ø 5,5 9
VD3-032-0010-I 28,5 Ø 25 Ø 12 M 6 12 G 1/8 5,7 Ø 5,5 Ø 10 Ø 6,5 -
VD3-032-0025-I 43,5 Ø 25 Ø 12 M 6 12 G 1/8 5,7 Ø 5,5 Ø 10 Ø 6,5 -
VD3-050-0010-I 28,5 Ø 34 Ø 16 M 8 12 G 1/8 7 Ø 6,6 Ø 11 Ø 8,5 -
VD3-050-0025-I 43,5 Ø 34 Ø 16 M 8 12 G 1/8 7 Ø 6,6 Ø 11 Ø 8,5 -
VD3-063-0010-I 29,5 Ø 35 Ø 16 M 8 14 G 1/8 9,2 Ø 9 Ø 15 Ø 8,5 -
VD3-063-0025-I 44,5 Ø 35 Ø 16 M 8 14 G 1/8 9,2 Ø 9 Ø 15 Ø 8,5 -

Typ U V SW Stoßfläche [cm²] Rückzugsfläche [cm²] Schubkraft [N] bei 6 bar Rückzugskraft [N] bei 6 bar
VD3-012-0010-A - - 0,93 0,76 67,8 56,1
VD3-020-0010-I 12 2 8 2,59 1,91 188 141
VD3-020-0025-I 12 2 8 2,59 1,91 188 141
VD3-032-0010-I 17 2,5 10 6,76 5,78 440 380
VD3-032-0025-I 17 2,5 10 6,76 5,78 440 380
VD3-050-0010-I 17 3,5 13 16,71 14,97 1.170 1.050
VD3-050-0025-I 17 3,5 13 16,71 14,97 1.170 1.050
VD3-063-0010-I 17 3,5 13 26,64 24,9 1.740 1.620
VD3-063-0025-I 17 3,5 13 26,64 24,9 1.740 1.620
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Typ Kolben-Ø Kolbenstangengewinde pneumatischer 
Anschluss

Standard-Hublängen 
[mm]

Sonder-Hublängen 
[mm]

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-A-P-M nach DIN ISO 21287 mit drückender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

PEI-...-A-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 10

Preise:
ab Seite 70

16 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 12 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 16 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-I-P-M nach DIN ISO 21287 mit drückender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

PEI-...-I-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 12

Preise:
ab Seite 70

16 M 4 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 10 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 12 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-A-P-M-ZK nach DIN ISO 21287 mit ziehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

PEI-...-A-P-M-ZK

Technische Daten: 
ab Seite 14

Preise:
ab Seite 71

16 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 12 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 16 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-I-P-M-ZK nach DIN ISO 21287 mit ziehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

PEI-...-I-P-M-ZK

Technische Daten: 
ab Seite 16

Preise:
ab Seite 72

16 M 4 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 10 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 12 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Kurzhub- und Kompaktzylinder

Lieferübersicht Kompaktzylinder DIN ISO 21287
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Typ Kolben-Ø Kolbenstangengewinde pneumatischer 
Anschluss

Standard-Hublängen 
[mm]

Sonder-Hublängen 
[mm]

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-A-P-M nach DIN ISO 21287 mit Außengewinde und Positionserkennung

PDI-...-A-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 18

Preise:
ab Seite 72

16 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1 – 300
20 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
25 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
32 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
40 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
50 M 12 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500
100 M 16 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-I-P-M nach DIN ISO 21287 mit Innengewinde und Positionserkennung

PDI-...-I-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 20

Preise:
ab Seite 73

16 M 4 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1 – 300
20 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
25 M 6 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
32 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
40 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
50 M 10 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
63 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
80 M 12 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-A-P-M-Z2 nach DIN ISO 21287 mit durchgehender Kolbenstange, 
Außengewinde und Positionserkennung

PDI-...-A-P-M-Z2

Technische Daten: 
ab Seite 22

Preise:
ab Seite 74

16 M 6 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
20 M 8 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
25 M 8 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
32 M 10 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
40 M 10 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
50 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 500
100 M 16 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-I-P-M-Z2 nach DIN ISO 21287 mit durchgehender Kolbenstange, 
Innengewinde und Positionserkennung

PDI-...-I-P-M-Z2

Technische Daten: 
ab Seite 24

Preise:
ab Seite 74

16 M 4 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
20 M 6 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
25 M 6 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
32 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
40 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
50 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
63 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
80 M 12 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 500
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDIV-...-P-M nach DIN ISO 21287 mit Verdrehsicherung und Positionserkennung

PDIV-...-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 26

Preise:
ab Seite 75

16 - M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1 – 200
20 - M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 3 – 200
25 - M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 3 – 200
32 - G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
40 - G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
50 - G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
63 - G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
80 - G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
100 - G 1/4 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 400

Kurzhub- und Kompaktzylinder

Lieferübersicht Kompaktzylinder DIN ISO 21287
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-A-P-M nach DIN ISO 21287                                                    
mit drückender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4 I K
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5 7 12,8 18 6
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5 7 12,3 22 8
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5 7,5 13,5 26 8
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5 7,5 15 32,5 10
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 15 38 10
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 14,6 46,5 13
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8 8 15,5 56,5 13
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8 9 17 72 17
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1 10 20 89 22

Kolben-Ø K1 L L3 T1 W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 M 6 3,5 2,2 20 4,5 12 21 121 91
20 M 8 4,2 2,5 16 6 22 39 188 142
25 M 8 4,2 2,5 16 6 28 45 295 248
32 M 10 x 1,25 4,5 2 19 7 28 45 482 415
40 M 10 x 1,25 4,2 2 19 7 39 61 754 687
50 M 12 x 1,25 4,7 2,5 22 8 58 90 1.178 1.058
63 M 12 x 1,25 5,2 2,5 22 8 62 95 1.869 1.750
80 M 16 x 1,5 5,2 2,5 28 10 115 150 3.014 2.829
100 M 16 x 1,5 5,2 3 28 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-I-P-M nach DIN ISO 21287                                                         
mit drückender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5 7 12,8
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5 7 12,3
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5 7,5 13,5
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5 7,5 15
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 15
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 14,6
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8 8 15,5
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8 9 17
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1 10 20

Kolben-Ø I K L L3 P W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 18 6 3,5 2,2 8 4,5 12 21 121 91
20 22 8 4,2 2,5 10 6 22 39 188 142
25 26 8 4,2 2,5 10 6 28 45 295 248
32 32,5 10 4,5 2 12 7 28 45 482 415
40 38 10 4,2 2 12 7 39 61 754 687
50 46,5 13 4,7 2,5 16 8 58 90 1.178 1.058
63 56,5 13 5,2 2,5 16 8 62 95 1.869 1.750
80 72 17 5,2 2,5 20 10 115 150 3.014 2.829
100 89 22 5,2 3 20 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante ziehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-A-P-M-ZK nach DIN ISO 21287                                               
mit ziehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4 I
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5 7 12,8 18
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5 7 12,3 22
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5 7,5 13,5 26
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5 7,5 15 32,5
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 15 38
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 14,6 46,5
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8 8 15,5 56,5
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8 9 17 72
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1 10 20 89

Kolben-Ø K K1 L L3 T1 W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 6 M 6 3,5 2,2 20 4,5 12 21 121 91
20 8 M 8 4,2 2,5 16 6 22 39 188 142
25 8 M 8 4,2 2,5 16 6 28 45 295 248
32 10 M 10 x 1,25 4,5 2 19 7 28 45 482 415
40 10 M 10 x 1,25 4,2 2 19 7 39 61 754 687
50 13 M 12 x 1,25 4,7 2,5 22 8 58 90 1.178 1.058
63 13 M 12 x 1,25 5,2 2,5 22 8 62 95 1.869 1.750
80 17 M 16 x 1,5 5,2 2,5 28 10 115 150 3.014 2.829
100 22 M 16 x 1,5 5,2 3 28 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante ziehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEI-...-I-P-M-ZK nach DIN ISO 21287                                            
mit ziehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5 7 12,8
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5 7 12,3
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5 7,5 13,5
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5 7,5 15
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 15
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7 7,5 14,6
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8 8 15,5
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8 9 17
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1 10 20

Kolben-Ø I K L L3 P W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 18 6 3,5 2,2 8 4,5 12 21 121 91
20 22 8 4,2 2,5 10 6 22 39 188 142
25 26 8 4,2 2,5 10 6 28 45 295 248
32 32,5 10 4,5 2 12 7 28 45 482 415
40 38 10 4,2 2 12 7 39 61 754 687
50 46,5 13 4,7 2,5 16 8 58 90 1.178 1.058
63 56,5 13 5,2 2,5 16 8 62 95 1.869 1.750
80 72 17 5,2 2,5 20 10 115 150 3.014 2.829
100 89 22 5,2 3 20 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-A-P-M nach DIN ISO 21287                                                  
mit Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5

20 1 – 300 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5

25 1 – 300 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5

32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5

40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7

50 1 – 400 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7

63 1 – 400 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8

80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8

100 1 – 500 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1

Kolben-Ø H3 H4 I K K1 L L3 T1 W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 7 12,8 18 6 M 6 3,5 2,2 20 4,5 121 91
20 7 12,3 22 8 M 8 4,2 2,5 16 6 188 142
25 7,5 13,5 26 8 M 8 4,2 2,5 16 6 295 248
32 7,5 15 32,5 10 M 10 x 1,25 4,5 2 19 7 482 415
40 7,5 15 38 10 M 10 x 1,25 4,2 2 19 7 754 687
50 7,5 14,6 46,5 13 M 12 x 1,25 4,7 2,5 22 8 1.178 1.058
63 8 15,5 56,5 13 M 12 x 1,25 5,2 2,5 22 8 1.869 1.750
80 9 17 72 17 M 16 x 1,5 5,2 2,5 28 10 3.014 2.829
100 10 20 89 22 M 16 x 1,5 5,2 3 28 10 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-I-P-M nach DIN ISO 21287                                                         
mit Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5
20 1 – 300 mm 37 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5
25 1 – 300 mm 41 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5
32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8
40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8
50 1 – 400 mm 67 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8
63 1 – 400 mm 80 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8
80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8
100 1 – 500 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4

Kolben-Ø H H3 H4 I K L L3 P W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 37  ±0,5 7 12,8 18 6 3,5 2,2 8 4,5 121 91
20 37  ±0,5 7 12,3 22 8 4,2 2,5 10 6 188 142
25 39  ±0,5 7,5 13,5 26 8 4,2 2,5 10 6 295 248
32 44  ±0,5 7,5 15 32,5 10 4,5 2 12 7 482 415
40 45  ±0,7 7,5 15 38 10 4,2 2 12 7 754 687
50 45  ±0,7 7,5 14,6 46,5 13 4,7 2,5 16 8 1.178 1.058
63 49  ±0,8 8 15,5 56,5 13 5,2 2,5 16 8 1.869 1.750
80 54  ±0,8 9 17 72 17 5,2 2,5 20 10 3.014 2.829
100 67  ±1 10 20 89 22 5,2 3 20 10 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante durchgehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-A-P-M-Z2 nach DIN ISO 21287                                               
mit durchgehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H H3
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5 7
20 1 – 300 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5 7
25 1 – 300 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5 7,5
32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5 7,5
40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7 7,5
50 1 – 400 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7 7,5
63 1 – 400 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8 8
80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8 9
100 1 – 500 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1 10

Kolben-Ø H4 I K K1 L L3 T1 W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 12,8 18 6 M 6 3,5 2,2 20 4,5 91 91
20 12,3 22 8 M 8 4,2 2,5 16 6 142 142
25 13,5 26 8 M 8 4,2 2,5 16 6 248 248
32 15 32,5 10 M 10 x 1,25 4,5 2 19 7 415 415
40 15 38 10 M 10 x 1,25 4,2 2 19 7 687 687
50 14,6 46,5 13 M 12 x 1,25 4,7 2,5 22 8 1.058 1.058
63 15,5 56,5 13 M 12 x 1,25 5,2 2,5 22 8 1.750 1.750
80 17 72 17 M 16 x 1,5 5,2 2,5 28 10 2.829 2.829
100 20 89 22 M 16 x 1,5 5,2 3 28 10 4.420 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante durchgehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDI-...-I-P-M-Z2 nach DIN ISO 21287                                               
mit durchgehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 28.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G H
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 37  ±0,5

20 1 – 300 mm 37 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 37  ±0,5

25 1 – 300 mm 41 Ø 10 M 6 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39  ±0,5

32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44  ±0,5

40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 M 8 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45  ±0,7

50 1 – 400 mm 67 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45  ±0,7

63 1 – 400 mm 80 Ø 16 M 10 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 49  ±0,8

80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 54  ±0,8

100 1 – 500 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 67  ±1

Kolben-Ø H3 H4 I K L L3 P W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 7 12,8 18 6 3,5 2,2 8 4,5 91 91
20 7 12,3 22 8 4,2 2,5 10 6 142 142
25 7,5 13,5 26 8 4,2 2,5 10 6 248 248
32 7,5 15 32,5 10 4,5 2 12 7 415 415
40 7,5 15 38 10 4,2 2 12 7 687 687
50 7,5 14,6 46,5 13 4,7 2,5 16 8 1.058 1.058
63 8 15,5 56,5 13 5,2 2,5 16 8 1.750 1.750
80 9 17 72 17 5,2 2,5 20 10 2.829 2.829
100 10 20 89 22 5,2 3 20 10 4.420 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm DIN ISO 21287
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 400 mm
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDIV-...-P-M nach DIN ISO 21287                                                  
mit Verdrehsicherung und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 29.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 F4 G
16 1 – 200 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 Ø 5 M 3 3 - M 5
20 3 – 200 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 Ø 5 M 4 4 4 M 5
25 3 – 200 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 Ø 6 M 5 5 3 M 5
32 5 – 300 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 Ø 8 M 5 5 - G 1/8
40 5 – 300 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 Ø 10 M 5 5 - G 1/8
50 5 – 300 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 Ø 10 M 6 6 - G 1/8
63 5 – 300 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 Ø 10 M 6 6 - G 1/8
80 5 – 300 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 Ø 14 M 8 8 - G 1/8
100 5 – 400 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 Ø 14 M 10 10 - G 1/4

Kolben-Ø H H3 H4 I I4 I7 K L L3 S1 W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 37  ±0,5 7 12,8 18 14 9,9 6 3,5 2,2 6 4,5 121 91
20 37  ±0,5 7 12,3 22 17 12 8 4,2 2,5 8 4,5 188 142
25 39  ±0,5 7,5 13,5 26 22 15,6 8 4,2 2,5 8 5,5 295 248
32 44  ±0,5 7,5 15 32,5 28 19,8 10 4,5 2 10 6 482 415
40 45  ±0,7 7,5 15 38 33 23,3 10 4,2 2 10 6,5 754 687
50 45  ±0,7 7,5 14,6 46,5 42 29,7 13 4,7 2,5 12 7,5 1.178 1.058
63 49  ±0,8 8 15,5 56,5 50 35,4 13 5,2 2,5 12 7,5 1.869 1.750
80 54  ±0,8 9 17 72 65 46 17 5,2 2,5 14 8 3.014 2.829
100 67  ±1 10 20 89 80 56,6 22 5,2 3 14 10 4.710 4.420
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Befestigungselemente und Zubehör für Kompaktzylinder DIN ISO 21287

Position für Kolben-Ø Befestigungselemente und Zubehör Einsatzbereich Seite
1 16 – 25 mm Fußbefestigung FBUI für Lager- und Abschlussdeckel 52
1 32 – 100 mm Fußbefestigung FBI für Lager- und Abschlussdeckel 52
2 16 – 25 mm Flanschbefestigung FLUI für Lager- und Abschlussdeckel 53
2 32 – 100 mm Flanschbefestigung FLI für Lager- und Abschlussdeckel 53
3 32 – 100 mm Schwenkzapfen SZI für Lager- und Abschlussdeckel 54
4 32 – 100 mm Lagerbock LBSZI für Schwenkzapfen SZI 54
5 16 – 25 mm Schwenkflansch SFUI für Abschlussdeckel 55
5 32 – 100 mm Schwenkflansch SFI für Abschlussdeckel 55
6 32 – 100 mm Schwenkflansch SFSI für Schwenkflansch SFI 57
7 16 – 25 mm Lagerbock LBUI für Schwenkflansch SFUI 57
8 32 – 100 mm Schwenkflansch SFLI-S, sphärisch für Abschlussdeckel 58
9 32 – 100 mm Lagerbock LBGUI für Schwenkflansch SFLI-S, sphärisch 58

10 16 – 100 mm Mehrstellungsbausatz MSBSI zum Verbinden zu einem Mehrstellungszylinder 59
11 32 – 100 mm Lagerbock LNUI für Schwenkflansch SFSI 60
12 32 – 100 mm Lagerbock LNUI-S, sphärisch für Schwenkflansch SFSI 61
13 32 – 100 mm Kupplungsflansch KFL zum Ausgleich von Radialabweichungen 62
14 16 – 100 mm Gelenkkopf GK-S, sphärisch zum Ausgleich von Winkelabweichungen 63
15 32 – 100 mm Gabelkopf GKA für Gelenkkopf GK-S, sphärisch 63
16 32 – 100 mm Lagerbock LBQ, quer für Gelenkkopf GK-S, sphärisch 64
17 16 – 100 mm Gabelkopf GK für Schwenkbewegungen in einer Ebene 64
18 16 – 100 mm Flexokupplung ZFK zum Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen 65
- - Näherungsschalter zur berührungslosen Positionabfrage 65 – 69
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Zubehörübersicht Kompaktzylinder DIN ISO 21287
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Befestigungselemente und Zubehör für Kompaktzylinder DIN ISO 21287 mit Verdrehsicherung

Position für Kolben-Ø Befestigungselemente und Zubehör Einsatzbereich Seite
1 16 – 25 mm Flanschbefestigung FLUI für Lager- und Abschlussdeckel 53
1 32 – 100 mm Flanschbefestigung FLI für Lager- und Abschlussdeckel 53
2 32 – 100 mm Schwenkzapfen SZI für Lagerdeckel 54
3 32 – 100 mm Lagerbock LBSZI für Schwenkzapfen SZI 54

4 16 – 25 mm Schwenkflansch SFUI für Abschlussdeckel 55
4 32 – 100 mm Schwenkflansch SFI für Abschlussdeckel 55
5 32 – 100 mm Schwenkflansch SFSI für Schwenkflansch SFI 57
6 16 – 25 mm Lagerbock LBUI für Schwenkflansch SFUI 57
7 32 – 100 mm Schwenkflansch SFLI-S, sphärisch für Abschlussdeckel 58
8 32 – 100 mm Lagerbock LBGUI für Schwenkflansch SFLI-S, sphärisch 58
9 16 – 100 mm Mehrstellungsbausatz MSBSI zum Verbinden zu einem Mehrstellungszylinder 59
- - Näherungsschalter zur berührungslosen Positionabfrage 65 – 69
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Zubehörübersicht Kompaktzylinder DIN ISO 21287
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Typ Kolben-Ø Kolbenstangengewinde pneumatischer 
Anschluss

Standard-Hublängen 
[mm]

Sonder-Hublängen 
[mm]

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-A-P-M nach UNITOP mit drückender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

PEU-...-A-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 32

Preise:
ab Seite 76

16 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 10 x 1,25 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 10 x 1,25 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 12 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 20 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-I-P-M nach UNITOP mit drückender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

PEU-...-I-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 34

Preise:
ab Seite 77

16 M 4 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 5 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 5 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 6 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 6 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-A-P-M-ZK nach UNITOP mit ziehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

PEU-...-A-P-M-ZK

Technische Daten: 
ab Seite 36

Preise:
ab Seite 77

16 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 10 x 1,25 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 10 x 1,25 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 12 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 20 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-I-P-M-ZK nach UNITOP mit ziehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

PEU-...-I-P-M-ZK

Technische Daten: 
ab Seite 38

Preise:
ab Seite 78

16 M 4 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
20 M 5 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
25 M 5 M 5 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
32 M 6 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
40 M 6 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
50 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25 1 – 25
63 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
80 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 25
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 25

Kurzhub- und Kompaktzylinder

Lieferübersicht Kompaktzylinder UNITOP
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Typ Kolben-Ø Kolbenstangengewinde pneumatischer 
Anschluss

Standard-Hublängen 
[mm]

Sonder-Hublängen 
[mm]

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-A-P-M nach UNITOP mit Außengewinde und Positionserkennung

PDU-...-A-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 40

Preise:
ab Seite 78

16 M 8 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1 – 300
20 M 10 x 1,25 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
25 M 10 x 1,25 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
32 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
40 M 10 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
50 M 12 x 1,25 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500
100 M 20 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-I-P-M nach UNITOP mit Innengewinde und Positionserkennung

PDU-...-I-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 42

Preise:
ab Seite 79

16 M 4 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1 – 300
20 M 5 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
25 M 5 M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 1 – 300
32 M 6 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
40 M 6 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
50 M 8 G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
63 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 400
80 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-A-P-M-Z2 nach UNITOP mit durchgehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

PDU-...-A-P-M-Z2

Technische Daten: 
ab Seite 44

Preise:
ab Seite 80

16 M 8 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
20 M 10 x 1,25 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
25 M 10 x 1,25 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
32 M 10 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
40 M 10 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
50 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
63 M 12 x 1,25 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
80 M 16 x 1,5 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 500
100 M 20 x 1,5 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-I-P-M-Z2 nach UNITOP mit durchgehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

PDU-...-I-P-M-Z2

Technische Daten: 
ab Seite 46

Preise:
ab Seite 81

16 M 4 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
20 M 5 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
25 M 5 M 5 10, 15, 20, 25 1 – 300
32 M 6 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
40 M 6 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
50 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
63 M 8 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 400
80 M 10 G 1/8 10, 15, 20, 25 1 – 500
100 M 12 G 1/4 10, 15, 20, 25 1 – 500

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDUV-...-P-M nach UNITOP mit Verdrehsicherung und Positionserkennung

PDUV-...-P-M

Technische Daten: 
ab Seite 48

Preise:
ab Seite 81

16 - M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1 – 200
20 - M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 3 – 200
25 - M 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 3 – 200
32 - G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
40 - G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
50 - G 1/8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
63 - G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
80 - G 1/8 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 300
100 - G 1/4 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5 – 400

Kurzhub- und Kompaktzylinder

Lieferübersicht Kompaktzylinder UNITOP
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-A-P-M nach UNITOP                                                               
mit drückender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4 I K
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 38  ±0,5 7 12,8 18 6
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 38  ±0,5 7 12,3 22 8
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39,5  ±0,5 7,5 13,5 26 8
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44,5  ±0,5 7,5 15 32 10
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 15 42 10
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 14,6 50 13
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 50  ±0,8 8 15,5 62 13
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 56  ±0,8 9 17 82 17
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 66,5  ±1 10 20 103 22

Kolben-Ø K1 L L3 T1 W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 M 8 3,5 2,2 20 4,5 12 21 121 91
20 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 4,5 22 39 188 142
25 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 5,5 28 45 295 248
32 M 10 x 1,25 4,5 2 22 6 28 45 482 415
40 M 10 x 1,25 4,2 2 22 6,5 39 61 754 687
50 M 12 x 1,25 4,7 2,5 24 7,5 58 90 1.178 1.058
63 M 12 x 1,25 5,2 2,5 24 7,5 62 95 1.869 1.750
80 M 16 x 1,5 5,2 2,5 32 8 115 150 3.014 2.829
100 M 20 x 1,5 5,2 3 40 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-I-P-M nach UNITOP                                                                 
mit drückender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 38  ±0,5 7 12,8
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 38  ±0,5 7 12,3
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39,5  ±0,5 7,5 13,5
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44,5  ±0,5 7,5 15
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 15
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 14,6
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 50  ±0,8 8 15,5
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 M 10 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 56  ±0,8 9 17
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 66,5  ±1 10 20

Kolben-Ø I K L L3 P W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 18 6 3,5 2,2 8 4,5 12 21 121 91
20 22 8 4,2 2,5 10 4,5 22 39 188 142
25 26 8 4,2 2,5 10 5,5 28 45 295 248
32 32 10 4,5 2 12 6 28 45 482 415
40 42 10 4,2 2 12 6,5 39 61 754 687
50 50 13 4,7 2,5 12 7,5 58 90 1.178 1.058
63 62 13 5,2 2,5 14 7,5 62 95 1.869 1.750
80 82 17 5,2 2,5 15 8 115 150 3.014 2.829
100 103 22 5,2 3 20 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante ziehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-A-P-M-ZK nach UNITOP                                                         
mit ziehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4 I
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 38  ±0,5 7 12,8 18
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 38  ±0,5 7 12,3 22
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39,5  ±0,5 7,5 13,5 26
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44,5  ±0,5 7,5 15 32
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 15 42
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 14,6 50
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 50  ±0,8 8 15,5 62
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 56  ±0,8 9 17 82
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 66,5  ±1 10 20 103

Kolben-Ø K K1 L L3 T1 W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 6 M 8 3,5 2,2 20 4,5 12 21 121 91
20 8 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 4,5 22 39 188 142
25 8 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 5,5 28 45 295 248
32 10 M 10 x 1,25 4,5 2 22 6 28 45 482 415
40 10 M 10 x 1,25 4,2 2 22 6,5 39 61 754 687
50 13 M 12 x 1,25 4,7 2,5 24 7,5 58 90 1.178 1.058
63 13 M 12 x 1,25 5,2 2,5 24 7,5 62 95 1.869 1.750
80 17 M 16 x 1,5 5,2 2,5 32 8 115 150 3.014 2.829
100 22 M 20 x 1,5 5,2 3 40 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise einfachwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 25 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante ziehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Einfachwirkender Kompaktzylinder Typ PEU-...-I-P-M-ZK nach UNITOP                                                        
mit ziehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G H H3 H4
16 1 – 25 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 38  ±0,5 7 12,8
20 1 – 25 mm 37 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 38  ±0,5 7 12,3
25 1 – 25 mm 41 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39,5  ±0,5 7,5 13,5
32 1 – 25 mm 49,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44,5  ±0,5 7,5 15
40 1 – 25 mm 57,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 15
50 1 – 25 mm 67 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45,5  ±0,7 7,5 14,6
63 1 – 25 mm 80 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 50  ±0,8 8 15,5
80 1 – 25 mm 102,6 Ø 20 M 10 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 56  ±0,8 9 17
100 1 – 25 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 66,5  ±1 10 20

Kolben-Ø I K L L3 P W max. Federkraft [N] 
Hub: 0 mm

max. Federkraft [N] 
Hub: 25 mm

Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 18 6 3,5 2,2 8 4,5 12 21 121 91
20 22 8 4,2 2,5 10 4,5 22 39 188 142
25 26 8 4,2 2,5 10 5,5 28 45 295 248
32 32 10 4,5 2 12 6 28 45 482 415
40 42 10 4,2 2 12 6,5 39 61 754 687
50 50 13 4,7 2,5 12 7,5 58 90 1.178 1.058
63 62 13 5,2 2,5 14 7,5 62 95 1.869 1.750
80 82 17 5,2 2,5 15 8 115 150 3.014 2.829
100 103 22 5,2 3 20 10 125 160 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-A-P-M nach UNITOP                                                             
mit Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 38  ±0,5

20 1 – 300 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 38  ±0,5

25 1 – 300 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39,5  ±0,5

32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44,5  ±0,5

40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45,5  ±0,7

50 1 – 400 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45,5  ±0,7

63 1 – 400 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 50  ±0,8

80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 56  ±0,8

100 1 – 500 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 66,5  ±1

Kolben-Ø H3 H4 I K K1 L L3 T1 W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 7 12,8 18 6 M 8 3,5 2,2 20 4,5 121 91
20 7 12,3 22 8 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 4,5 188 142
25 7,5 13,5 26 8 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 5,5 295 248
32 7,5 15 32 10 M 10 x 1,25 4,5 2 22 6 482 415
40 7,5 15 42 10 M 10 x 1,25 4,2 2 22 6,5 754 687
50 7,5 14,6 50 13 M 12 x 1,25 4,7 2,5 24 7,5 1.178 1.058
63 8 15,5 62 13 M 12 x 1,25 5,2 2,5 24 7,5 1.869 1.750
80 9 17 82 17 M 16 x 1,5 5,2 2,5 32 8 3.014 2.829
100 10 20 103 22 M 20 x 1,5 5,2 3 40 10 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-I-P-M nach UNITOP                                                                 
mit Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5
20 1 – 300 mm 37 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5
25 1 – 300 mm 41 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5
32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8
40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8
50 1 – 400 mm 67 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8
63 1 – 400 mm 80 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8
80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 M 10 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8
100 1 – 500 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4

Kolben-Ø H H3 H4 I K L L3 P W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 38  ±0,5 7 12,8 18 6 3,5 2,2 8 4,5 121 91
20 38  ±0,5 7 12,3 22 8 4,2 2,5 10 4,5 188 142
25 39,5  ±0,5 7,5 13,5 26 8 4,2 2,5 10 5,5 295 248
32 44,5  ±0,5 7,5 15 32 10 4,5 2 12 6 482 415
40 45,5  ±0,7 7,5 15 42 10 4,2 2 12 6,5 754 687
50 45,5  ±0,7 7,5 14,6 50 13 4,7 2,5 12 7,5 1.178 1.058
63 50  ±0,8 8 15,5 62 13 5,2 2,5 14 7,5 1.869 1.750
80 56  ±0,8 9 17 82 17 5,2 2,5 15 8 3.014 2.829
100 66,5  ±1 10 20 103 22 5,2 3 20 10 4.710 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Außengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante durchgehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-A-P-M-Z2 nach UNITOP                                                           
mit durchgehender Kolbenstange, Außengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 F4 G H
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5 38  ±0,5

20 1 – 300 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5 38  ±0,5

25 1 – 300 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5 39,5  ±0,5

32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 44,5  ±0,5

40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8 45,5  ±0,7

50 1 – 400 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8 45,5  ±0,7

63 1 – 400 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 50  ±0,8

80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8 56  ±0,8

100 1 – 500 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4 66,5  ±1

Kolben-Ø H3 H4 I K K1 L L3 T1 W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 7 12,8 18 6 M 8 3,5 2,2 20 4,5 91 91
20 7 12,3 22 8 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 4,5 142 142
25 7,5 13,5 26 8 M 10 x 1,25 4,2 2,5 22 5,5 248 248
32 7,5 15 32 10 M 10 x 1,25 4,5 2 22 6 415 415
40 7,5 15 42 10 M 10 x 1,25 4,2 2 22 6,5 687 687
50 7,5 14,6 50 13 M 12 x 1,25 4,7 2,5 24 7,5 1.058 1.058
63 8 15,5 62 13 M 12 x 1,25 5,2 2,5 24 7,5 1.750 1.750
80 9 17 82 17 M 16 x 1,5 5,2 2,5 32 8 2.829 2.829
100 10 20 103 22 M 20 x 1,5 5,2 3 40 10 4.420 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 500 mm
Kolbenstangenende Innengewinde
Bauart Kolbenstangenzylinder
Variante durchgehende Kolbenstange
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDU-...-I-P-M-Z2 nach UNITOP                                                            
mit durchgehender Kolbenstange, Innengewinde und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 50.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D1 D2 D3 D4 D5 F4 G
16 1 – 300 mm 29,2 Ø 8 M 4 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 - M 5
20 1 – 300 mm 37 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 4 M 5
25 1 – 300 mm 41 Ø 10 M 5 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 3 M 5
32 1 – 400 mm 49,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8
40 1 – 400 mm 57,2 Ø 12 M 6 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 - G 1/8
50 1 – 400 mm 67 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 - G 1/8
63 1 – 400 mm 80 Ø 16 M 8 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8
80 1 – 500 mm 102,6 Ø 20 M 10 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/8
100 1 – 500 mm 124 Ø 25 M 12 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 - G 1/4

Kolben-Ø H H3 H4 I K L L3 P W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 38  ±0,5 7 12,8 18 6 3,5 2,2 8 4,5 91 91
20 38  ±0,5 7 12,3 22 8 4,2 2,5 10 4,5 142 142
25 39,5  ±0,5 7,5 13,5 26 8 4,2 2,5 10 5,5 248 248
32 44,5  ±0,5 7,5 15 32 10 4,5 2 12 6 415 415
40 45,5  ±0,7 7,5 15 42 10 4,2 2 12 6,5 687 687
50 45,5  ±0,7 7,5 14,6 50 13 4,7 2,5 12 7,5 1.058 1.058
63 50  ±0,8 8 15,5 62 13 5,2 2,5 14 7,5 1.750 1.750
80 56  ±0,8 9 17 82 17 5,2 2,5 15 8 2.829 2.829
100 66,5  ±1 10 20 103 22 5,2 3 20 10 4.420 4.420
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Technische Daten
Funktionsweise doppeltwirkend
Norm UNITOP
Kolbendurchmesser 16 – 100 mm
Hublängen 1 – 400 mm
Bauart Kolbenstangenzylinder
Dämpfung elastische Dämpfung beidseitig
Positionserkennung für Näherungsschalter
pneumatischer Anschluss DIN EN ISO 228/1
Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck 1 – 10 bar
Betriebsmedium gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zubehör
Werkstoff Zylinderrohr Aluminium eloxiert
Werkstoff Deckel Aluminium-Druckgusslegierung

Werkstoff Kolbenstange Ø 16 – 25: Edelstahl 1.4301  
Ø 32 – 100: Edelstahl 1.4021

Werkstoff Dichtungen PU

Doppeltwirkender Kompaktzylinder Typ PDUV-...-P-M nach UNITOP                                                                  
mit Verdrehsicherung und Positionserkennung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 51.
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Kurzhub- und Kompaktzylinder

Kompaktzylinder UNITOP

Baumaße

Kolben-Ø Hublänge A D D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 F4 G
16 1 – 200 mm 29,2 Ø 8 Ø 6 Ø 3,3 M 4 Ø 6 Ø 5 M 3 3 - M 5
20 3 – 200 mm 37 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 Ø 5 M 4 4 4 M 5
25 3 – 200 mm 41 Ø 10 Ø 6 Ø 4,2 M 5 Ø 7,5 Ø 6 M 5 5 3 M 5
32 5 – 300 mm 49,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 Ø 8 M 5 5 - G 1/8
40 5 – 300 mm 57,2 Ø 12 Ø 6 Ø 5,2 M 6 Ø 9 Ø 10 M 5 5 - G 1/8
50 5 – 300 mm 67 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 8 Ø 10,5 Ø 10 M 6 6 - G 1/8
63 5 – 300 mm 80 Ø 16 Ø 8 Ø 6,7 M 10 Ø 13,5 Ø 10 M 6 6 - G 1/8
80 5 – 300 mm 102,6 Ø 20 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 Ø 14 M 8 8 - G 1/8
100 5 – 400 mm 124 Ø 25 Ø 8 Ø 8,5 M 10 Ø 13,5 Ø 14 M 10 10 - G 1/4

Kolben-Ø H H3 H4 I I4 I7 K L L3 S1 W Schubkraft [N] 
bei 6 bar

Rückzugskraft [N]
bei 6 bar

16 38  ±0,5 7 12,8 18 14 9,9 6 3,5 2,2 6 4,5 121 91
20 38  ±0,5 7 12,3 22 17 12 8 4,2 2,5 8 4,5 188 142
25 39,5  ±0,5 7,5 13,5 26 22 15,6 8 4,2 2,5 8 5,5 295 248
32 44,5  ±0,5 7,5 15 32 28 19,8 10 4,5 2 10 6 482 415
40 45,5  ±0,7 7,5 15 42 33 23,3 10 4,2 2 10 6,5 754 687
50 45,5  ±0,7 7,5 14,6 50 42 29,7 13 4,7 2,5 12 7,5 1.178 1.058
63 50  ±0,8 8 15,5 62 50 35,4 13 5,2 2,5 12 7,5 1.869 1.750
80 56  ±0,8 9 17 82 65 46 17 5,2 2,5 14 8 3.014 2.829
100 66,5  ±1 10 20 103 80 56,6 22 5,2 3 14 10 4.710 4.420


