
Ø

16,5

25

40

1003A17 04 00 16,5 13 3 2,930

1004A17 04 16,5 13 4,5 4,430

1003A25 04 00 25 22 3 2,903

1006A25 04 00 25 22 6 5,903

1003A40 04 00 40 37 3 2,885

1006A40 04 00 40 37 6 5,885

L1

L

Transair®

1003A17 06 00 16,5 13 3 2,930

1003A25 06 00 25 22 3 2,903

1006A25 06 00 25 22 6 5,903

1003A40 06 00 40 37 3 2,885

1006A40 06 00 40 37 6 5,885

1004A17 02  16,5    13 4,5 4,430

1006A25 02 00 25 22 6 5,903

1006A40 02 00 40 37 6 5,885

Transair®

Transair®

>

1

0000 01 68EW07 00 01

Kalibrierte Aluminium-Rohre

Øauß. Øinn. L (m)

Aufkleber für VakuumnetzeAufkleber für Druckluftnetze

 > Saubere Druckluft

 > Optimaler Durchfluss

 > Sehr geringes Gewicht

 > Zertifizierte QUALICOAT Pulverbeschichtung

 >  2 Farben : Blau (RAL 5012/BS1710), Grau (RAL 
7001), Grün (RAL 6029) (andere Farben auf 
Anfrage) 

 >  Rohr 76 und 100 auch in Edelstahl lieferbar (auf 
Anfrage)

>  Kompatible Medien: Druckluft, Vakuum, Stickstoff, 
Argon (andere Medien auf Anfrage)

>  Max. Betriebsdruck : 
-13 bar von -20°C bis +60°C
-16 bar von -20°C bis +45°C

> Vakuum : 98,7% (13 mbar Absolutdruck)

> Betriebstemperatur: -20°C to +60°C 

>  Extrudiertes Rohr (gemäß Normen: EN 755.2,
EN 755.8 und EN 573.3)

Blaues Rohr 

Graues Rohr

L (m)Øauß. Øinn.

L1 (m)

L1 (m)

L1 (m)Øext. Øint. L (m)

Grüne Rohre



1003A63 04 63 59 3 2,950

1006A63 04 63 59 6 5,950

Transair®

1003A63 06 63 59 3 2,950

1006A63 06 63 59 6 5,950

1006A63 02 63    59 6 5,950

Transair®

Transair®

Ø

63
L

L1
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Blaues Rohr 

Graues Rohr

L (m)

L (m)

Øauß. Øinn.

Øauß. Øinn.

L1 (m)

L1 (m)

L1 (m)Øext. Øint. L (m)

Grüne Rohre



Ø

76

100

168

TA03 L1 04 76,3 72,3 3,000

TA06 L1 04 76,3 72,3 6,000

TA03 L3 04 101,8 97,2 3,000

TA06 L3 04 101,8 97,2 6,000

TA03 L8 04 168,3 161,3 3,000

TA06 L8 04 168,3 161,3 6,000

Transair®

TA06 L1 06 76,3 72,3 6,000

TA06 L3 06 101,8 97,2 6,000

TA06 L8 06 168,3 161,3 6,000

Transair®

L

L

>

L (m)

Blaues Rohr 

L (m)

Graues Rohr

Øauß. Øinn.

Øauß. Øinn.

Kalibrierte Aluminium-Rohre



Ø

63

Ø

76

100

168

1001E63 00 08 79 63 1,400 300 63

1001E63 00 05 79 63 3,000 650 63

1001E63 00 06 79 63 4,000 650 63

1001E63 00 08 79 63 1,400 300 63

1001E63V00 05 76 63 3,000 250 63

1001E63V00 06 76 63 4,000 250 63

1001E25 00 01 38 25 0,570 100 25

1001E25 00 03 38 25 1,500 100 25

1001E25 00 04 38 25 2,000 100 25

1001E40 00 02 54 40 1,150 400 40

1001E40 00 04 54 40 2,000 400 40

1001E40 00 05 54 40 3,000 400 40

1001E25V00 01 36 25 0,570 75 25

1001E25V00 03 36 25 1,500 75 25

1001E25V00 04 36 25 2,000 75 25

1001E40V00 07 52 40 0,950 160 40

1001E40V00 04 52 40 2,000 160 40

1001E40V00 05 52 40 3,000 160 40

FP01 L1 01 91 75 1,500 350 76

FP01 L1 02 91 75 2,000 350 76

FP01 L3 02 116 100 2,000 450 100

FP01 L3 03 116 100 3,000 450 100

FX01 L8 02 168 150 3,200 900 168

Transair®

Transair®

Transair®

L

D1

D2

Ø

25

40

Transair®

Transair®

Transair®

L

> 16/17

L

D1

D2

D2

D1

D1 D2

D1 D2

D1 D2

D1 D2

D1

D1

D2

D2

Flexibler Schlauch 

L (m)

Min.
Biegeradius

(mm)

Zum Anschluß 
an Transair® 

Rohrdurchmesser

 > Kompressorausgang (Vibrationsdämpfung)

 >  Umgehung von Hindernissen und um zwei Ebenen 
zu verbinden

 > Ausdehnungsbögen

 >  Max. Betriebsdruck für den Schlauch bei 
Druckluft: 
-13 bar von -20°C bis +60°C 
-16 bar von -20°C bis +45°C

>  Max. Betriebsdruck für den Schlauch bei Vakuum :
10 bar

> Vakuum : 98,7% (13 mbar Absolutdruck)

> Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

>  Widerstandsfähig gegenüber Mineral- und synthetischen 
Ölen

>  Selbstlöschen (konform zu ISO 8030 Norm für
flexible Druckluftschläuche ZU EN 12115  EN
für flexible Vakuumschläuche) 

Flexibler Schlauch für Druckluftnetze

Flexibler Schlauch für Vakuumnetze

Flexibler Schlauch für Vakuumnetze

Flexibler Schlauch für Druckluftnetze

Sicherheitskabel

Benötigt zwei Verbinder RR01 zum Anschluß des flexiblen Schlauches 

FP01 an das Transair® Rohr. 

L (m)

L (m)

L (m)

L (m)

L (m)

Flexibler Schlauch für Vakuum

- und Druckluftnetze

Min.
Biegeradius

(mm)

Zum Anschluß 
an Transair® 

Rohrdurchmesser

Min.
Biegeradius

(mm)

Zum Anschluß 
an Transair® 

Rohrdurchmesser

Min.
Biegeradius

(mm)

Zum Anschluß 
an Transair® 

Rohrdurchmesser

Min.
Biegeradius

(mm)

Min.
Biegeradius

(mm)

Zum Anschluß 
an Transair® 

Rohrdurchmesser

Zum Anschluß 
an Transair® 

Rohrdurchmesser

Verhindert Peitschenschläge, falls der flexible Transair®-Schlauch

unter Druck demontiert wird. Konform zur Norm ISO 4414 Sicherheit.

6698 99 03 für Ø 25-40-63-76-100.

6698 09 07 für Ø 168.



6606 17 00 16,5 34,0 120,5 33,0

6606 25 00 25 44,5 151,5 48,0

6606 40 00 40 67,0 205,0 57,0

Transair®

Ø

63

Ø

25

40

Ø

16,5

25

40

Ø

63

Ø

76

100

168

ØG

L

ØD

Z Z

ØD

L

E1

E2

ØG

L

ØD

Z Z

6606 63 00 63 91,0 171,5 25,0

RR01 L1 00 76 146 103 132

RR01 L3 00 100 146 128 157

RR01 L8 00 168 139 212 230

6676 25 00 25 44,5 151,5 48,0

6676 40 00 40 67,0 205,0 57,0

6676 63 00 63 91,0 171,5 25,0

Transair®

Transair®

Transair®

Transair®

ØD ØG ZL

ØD ØG ZL

ØD ØG ZL

ØD L E1 E2

ØD ØG ZL

L

Z Z

ØGØD

L

ØGØD

Z Z

>

1

1

1

Gerader Verbindungsanschluss

Gerader Verbindungsanschluss mit Entlüftung

Verbindungselemente

 > Schnelle Verbindung

 > Voller Druckluftdurchgang*

> Austauschbar** und wiederverwendbar

> Selbstlöschende Materialien(UL94-HB Norm)

Gerader Verbindungsanschluss

(Manschette und Kartusche) 

Das Angebot an Transair®-Verbindern ermöglicht zahlreiche Konfigurationen und hilft bei der Umgehung von 
Hindernissen, wie sie oft in industriellen Gebäuden vorzufinden sind. 

*Keine Querschnittsreduktion innerhalb des Verbinders. 
**Nur für Ø 16,5, Ø 25 and Ø 40. 

Modell mit 1/4”-Anschluss und Stopfen Ø8 mm. 



ØG

L

Z

ØD

Z

ØG

L

Z

ØD

Z

Ø

25

40

Ø

63

Ø

63

Ø

76

100

168

ØG

L

Z

ØD

Z

H

ØD

H

90°

ØD

Z

Z

L1

ØD

Z

Z

45°
ØD

Ø

76

100

168

6602 17 00 16,5 34,0 58,0 31,0

6602 25 00 25 44,5 69,5 40,0

6602 40 00 40 67,0 107,0  62,0

Transair®

6602 63 00 63 91,0 124,0 61,0

Transair®

RX02 L1 00 76 227 189

RX02 L3 00 100 278 221

RA02 L8 00 168 269,2 185,0

Transair®

6612 25 00 25 44,5 61,5 32,5

6612 40 00 40 67,0 94,0 45,0

6612 63 00 63 91,0 100,0 37,0

Transair®

Transair®

RX12 L1 00 76 235,5 122,3

RX12 L3 00 100 271,4 138,0

RA12 L8 00 168 310,5 147,5

Transair®

ØD ØG ZL

ØD H

ØD

ØD

ØG

ØG

Z

Z

L

L

ØD L1 Z

Ø

16,5

25

40

ØD ØG ZL

Z

Z

Z

ØD

ØG

L

L
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90° Winkel 

45° Winkel

>  Max. Betriebstemperatur : 
-13 bar von -20°C bis +60°C 
-16 bar von -20°C bis +45°C 

> Vakuum : 98,7% (13 mbar Absolutdruck)

> Betriebstemperatur: -20°C to +60°C 

Benötigt zwei Verbinder RR01 zum Anschluß des 90°-Winkels RX02 an 

das Transair® Rohr. 

Benötigt zwei Verbinder RR01 zum Anschluß des 45°-Winkels RX12 an 

das Transair® Rohr.



6604 17 00 16,5 34,0 58,0 120,5 34,0 31,0

6604 25 00 25 44,5 67,5 151,5 48,0 40,0

6604 40 00 40 67,0 102,5 205,0 57,0 57,0

Transair®
ØD G Z1H L Z2

6604 63 00 63 91,0 122,0 245,0 61,0 61,0

Transair®

RX04 L1 00 76 290 145 145

RX04 L3 00 100 310 155 135

RA04 L8 00 168 360 180 185

Transair®
ØD L Z1 Z2

ØG

L

Z1

ØDH

Z2

Z1

Ø

63

Ø

16,5

25

40

Ø

63

Ø

76

100

168

Ø

76

100

168

ØG

L

Z1

ØD2

ØD1
Z2

H

6604 63 40 63 40 91,0 161,0 245,0 61,0 116,0

Transair®
ØD1 ØG Z1H L Z2ØD2

RX24 L1 40 76 40 290 145 104

RX24 L1 63 76 63 290 145 163

RX24 L3 40 100 40 310 155 116,5

RX24 L3 63 100 63 310 155 175,8

RX04 L3 L1 100 76 310 155 135

RA04 L8 63 168 63 330 165 220

RA04 L8 L1 168 76 330 165 185

RA04 L8 L3 168 100 330 165 185

Transair®
ØD1 LØD2 Z1 Z2

ØD2

ØD1

Z1L

ØD1

Z2

L

Z2

Z1

Ø D

ØD G Z1H L Z2

L
Z1 Z1

Z2

ØG ØD

H

>

1

T-Anschluß

T-Anschluß reduziert

Verbindungselemente

Benötigt drei Verbinder RR01 zum Anschluß des T-Verbinders RX04 an das 

Transair® Rohr. 

Benötigt zwei Verbinder RR01 zum Anschluß des reduzierten T-Verbinders 

RX24 an das Transair® Rohr Ø 76 oder Ø 100 und den geraden 

Verbindungsanschluss 6606 zum Anschluß des Transair®-Rohres Ø 40 oder 

Ø 63. 



ØG ØD2ØD1

Z

L

L

ØG

ØD2

ØD1 ØD2

LØ

76

100

168

Ø

16,5

25

40

Ø

63

Ø

76

100

RX23 L1 04 76 G1/2 290 145 63

RX23 L3 04 100 G1/2 310 155 75,8

Transair®
ØD C Z1L Z2

6666 17 25 25 16,5 34,0 50,0 77,0

6666 25 40 40 25 44,5 71,0 100,5

Transair®
ØD1 ØD2 ZØG L

6666 40 63 63 40 67,0 112,5

Transair®
ØD1 ØD2 ØG L

RX64 L1 63 76 63 230

RX64 L3 63 100 63 250

RX66 L3 L1 100 76 192,5

RA66 L8 L1 168 76 210

RA66 L8 L3 168 100 210

Transair®
ØD1 ØD2 L

C

Z2

Z1
L

Ø D

Ø
 6

3

Ø 40

61

1
1

6

2
5

8
0

Ø 63

Ø 40

1
0

5
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T-Anschluss mit Innengewinde

Reduktionsstück

Benötigt drei Verbinder RR01 zum Anschluß des T-Verbinders mit 

Innengewinde  RX23 an das Transair® Rohr. 

Benötigt einen Verbinder RR01 zum Anschluß des Reduktionsstücks 

an das Transair® Rohr Ø 76 oder Ø 100 bzw. einen Verbinder 6606 zum 

Anschluss an das  Transair®-Rohr  Ø 63.



Ø

16,5

25

40

Ø

63

6625 17 00 16,5 25,5 34,0 45,5 62,5

6625 25 00 25 33,0 44,5 47,0 75,0

6625 40 00 40 34,5 67,0 55,0 98,5

Transair®
ØD ØGE H L

6625 63 00 63 31,0 91,0 74,0 111

Transair®
ØD ØGE H L

RX25 L1 00  76  99,6

RX25 L3 00  100  107,4

RA25 L8 00  168  117

Transair®
ØD L

ØG

E

ØD

L

H

L

ØD

L

ØG

H

Ø

76

100

168

>

1

Verbindungselemente

Endstopfen mit Entlüftung

Benötigt 1 Verbinder RR01 zum Anschluß des Endstopfen RX25 an das 

Transair® Rohr. 

Modell Ø 16,5 : geliefert mit Stopfen Ø6 mm.

Modell Ø 25, Ø 40 und Ø 63 : geliefert mit Stopfen Ø8 mm.

Model Ø 63 geliefert mit Stopfen Ø 8mm

Endstopfen



6615 40 42 40 R1”1/4 50 121 84 105 120 75

6615 40 49 40 R1”1/2 50 121 84 105 120 75

Transair®
ØD C H L K M N Z

5
5

40

7

H

Z

L

MN

20

Ø

16,5

25

40

ØG

E

ØD

C

H

Ø

63

6605 17 13 16,5 R1/4 9,5 34,0 62,5

6605 17 21 16,5 R1/2 15,0 34,0 68,0

6605 25 21 25 R1/2 15,0 44,5 70,5

6605 25 27 25 R3/4 15,0 44,5 71,5

6605 25 34 25 R1” 16,0 44,5 71,5

6605 40 34 40 R1” 16,0 67,0 111,5

6605 40 42 40 R1”1/4 21,5 67,0 111,5

6605 40 49 40 R1”1/2 24,5 67,0 114,5

Transair®
ØD

ØD

E

E

C

C

ØG

ØG

H

H

6605 63 48 63 R2” 26,9 91,0 118,5

6605 63 47 63 R2”1/2 31,5 91,0 130,5

Transair®

Ø G

Ø D

H

E C

Ø

40
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Einschraubanschluss 

Wandanschluss mit Einschraubanschluss mit 

R-Außengewinde



Ø

16,5

25

40

Ø

76

ØD

C

L

H

6621 17 21 16,5 R1/2 42,2 5,0

6621 25 21 25 R1/2 49,0 7,0

6621 25 27 25 R3/4 49,0 7,0

6621 25 34 25 R1” 49,0 7,0

6621 40 42 40 R1”1/4 73,7 8,0

6621 40 49 40 R1”1/2 75,7 10,0

Transair®
ØD LC H

RR05 L1 20 76 R2”1/2 125 20

Transair®
ØD LC H

ØD

L

H

C

H

CE

J
Z2

Z1

L

ØD

ØG

ØG

ØD

Z2

CE

H

J

6609 17 13 16,5 R1/4 17 58,0 31,0 41,2

6609 17 21 16,5 R1/2 23 58,0 31,0 46,5

6609 25 21 25 R1/2 27 69,5 40,5 53,0

6609 25 27 25 R3/4 27 69,5 40,5 53,0

6609 25 34 25 R1” 36 69,5 40,5 55,0

6609 40 34 40 R1” 41 107,0 62,0 75,0

6609 40 42 40 R1”1/4 50 107,0 62,0 81,0

6609 40 49 40 R1”1/2 50 107,0 62,0 81,0

6609 40 48 40 R2” 60 107,0 62,0 81,0

6609 63 48 63 R2” 70 124,0 61,0 105,2

6609 63 47 63 R2”1/2 80 124,0 61,0 106,2

6619 25 21 25 R1/2 27 61,5 32,5 42,0

6619 25 27 25 R3/4 27 61,5 32,5 42,0

6619 25 34 25 R1” 36 61,5 32,5 44,0

6619 40 34 40 R1” 41 94,0 45,0 58,5

6619 40 42 40 R1”1/4 50 94,0 45,0 64,0

6619 40 49 40 R1”1/2 50 94,0 45,0 64,0

6619 40 48 40 R2” 60 94,0 45,0 64,0

6619 63 48 63 R2” 70 100,0 37,0 81,0

6619 63 47 63 R2”1/2 80 100,0 37,0 82,0

Transair®

Transair®

ØD

ØD

H

H

C

C

L

L

Z1

Z1

Z2

Z2

>

1

Ø

16,5

25

40

63

Ø

16,5

25

40

63

Benötigt einen Verbinder RR01 zum Anschluß des Adapters mit 

Außengewinde RX05 an das Transair® Rohr. 

Adapter mit Außengewinde

Verbindungselemente

90° Winkel mit Außengewinde

45° Winkel mit Außengewinde



Ø

25

40

L1

Ø12

S

E

L2 N N N

Ø
G

Ø
D

L

Z Z

L

Z

N

C

L2

46

N N

L1

N N

NM

19,5

Z

H

K

ØD

D3

D3

D1

E

L

ØD

8 x 45°

6651 25 12 04   25 44,5 271,0 151,0 23,0 35,0 107,0 G3/4” G3/8”

6651 40 12 04  40 67,0 400,0 204,0 27,0 50,0 150,0 G1”1/4  G1/2”

6652 25 21 06 25 G1/2 463 300 25 448 50 204 74 86,5

6652 40 21 06 40 G1/2 526 310 25 469 50 217 83 104,5

Transair®

Transair®

ØD

ØD

L

L

G

C

Z

N

L1

L1

L2

L2

N

K

Ø

76

100

168

RX30 L1 00 76 65 185 145 18 10 75

RX30 L1 00 01 76 80 200 160 18 10 75

RX30 L3 00 100 100 220 180 18 10 75

RA31 L8 00 168 150 279 240 22 25 100

Transair®
ØD D1

EW05 L1 00 76 RX30 L1 00

EW05 L1 00 01 76 RX30 L1 00 01

EW05 L3 00 100 RX30 L3 00

EW05 L8 00 168 RA31 L8 00

Transair®
ØD

EW06 00 01 M16 90

EW06 00 05 M20 80

Transair®
C L

D2 D3 E LDN

E

Z

S

H M
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Verteiler

Ausgestattet mit vier Stopfen Ø12 mm (3126 12 00). 

Rundflansch

Abmessungen konform zu EN 1092-1 und ISO 7005 Normen. 

Dichtungsring für Rundflansch 

Kit Schrauben und Muttern für Rundflansch

Dieser Kit enthält 8 Schrauben und 8 Muttern.

Anzugsmoment: 200 Nm

Für Rundflansch



RA69 25 17 25 16,5 92 34 37 52 47,5

RA69 40 25 40 25 117 44,5 37 74 61

Transair®
ØD1 ØD2 M G L N Z

Ø

25

40

Ø

76

100

168

Ø

25

40

RR61 L1 08 76 1” M12 50 137

RR61 L3 08 100 1” M12 80 158

RR63 L8 12 168 1 1/2” M16 90 235

RR63 L8 16 168 2” M16 103 235

Transair®
ØD C1 C2 E L

RA65 25 04 25 G1/2 37 52 86

RA65 40 04 40 G1/2 37 74 100

Transair®
ØD C L N M

ØD1

ØG

L N

Z

M

ØD2 ØD2

L 

C1 

E 

C2 

N

ØD

L

M

C

>Direkter Schnellflansch

Direkter Schnellflansch

Direkter Mini-Schnellflansch mit Innengewinde

Bitte benutzen Sie den Kronenbohrer 6698 02 01 bzw. 6698 02 02 zum 

Bohren in ein Transair®-Rohr. 

Geliefert mit Schutzkappe.

Bitte benutzen Sie den Kronenbohrer 6698 02 01 bzw. 6698 02 02 zum 

Bohren in ein Transair®-Rohr.

Schnellflansche mit direktem 
Abgang
Um horizontale, feste Abgänge 
im Druckluftnetz zu realisieren 
oder um Abgänge jeder Art in 
einem Druckluftnetz mit perfekter 
Trocknung umzusetzen. 

> Optimaler Durchfluss
> Kompakte Bauweise
>  Besonders geeignet für 

Pneumatikanwendungen
an Maschinen und
Vakuumanwednungen sowie 
Anwendungen mit neutralen 
Gasen

>  Schnelle Installation ohne 
Schneiden des Rohres

RR61 mit Einschraubanschluss Ø 25 - 1” 6621 25 34.

Bitte benutzen Sie den Bohrer EW09.

RR63 ohne Einschraubanschluss.



Ø

25

40

Ø

63

Ø

25

40

Ø

63

D2

ØG

L N

M

Z

ØD1

6662 25 17 25 16,5 139,5 34 36 63,5 82

6662 25 00 25 25 134 44,5 36 63,5 74

6662 40 17 40 16,5 154 34 37,5 76,5 89

6662 40 25 40 25 149,5 44,5 37,5 76,5 82

Transair®
ØD1 ØD2 M ØG L N Z

6662 63 25 63 25 166,5 44,5 50 108,5 75

Transair®
ØD1 ØD2 M G L N Z

6661 25 21 25 G1/2 117,5 36 63,5

6661 40 21 40 G1/2 132 37,5 76,5

6661 40 27 40 G3/4 132 37,5 76,5 

Transair®
ØD1 C M L N

6661 63 21 63 G1/2 138,9 50 98,5

6661 63 27 63 G3/4 138,9 50 98,5

Transair®
ØD1 C M L N

> 26/27Schnellflansch

Unsere Schnellflansche der neuen 
Generation ermöglichen starre oder 
flexible  Abgänge in horizontaler oder 
vertikaler Richtung sowohl für Rohre 
als auch für flexible Schläuche.

 > Integrierter Kondensatrückhalt

> Sehr hoher Durchfluss

>  Schnelle Installation ohne 
Schneiden
des Rohres

Schnellflansch

Mini-Schnellflansch mit Innengewinde

Bitte benutzen Sie den Kronenbohrer 6698 02 01 bzw. 6698 02 02 zum 

Bohren in ein Transair®-Rohr. 

Bitte benutzen Sie den Kronenbohrer 6698 02 02 zum Bohren in ein 

Transair®-Rohr.

Geliefert mit Schutzkappe.

Bitte benutzen Sie den Kronenbohrer 6698 02 02 zum Bohren in ein 

Transair®-Rohr.

Geliefert mit Schutzkappe.

Bitte benutzen Sie den Kronenbohrer 6698 02 01 bzw. 6698 02 02 zum 

Bohren in ein Transair®-Rohr.



Ø

63

Ø

25

40

Ø

25

40

63

6660 25 U1 25 G1/2 ISO B 5,5

6660 25 U2 25 G1/2 ISO B 8

6660 25 E4 25 G1/2 EURO 7,2

6660 25 A1 25 G1/2 ARO 5,5

6660 40 U1 40 G1/2 ISO B 5,5

6660 40 U2 40 G1/2 ISO B 8

6660 40 E4 40 G1/2 EURO 7,2

6660 40 A1 40 G1/2 ARO 5,5

6669 25 21 25 G1/2 256 32,0 155 40,0 23,0

6669 40 21 40 G1/2 270 39,0 162 45,0 31,0

6669 40 27 40 G3/4 302 39,0 174 45,0 31,0

6669 63 21 63 G1/2 275 63,0 142 60,0 48,0

6669 63 27 63 G3/4 297 63,0 146 60,0 48,0

Transair®

Transair®

ØD

ØD

C

C L L1 L2 M N

6660 63 U1 63 G1/2 ISO B 5,5

6660 63 U2 63 G1/2 ISO B 8

6660 63 E4 63 G1/2 EURO 7,2

6660 63 A1 63 G1/2 ARO 5,5

N

L2

L

C

L1

ØD

1

M

Transair® ØD C

>

ISO B 6 EURO 7,2 ARO 5,5ISO B 8

Mini-Schnellflansch mit integr. Kupplung

Der Minischnellflansch mit vormontierter Sicherheitskupplung reduziert die Installationszeit.

Profil Durchfluss (mm) 

Mini-Schnellflansch mit integr. Kupplung 

Profil Durchfluss (mm) 

Schnellflansch mit vormontiertem Kugelhahn
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EA98 06 01 25

EA98 06 02 40

Transair®
ØD

EA98 06 03 63

Transair®
ØD

EA98 06 00 G1/2 13 330,0 154,0 30,5

Transair®
ØDC L E N

> 28/29Flansch zum Bohren unter Druck

>  Ideal um neue Abgänge zu setzen, ohne die 
Druckluftversorgung zu unterbrechen.

>  Das Bohrwerkzeug kann mit fast allen
handelsüblichen Bohrmaschinen benutzt werden.

Wir empfehlen, neue Leitungen erst zu installieren, wenn das System nicht mehr unter Druck steht. Durch 
die seitliche Demontagemöglichkeit der Transair®-Rohre und den vorhandenen Schnellflanschen kann ein 
Abgang sehr schnell gesetzt werden (weniger als 7 min für einen neuen Abgang), wobei die Sauberkeit des 
Mediums garantiert ist.

Flansch zum Bohren unter Druck

Werkzeug für Bohren unter Druck

Schnellflansch mit Kugelhahn.

Schnellflansch mit Kugelhahn.

Wird mit Adapter geliefert.
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6681 17 21 16,5 G1/2 G1/4 34 65 74,5 82

6681 25 21 25 G1/2 G1/4 44,5 81 74,5 82

6682 17 21 16,5 G1/2 G1/4 89,5 63,5 84,5 82,0

6682 25 21 25 G1/2 G1/4 92,5 63,5 84,5 82,0

6695 25 21 25 G1/2 G1/4 92,5 63,5 84,5 82,0

6639 17 21 16,5 G1/2 G1/4 89,5 63,5 84,5 82,0

6639 25 21 25 G1/2 G1/4 92,5 63,5 84,5 82,0
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Wandanschlüsse

 > 1 oder 2 Ausgänge 

 > Vormontierte Sicherheitskupplung (6670) 

 >  Befestigung an der Wand oder direkt an der 
Maschine

 > Sekundärausgang Innengewinde 1/4”

 > Ausgestattet mit Schutzkappe

>  Betriebsdruck: 
-13 bar von -20°C bis +60°C 
-16 bar von -20°C bis +45°C

> Selbstlöschend (konform zu UL94-HB Norm) 

> Vakuum : 98,7% (13 mbar Absolutdruck)

> Betriebstemperatur: -20°C to +60°C 

Wandanschluss mit zwei Ausgängen, 

Innengewinde

Wandanschluss mit 1 Ausgang 45°, Innengewinde

Wandanschluss mit 2 Ausgängen 45°, 

Innengewinde

Wandanschluss mit 3 Ausgängen, Innengewinde
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6690 21 21 G1/2 G1/2 G1/4 64,0 84,5 66,5 82,0

6641 21 21 G1/2 G1/2 G1/4 64,0 84,5 66,5 82,0

6686 21 21 G1/2 G1/2 G1/4 48 72,5 66,5 82

6635 27 21 G3/4 G1/2 G1/4 64,0 84,5 66,5 82,0
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Gewinde-Wandanschluss mit zwei Ausgängen, 

Innengewinde

Gewindewandanschluss mit 3 Ausgängen, 

Innengewinde

Gewindewandanschluss mit 1 Ausgang 45°, 

Innengewinde

Gewindewandanschluss mit 2 Ausgängen 45°, 

Innengewinde
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6678 17 21 16,5 G1/2 G1/4 148,5 123,0 84,5 69,5

6678 25 21 25 G1/2 G1/4 173,0 142,0 84,5 108,5

6637 25 21 25 G1/2 G1/4 173,0 142,0 84,5 108,5

6672 17 21 16,5 G1/2 G1/4 137,0 111,5 74,5 69,5

6672 25 21 25 G1/2 G1/4 163,0 132,0 74,5 108,5

6693 17 21 16,5 G1/2 G1/4 148,5 123,0 84,5 69,5

6693 25 21 25 G1/2 G1/4 173,0 142,0 84,5 108,5
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Wandanschlüsse

Wandanschluss mit 1 Ausgang 45° mit Kugelhahn

Wandanschluss mit 3 Ausgängen mit Kugelhahn

Wandanschluss mit 2 Ausgängen 90° mit 

Kugelhahn

Wandanschluss mit 2 Ausgängen 45 °

mit Kugelhahn
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6677 17 A1 16,5 ARO 5,5

6677 17 E4 16,5 EURO 7,2

6677 17 U1 16,5 ISO B 6

6677 17 U2 16,5 ISO B 8

6677 25 A1 25 ARO 5,5

6677 25 E4 25 EURO 7,2

6677 25 U1 25 ISO B 6

6677 25 U2 25 ISO B 8

6692 17 A1 16,5 ARO 5,5

6692 17 E4 16,5 EURO 7,2

6692 17 U1 16,5 ISO B 6

6692 17 U2 16,5 ISO B 8

6692 25 A1 25 ARO 5,5

6692 25 E4 25 EURO 7,2

6692 25 U1 25 ISO B 6

6692 25 U2 25 ISO B 8

Transair®

Transair®

ØD

ØD

6671 17 U1 16,5 ISO B 5,5

6671 17 U2 16,5 ISO B 8,0

6671 17 E4 16,5 EURO 7,2

6671 17 A1 16,5 ARO 5,5

6671 25 U1 25 ISO B 5,5

6671 25 U2 25 ISO B 8,0

6671 25 E4 25 EURO 7,2

6671 25 A1 25 ARO 5,5

Transair®
ØD
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ISO B 6 EURO 7,2 ARO 5,5ISO B 8

1/2” –Verschraubung zwischen Wandanschluss und der 

Sicherheitskupplung.

Die mit dem Wandanschluss gelieferten Kupplungen können sofort

eingesetzt werden.

Wandanschluss mit zwei integrierten 

Kupplungen

Profil

Profil

Profil

Durchfluss (mm) 

Durchfluss (mm) 

Durchfluss (mm) 

Wandanschluss mit 1 Ausgang 45°

mit integrierter Kupplung

Wandanschluss mit 2 Ausgänge 45° mit

integrierten Kupplungen
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4089 17 00 16,5 34,0 120,0 69,5 29,0 42,0

4089 25 00 25 44,5 152,0 108,5 40,0 55,0
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ØD G L N

4099 17 00 16,5 34,0 121,0   69,0 29,0 42,0

4099 25 00 25 44,5 151,7 108,3 40,0 55,0

4002 40 00 40 67,0 205,0 122,0 57,0

Transair®

4012 63 00 63 91,0 278,0 185,0 79,0 93,0

Transair®

VR02 L1 00 76 80 145 300 250 50

VR02 L3 00 100 100 180 270 210 56

VR02 L8 00 168 150 240 300 290 56
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4002 63 00 63 91,0 278,0 185,0 79,0 93,0

Transair®
ØD G L N Z1 Z2

DN

Ø

40

Transair®
ØD G L N Z1 Z2

ØD G L N Z1 Z2

G M N E
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Modell 4089 17 00 : geliefert mit 6mm-Stopfen.

Modell 4089 25 00 : geliefert mit 8mm-Stopfen. 

Modell 4099 17 00 : geliefert mit 6mm-Stopfen.

Modell 4099 25 00 : geliefert mit 8mm-Stopfen. 

Kugelhähne und Absperrklappen 

Die regelmäßige Montage von Transair®-Kugelhähnen oder Absperrklappen innerhalb des Netzes und an 
Schlüsselstellen – z.B. Kompressorausgang oder Abgänge zu pneumatischen Werkzeugen – ermöglicht die leichte 
Isolierung von Netzabschnitten zur Anpassung oder Wartung.  

 > Schnelle Montage

 > Verfügbar als abschließbare Version 

 > Manuelle oder gesteuerte Betätigung (nur in Ø 40)

Beidseitiger Steckanschluss, mit Entlüftung 

Abschließbar, mit Entlüftung 

Absperrhahn mit beidseitigem Steckanschluss

Absperrhahn abschließbar

Absperrhahn

Modell mit CE-Zeichen. Geliefert mit Schraube
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F

VR03 00 02 G1/4 10 30 11,4 20 43 51,5 98

VR03 00 03 G3/8 10 30 11,4 20 43 51,5 98

VR03 00 04 G1/2 15 30 13,5 25 47 55 98

VR03 00 06 G3/4 20 30 12,5 31 58 57,5 122

VR03 00 08 G1” 25 30 15 38 60 69,5 122

VR03 00 10*  G1”1/4 32 25 17 48 77 81,5 153

VR03 00 12* G1”1/2 40 25 28 54 83 95 153

VR03 00 16* G2” 50 25 22 66 95 113 162

VR03 00 20*  G2”1/2 61 16 24 84 95 132,5 24

VR04 00 04 R1/2 G1/2 15,0 40 25 43,0 140,5 100 70,0

VR04 00 06 R3/4 G3/4 20,0 40 31 50,0 164,5 120 76,5

VR04 00 08 R1” G1” 25 40 40 54 172 120 92,5

VR04 00 10 R1”1/4 G1”1/4 32 40 49 73 217,5 158 106

VR04 00 12 R1”1/2 G1”1/2 40 40 54 79 220 158 113

VR04 00 16 R2” G2” 50 40 68,5 86 230,5 158 133

VR04 00 20 R21/2 G2”1/2 65 30 85 132 357,5 255 180,5
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Transair®
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4981 10 21TR R1/2 10 25 31 46 20,5
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ØG

L

Z Z

ØD

Ø4 Ø4

4230 00 40 40 67 261 85,0
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Max. Betriebsdruck: 10 bar 

>  Max. Betriebsdruck :
- 13 bar von -20°C bis +60°C 
-16 bar von -20°C bis +45°C 

>  Vakuum : 98,7% 
(13 mbar Absolutdruck)

> Betriebstemperatur: -20°C bis geliefert mit 
Schraube +60°C

Min. Betriebsdruck: 4 bar • Max. Betriebsdruck: 13 bar

Das Transair® ferngesteuerte Axialventil verfügt über eine Entlüftung mit 

Stopfen. Dies ermöglicht das Entweichen von im Netz verbliebener Luft 

auch nach Schließen des Ventils.

Die Steuereinheit besteht aus : pneumatischer AN/AUS-Schalter (max. 10 

bar Betriebsdruck),  Polyhurethan-Zwillingsschlauch (Außendurchmesser: 

4mm; Länge: 10m), Kunststoffgehäuse. 

Absperrhahn

Miniventil mit Außen- und Innengewinde

Axialventil ferngesteuert 

Steuereinheit

*Modell mit CE-Zeichen. 

Max. 
Druck 
(bar) 

Max. 
Druck 
(bar) 

Absperrhahn mit Innen- und Außengewinde

C F H L L1 L2DN


