
46 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

B75P

Saugnapf mit 1,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff.

DURAFLEX®  ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

B75P PU30/
60

61 149 202 44 96 114 110 90 20 48

B75P PU60 83 196 255 121 229 298 110 90 20 72

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0106345
A Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0106346
A Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0106347
A Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0106348
A Saugnapf B75P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0111600
A Saugnapf B75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0111601
A Saugnapf B75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0111602
A Saugnapf B75P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0111603
B Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106833
B Saugnapf B75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde mit Filtersieb 0107319
C Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108790
C Saugnapf B75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108791

A B C

Gummiteile Art. Nr.
A Saugnapf B75P Polyurethan 30/60 0104723
A Saugnapf B75P Polyurethan 60 0111594
B Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz 0106832
B Saugnapf B75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz 0107318

A B

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100548
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100553
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



48 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BF80P

Saugnapf mit 1,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht mit
Befestigung

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30 /50 73 157 196 54 88 117 40 132 15 53
PU60 98 225 294 68 127 166 40 132 15 53

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb 30 10–50
Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10-50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BF80P Polyurethan 30/50, G3/8" Innengewinde 0102370
A Saugnapf BF80P Polyurethan 30/50, 3/8" NPSF Innengewinde 0102371
A Saugnapf BF80P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde 0103307
A Saugnapf BF80P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0103309
B Saugnapf BF80P Polyerethan 30/50, G3/8" Aussengewinde mit Filtersieb 0107326
B Saugnapf BF80P Polyerethan 60, G3/8" Aussengewinde mit Filtersieb 0107327
B Saugnapf BF80P Polyerethan 30/50, G3/8" Aussengewinde 0106985
B Saugnapf BF80P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde 0107476

A B



50 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BF110P

Saugnapf mit 1,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 128 229 225 106 210 246 110 55 24 110
PU60 161 334 293 123 231 305 110 70 24 110

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde mit Filtersieb 0110290
B Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0110291
A Saugnapf BF110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde mit Filtersieb 0110287
B Saugnapf BF110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0110288

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60 mit O-Ring 0110289
Saugnapf BF110P Polyurethan 60, mit O-Ring 0110286

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



52 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX10P

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw. 

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel. 

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 1 2.3 3.7 — — — 0.56 4.0 4.5 1
PU60 1 2.3 3.7 — — — 0.56 6.0 4.5 1

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Beschreibung Art. Nr.
Saugnapf BX10P Polyurethan 30/60, M5 Aussengewinde 0122869
Saugnapf BX10P Polyurethan 60, M5 Aussengewinde 0122967

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX10P Polyurethan 30/60 0118329
Saugnapf BX10P Polyurethan 60 0122966

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10–15 3107030



54 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX15P

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw. 

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel. 

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 2.0 4.0 4.5 — — — 0.92 5.5 5.5 1.15
PU60 2.0 6.0 6.0 — — — 0.92 6.0 5.5 1.14

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf BX15P Polyurethan 30/60, M5 Aussengewinde 0124344
Saugnapf BX15P Polyurethan 60, M5 Aussengewinde 0124345

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX15P Polyurethan 30/60 0118505
Saugnapf BX15P Polyurethan 60 0124237

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10–15 3107030
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56 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX20P

Saugnäpfe mit 2,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 4.8 7.0 11.0 — — — 1.16 8.5 6.5 1.43
PU60 4.5 7.0 9.5 — — — 1.16 10.0 6.5 1.43

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, M5 Innengewinde 0125104
B Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengewinde 0125108
C Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde 0125105
C Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Außengew. / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil 0125106
D Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, 5xM5 Innengewinde 0125107
A Saugnapf BX20P Polyurethan 60, M5 Innengewinde 0125109
B Saugnapf BX20P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde 0125112
C Saugnapf BX20P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde 0125110
D Saugnapf BX20P Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde 0125111

A B C D

Gummiteile Art. No.
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60 0118507
Saugnapf BX20P Polyurethan 60 0124249

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
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58 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX25P

Saugnäpfe mit 2,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teile

20 -
kPa

60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 8.0 13.0 18.0 5.0* 10.0* 12.0* 3.0 6.0 8.5 3
PU60 9.0 14.0 18.0 7.0* 11.0* 15.0* 3.0 8.0 8.5 3

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, M5 Innengewinde 0109404
B Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde 0109402
B Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Aussengew. / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventi 0109403
C Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 5xM5 Innengewinde 0109405
D Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G1/8" Aussengewinde 0114131
A Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, M5 Innengewinde 0109400
B Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde 0109398
C Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 5xM5 Innengewinde 0109401
D Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G1/8" Aussengewinde 0114149

A B C D

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 0109006
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe 0109312
Saugnapf BX25P Polyurethan 60 0108240
Saugnapf BX25P Polyurethan 60, mit Filterscheibe 0109397

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde 3250004
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für BX25P Polyester/TPE -40–90 0109311
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60 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX35P

Saugnäpfe mit 2,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. 
Hubbewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30 /60 12.0 20.0 28 14.0* 27* 34* 10.0 10.0 14.0 8.0
PU60 15.0 25 30 22.0* 30* 36* 10.0 10.0 14.0 8.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde 0106604
A Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil 0106605
B Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0114449
C Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0107377
C Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 Filter, G3/8" Aussengew., Filtersieb, Drossel-Rückschlagventil 0107378
A Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde 0107561
A Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0107562
C Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0107379
C Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, G3/8" Aussengew., mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0107380

A B C

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe 0106619
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filterscheibe 0107376
Saugnapf BX35P, Polyurethan 30/60 0106292
Saugnapf BX35P, Polyurethan 60 0107477

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 3250005
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für BX35P Polyester/TPE -40–90 0106373



62 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX52P

Saugnäpfe mit 2,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Bestellbezeichnung

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. 
Hubbewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30 /60 32 56 75 28* 44* 54* 30 32 19.0 24
PU60 37 59 80 27* 49* 56* 30 32 19.0 24

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde 0104727
A Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0106044
A Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0106019
B Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106045
B Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G1/4" Aussengew., mit Drossel-Rückschlagv.,Filtersieb 0106739
C Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106740
C Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengew., mit Drossel-Rückschlagv.,Filtersieb 0106741
D Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0106046
D Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil 0106742
A Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde 0107383
A Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0107382
B Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0107385
B Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G1/4" Aussengew., mit Drossel-Rückschlagv., Filtersieb 0107386
C Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0107387
C Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengew., mit Drossel-Rückschlagv., Filtersieb 0107388
D Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0107389
D Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0107390
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

A B C D

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe 0104729
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filterscheibe 0108039
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 0104529
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 0107381

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50 3250017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für BX52P Polyester/TPE -40–90 0104726



64 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX75P

Saugnäpfe mit 2,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 62 110 141 39* 83* 116* 80 23.0 26 71
PU60 80 120 166 78* 114* 150* 80 23.0 26 71

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60, G3/8" Aussengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde 0106293
A Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde 0106606
B Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde 0107151
B Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde 0107149
C Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde 0108794
C Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde 0108795

A B C

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, für Gewindeeinsatz 0107145
Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, für Gewindeeinsatz 0107150

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring 0106797

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für BX75P Polyester/TPE -40–90 0106374



66 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

BX110P

Saugnäpfe mit 2,5 Falten

Passend für unebene und poröse Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, usw.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU30 /60 158 306 346 83* 258* 260* 230 55 39 237
PU60 181 426 424 158* 244* 293* 230 55 39 237

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde 0108273
B Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde 0108403
A Saugnapf BX110P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde 0108341
B Saugnapf BX110P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde 0108404

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60 0107093
Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe 0108164
Saugnapf BX110P Polyurethan 60 mit Filterscheibe 0108340

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring 0106797

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für BX110P Polyester/TPE -40–90 0108163



86 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OB20x60P

Ovaler Saugnapf mit 1,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich. Können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Option: Drehbare Befestigung, für die einfache 
Positionierung des ovalen Saugnapfes

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht mit
Befestigung

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
13.0 34 57 13.0 37 48 24.0 7.0 4.5 11.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Kompletter Saugnapf Art. Nr.
Saugnapf OB20x60P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde 0115291



88 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OB35x90P

Ovaler Saugnapf mit 1,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich. Können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. 
Hubbewegung

Gewicht
Gummi-

teil

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU60 42 117 185 32 85 111 38 30.0 10.5 55
PU30 /60 42 119 174 48 73 100 38 30.0 10.5 55

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OB35x90P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108672
B Saugnapf OB35x90P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108673
A Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0109857
B Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0109856

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 60 0109912
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60 0109913

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



90 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OB50x140P

Ovaler Saugnapf mit 1,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich. Können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU60 77 231 368 122 292 396 95 26 11.3 129
PU30 /60 58 235 366 110 260 349 95 23.0 11.3 129

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OB50x140P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108674
B Saugnapf OB50x140P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108675
A Saugnapf OB50x140P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0109859
B Saugnapf OB50x140P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0109858

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 60 0109914
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 30/60 0109915

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



92 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OB65x170P

Ovaler Saugnapf mit 1,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich. Können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

PU30 /60 : Der Balg und die Lippe haben 
unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso wie weich und 
flexibel.

DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub- 
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU60 130 310 533 170 440 600 175 38 16.0 241
PU30 /60 119 335 541 141 379 532 175 38 16.0 241

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb transparent 30 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OB65x170P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108676
B Saugnapf OB65x170P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108677
A Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0109861
B Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0109860

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 60 0109916
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60 0109917

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

BFF40P, BFF60P, BFF80P, BFF110P

Eigenschaften

"Friction cups" wurden speziell für ölige 
Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, 
entwickelt.

Normaler Verschleiß der "Friction cups" 
beeinträchtigt langfristig nicht den 
Reibwiderstand des Saugers.

Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl 
auf der Blechoberfläche.

Dank des sehr guten "Grip" auf öligen 
Oberflächen ist der Reibwiderstand des 
"Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 
mal höher als bei vergleichbaren 
"konventionellen" Saugnäpfen.

Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ 
gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim 
Abstapeln.

Die flache Abstützung innen gibt die notwendige 
Stabilität während der Bewegung in jeder 
Orientierung.

DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem 
eigens entwickelten Material hergestellt, das die 
Elastizität von Gummiwerkstoffen und die 
Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich 
vereint. Dieses Material hinterläßt keine 
sichtbaren Abdrücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Angaben gültig für Bleche mit einer Oberflächengüte von Ra 1 und einem Ölanteil von 2–3 g/m2.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Modell Zu handhabendes 
Material

Haltekraft in N bei 
vertikalem
Hub und 

Vakuumniveau

Querkraft parallel zur 
Oberfläche, N, bei Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Gewicht

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm g
BFF40P Öliges Stahlblech 45 60 35 45 10 23 20–34
BFF60P Öliges Stahlblech 82 106 76 93 20 35 30–61
BFF80P Öliges Stahlblech 174 207 110 160 50 50 66–141
BFF110P Öliges Stahlblech 284 345 235 253 110 95 160–275

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU55 Orange 55 10–50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Code Art. Nr.
A Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb BFF40P.4R.04UF 0118991
B Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde BFF40P.4R.04UA 0118992
B Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde BFF40P.4R.04UN 0122278
C Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde BFF40P.4R.M10M 0121427
A Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb BFF60P.4R.06UF 0118994
B Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde BFF60P.4R.06UA 0118995
D Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde aus Kunststoff BFF60P.5RC.G56WC 0124742
B Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde BFF60P.4R.06UN 0122279
C Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde BFF60P.4R.M10M 0121428
A Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb BFF80P.5R.G45M 0118997
B Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde BFF80P.5R.G45W 0118670
D Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde aus Kunststoff BFF80P.5RC.G56WC 0124717
B Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde BFF80P.5R.N47W 0122280
C Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde BFF80P.5R.M10M 0121384
A Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60, G3/8", Aussengewinde, mit Filtersieb BFF110P.5R.G45M 0118671
B Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde BFF110P.5R.G45W 0118673
E Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde aus Kunststoff BFF110P.5RC.G57WC 0124734
B Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde BFF110P.5R.N47W 0122281
C Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde BFF110P.5R.M10M 0121430

A B C

D E

Maße, komplette Saugnäpfe
BFF40P BFF60P BFF80P BFF110P

A B C A B C D A B C D A B C E
1 45 45 — 61 61 — 61 85 85 — 85 115 115 — 115
2 22 – — 26 — — — 37 — — — 53 — — —
3 32 32 51.5 36 36 55.3 40 46 50 55.8 51 63 66 72.3 53
Max. Hubbewegung, mm 7 7 7 10 10 10 10 14 14 14 14 21 21 21 21
Max. Erweiterung der Lippe, mm 46 46 46 62 62 62 62 87 87 87 87 118 118 118 118

G 3/8"

1

3
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Beutel

BL30-3P

Saugnapf speziell für das Handling von 
Plastikbeuteln

Hoher Durchfluss in der Befestigung erlaubt eine 
hohe Saugleistung zum Handling von 
Plastikbeuteln.

Geeignet zum Höhenausgleich und für unebene 
Flächen.

Zweifachhärte erlaubt Festigkeit und Stabilität in 
Verbindung mit Weichheit und Flexibilität.

DURAFLEX® ist eine Kombination der 
Materialvorteile von elastischem Gummi und 
verschleißfestem Polyurethan.

DURAFLEX® hinterlässt keine Abdrücke.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

10 22 28 9* 10* 16* 14 6 14 6

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb 30 10–50
Polyurethan, PU70 Schwarz 70 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70, G3/8" Aussengewinde 0113743
B Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70, 3/8" NPT Aussengewinde 0113744

A B

Gummiteil Art. Nr.
Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70 0110545

Befestigung Art. Nr.
Befestigung G3/8" Aussengewinde 0112662
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde 0112692
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Beutel

BL40-3P

Saugnapf speziell für das Handling von 
Plastikbeuteln

Hoher Durchfluss in der Befestigung erlaubt eine 
hohe Saugleistung zum Handling von 
Plastikbeuteln.

Geeignet zum Höhenausgleich und für unebene 
Flächen.

Zweifachhärte erlaubt Festigkeit und Stabilität in 
Verbindung mit Weichheit und Flexibilität.

DURAFLEX® ist eine Kombination der 
Materialvorteile von elastischem Gummi und 
verschleißfestem Polyurethan.

DURAFLEX® hinterlässt keine Abdrücke.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

20 43 55 13* 24* 36* 27 13 21 12

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb 30 10–50
Polyurethan, PU70 Schwarz 70 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethano
l

Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70, G3/8" Aussengewinde 0111791
B Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70, 3/8" NPT Aussengewinde 0112693

A B

Gummiteil Art. Nr.
Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70 0112667

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G3/8" Aussengewinde 0112662
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde 0112692
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Beutel

BL50-3P

Saugnapf speziell für das Handling von 
Plastikbeuteln

Hoher Durchfluss in der Befestigung erlaubt eine 
hohe Saugleistung zum Handling von 
Plastikbeuteln.

Geeignet zum Höhenausgleich und für unebene 
Flächen.

Zweifachhärte erlaubt Festigkeit und Stabilität in 
Verbindung mit Weichheit und Flexibilität.

DURAFLEX® ist eine Kombination der 
Materialvorteile von elastischem Gummi und 
verschleißfestem Polyurethan.

DURAFLEX® hinterlässt keine Abdrücke.

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

24 60 75 22* 49* 60* 54 16 26 24

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Polyurethan, PU30 Gelb 30 10–50
Polyurethan, PU70 Schwarz 70 10–50

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethano
l

Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL50-3P Polyurethan 30/70, G1/2" Aussengewinde 0113745
B Saugnapf BL50-3P Polyurethan 30/70, 1/2" NPT Aussengewinde 0113746

A B

Gummiteil Art. Nr.
Saugnapf BL50-3P Polyurethan 30/70 0112641

Befestigung Art. Nr.
Befestigung G1/2" Aussengewinde 0113117
Befestigung 1/2" NPT Aussengewinde 0113140
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL20-2

Saugnapf mit 4,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

Weniger geeignet bei horizontaler Verschiebung.

Haltekräfte & Technische Daten

*Haltekraft mit Verstärkungsringen.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
0.32/3.2* 0.62/6.2* — — — — 4.0 4.0 13 3

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. No.
A Saugnapf BL20-2 Chloropren, M5 Innengewinde 0101193
B Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101194
B Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101200
C Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101198
C Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101202
D Saugnapf BL20-2 Chloropren, 5xM5 Innengewinde 0101197
A Saugnapf BL20-2 Silikon, M5 Innengewinde 0101204
A Saugnapf BL20-2 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101210
B Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101205
B Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101211
C Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101209
D Saugnapf BL20-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101208
E Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0109844
E Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0110339
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL20-2 Chloropren 0101115
Saugnapf BL20-2 Silikon 0101116

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Verstärkungsring für BL20-2, 4 Stück Polyamid, PA -40–110 3150071
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL30-2

Saugnapf mit 4,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

Weniger geeignet bei horizontaler Verschiebung.

Haltekräfte & Technische Daten

*Haltekraft mit Verstärkungsringen.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
0.64/6.4* 1.6/16.0* — — — — 10 8 20 7

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101501
A Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101502
B Saugnapf BL30-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101496
B Saugnapf BL30-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101503
C Saugnapf BL30-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101498
A Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101514
A Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101515
B Saugnapf BL30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101509
B Saugnapf BL30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101516
C Saugnapf BL30-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101511
D Saugnapf BL30-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101513
E Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110951
E Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110340



Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten. 125

Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL30-2 Chloropren 0101117
Saugnapf BL30-2 Silikon 0101118

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, PA 3150197

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Verstärkungsring für BL30-2 & BL40-4, 4 Stück Polyamid, PA -40–110 3150072
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL40-2

Saugnapf mit 4,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

Weniger geeignet bei horizontaler Verschiebung.

Haltekräfte & Technische Daten

*Haltekraft mit Verstärkungsringen.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
1.1/11.0* 2.2/22.0* — — — — 27 11 33 10

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101527
B Saugnapf BL40-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101522
B Saugnapf BL40-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101529
C Saugnapf BL40-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101524
D Saugnapf BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101526
D Saugnapf BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101533
A Saugnapf BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101540
B Saugnapf BL40-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101535
B Saugnapf BL40-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101542
C Saugnapf BL40-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101537
D Saugnapf BL40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101539
E Saugnapf BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110946
E Saugnapf BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110341
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL40-2 Chloropren 0101119
Saugnapf BL40-2 Silikon 0101120

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, PA 3150197

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Verstärkungsring für BL40-2 & B-BL40-2, 4 Stück Polyamid, PA -40–110 3150073
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL50-2

Saugnapf mit 4,5 Falten

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

Weniger geeignet bei horizontaler Verschiebung.

Haltekräfte & Technische Daten

*Haltekraft mit Verstärkungsringen.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub- 
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
1.7/17.0* 4.3/43* — — — — 53 13 34 20.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101701
A Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101702
B Saugnapf BL50-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101696
B Saugnapf BL50-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101703
C Saugnapf BL50-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101698
C Saugnapf BL50-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101705
D Saugnapf BL50-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101700
A Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101714
A Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101715
B Saugnapf BL50-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101709
C Saugnapf BL50-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101711
E Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110958
E Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110342
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL50-2 Chloropren 0101121
Saugnapf BL50-2 Silikon 0101122

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Verstärkungsring für BL50-2, 4 Stück Polyamid, PA -40–110 3150074
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL30-4

Saugnapf mit langem Balg und langer Lippe

Langer und flexibler Balg

Lange und dünne Lippe

Hoher Durchfluss

Arbeitsbereich = Lippendurchmesser

Großer Temperaturbereich (-40 C bis +200 C)

Das Silikonmaterial erfüllt FDA 21 CFR 
177.2600

Haltekräfte & Technische Daten

Die Saugnäpfe sind nicht für tiefere Vakuumniveaus als 20 - kPa bestimmt.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
8.0 — — — — — 4.1 20 19 5

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Silikon, SIL Rot 40 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL30-4 Silikon, G1/4" Aussengewinde 0118369
B Saugnapf BL30-4 Silikon, 1/4" NPT Aussengewinde 0118371

A A

Gummiteil Art. Nr.
Saugnapf BL30-4 Silikon 0116971

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G1/4" Aussengewinde 0118793
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde 0118794

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Verstärkungsring für BL20-2, 4 Stück Polyamid, PA -40–110 3150071
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL40-4

Saugnapf mit langem Balg und langer Lippe

Langer und flexibler Balg

Lange und dünne Lippe

Hoher Durchfluss

Arbeitsbereich = Lippendurchmesser

Großer Temperaturbereich (-40 C bis +200 C)

Das Silikonmaterial erfüllt FDA 21 CFR 
177.2600

Haltekräfte & Technische Daten

*Der Saugnapf ist nicht zum Heben mit horizontaler Verschiebung geeignet. Die Werte sind nur Richtwerte für vertikalen Hub und 
nachfolgendem horizontalen Transport.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

10 15 22 9* 16* 26* 15 15 18 8

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Silikon, SIL Rot 40 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL40-4 Silikon, G3/8" Aussengewinde 0116993
B Saugnapf BL40-4 Silikon, 3/8" NPT Aussengewinde 0116996

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL40-4 Silikon 0114848

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G3/8" Aussengewinde 0112662
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde 0112692

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Verstärkungsring für BL30-2 & BL40-4, 4 Stück Polyamid, PA -40–110 3150072
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL50-4

Eigenschaften
• Gute Abdichtungseigenschaft 
• Geeignet für Beutel mit empfindlichem Inhalt, wie
z.B. Snacks, Gebäck und für das Heben von
Tiefkühlkost
• Geeignet zum Höhenausgleich
• Das Silikon-Material entspricht der FDA 21 CFR
177.2600 
• Hoher Durchfluss

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

8 25 — — — — 35 30 22 25

Material Farbe Härtegrad Temperaturbereich
Shore A C

Silikon, SIL Rot 40 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL50-4 Silikon, G1/2" Aussengewinde 0120543
B Saugnapf BL50-4 Silikon, 1/2" NPT Aussengewinde 0120544

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL50-4 0117612

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G1/2" Aussengewinde 0113117
Befestigung 1/2" NPT Aussengewinde 0113140
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL30-5

Saugnapf speziell optimiert für Handhabung 
von schwierigen Beuteln 

Hoher Durchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit 
langer dünner Lippe

Geeignet für das Handling von schwierig zu 
handhabenden Beuteln, wie z.B. Beutel mit 
Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für 
schwere Beutel. 

Großer Temperaturbereich -40 C bis +200 C

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hergestellt aus Silikon-Material, das die  FDA 
Norm 21 CFR 177.2600 erfüllt.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa cm3 mm mm g

8 9 8.55 17 11 14.5

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Silikon, SIL Rot 40 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL30-5 Silikon, G1/4" Aussengewinde 0124515
B Saugnapf BL30-5 Silikon, 1/4" NPT Aussengewinde 0124516

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL30-5 Silikon 0121519

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G1/4" Aussengewinde 0118793
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde 0118794



138 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL40-5

Saugnapf speziell optimiert für Handhabung 
von schwierigen Beuteln 

Hoher Durchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit 
langer dünner Lippe

Geeignet für das handling von schwierig zu 
handhabenden Säckchen, wie z.B. Beutel mit 
Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für 
schwere Beutel. 

Großer Temperaturbereich -40 C bis +200 C

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hergestellt aus Silikon-Material, das die  FDA 
Norm 21 CFR 177.2600 erfüllt.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa cm3 mm mm g

13 15 14 22 20 10

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Silikon, SIL Rot 40 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet



Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten. 139

Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL40-5 Silikon, G3/8" Aussengewinde 0120576
B Saugnapf BL40-5 Silikon, 3/8" NPT Aussengewinde 0120577

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL40-5 Silikon 0117611

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G3/8" Aussengewinde 0112662
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde 0112692
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

BL50-5

Saugnapf speziell optimiert für schwierige 
Handhabung von Beuteln

Hoher Durchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit 
langer dünner Lippe. 

Geeignet für das Handling von schwierig zu 
handhabenden Säckchen, wie z.B. Beutel mit 
Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für 
schwere Beutel. 

Großer Temperaturbereich -40–200 C. 

Geeignet zum Höhenausgleich.. 

Hergestellt aus Silikon-Material, das die FDA 
Norm 21 CFR 177.2600 erfüllt.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei 
vertikalem Hub und 

Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler 
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler 
Biegeradius

Max. Hub- 
bewegung

Gewicht 
Gummiteile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
8 25 — — — — 26 30 18 29

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Silikon, SIL Rot 40 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer Silikon Beutel

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf BL50-5 Silikon, G1/2" Aussengewinde 0122961
B Saugnapf BL50-5 Silikon, 1/2" NPT Aussengewinde 0122962

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf BL50-5 Silikon 0121520

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung G1/2" Aussengewinde 0113117
Befestigung 1/2" NPT Aussengewinde 0113140
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

B15MF

Saugnapf mit 1,5 Falten, abdruckfrei

Geeignet für ebene Werkstücke, deren 
Oberfläche sehr sauber bleiben muss.

Geeignet zum Höhenausgleich. 

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

Bei horizontaler Verschiebung sollten nur leichte 
Werkstücke hantiert werden.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

4.0 8.0 12.0 4.5 7.0 10.0 1.1 11 2.0 1.3

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Thermoplastisches Polyurethan, TPU Weiß transparent 81 -20–80

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ungeeignet Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B15MF Thermoplastisches Polyurethan, M5 Aussengewinde 3250069

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B15MF Thermoplastisches Polyurethan 3150264

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10–15 3107030
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

B20MF

Saugnapf mit 1,5 Falten, abdruckfrei

Geeignet für ebene Werkstücke, deren 
Oberfläche sehr sauber bleiben muss.

Geeignet zum Höhenausgleich.

Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner 
Werkstücke.

Bei horizontaler Verschiebung sollten nur leichte 
Werkstücke hantiert werden.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

4.5 15.5 21.0 6.3 11.0 19.0 2.7 11 8.0 2.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Thermoplastisches Polyurethan, TPU Weiß transparent 81 -20–80

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ungeeignet Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B20MF Thermoplastisches Polyurethan, M5 Innengewinde 0101182
A Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101188
B Saugnapf B20MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101183
B Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Außengew., mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101189
C Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101187
C Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Außengew./M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil 0101191
D Saugnapf B20MF Thermoplastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde 0101186
D Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101192

A B C D

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B20MF Thermoplastisches Polyurethan 0101111

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005



150 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B5

Saugnapf mit 1,5 Falten

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Geeignet zum Höhenausgleich. 

Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon 
eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit 
gegenüber statischer Elektrizität.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

0.30 0.80 1.0 — — — 0.05 1.5 1.5 0.11

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 50 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
Konduktives Silikon, CSIL Schwarz 50 -55–230

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, 
CR

Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
Konduktives 
Silikon, CSIL

Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B5 Chloropren, M5 Aussengewinde 3250082
Saugnapf B5 Silikon, M5 Aussengewinde 3250082S
Saugnapf B5 Konduktives Silikon, M5 Aussengewinde 3250082SC

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B5 Chloropren 3150286
Saugnapf B5 Silikon 3150286S
Saugnapf B5 Konduktives Silikon 3150286SC

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 5–8 3107031
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152 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B8

Saugnapf mit 1,5 Falten

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

Geeignet zum Höhenausgleich.

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon 
eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit 
gegenüber statischer Elektrizität.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
0.80 1.6 2.5 — — — 0.15 1.9 3.5 0.3

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 50 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
Konduktives Silikon, CSIL Schwarz 50 -55–230

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, 
CR

Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
Konduktives 
Silikon, CSIL

Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B8 Chloropren, M5 Aussengewinde 3250083
Saugnapf B8 Silikon, M5 Aussengewinde 3250083S
Saugnapf B8 Konduktives Silikon, M5 Aussengewinde 3250083SC

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B8 Chloropren 3150287
Saugnapf B8 Silikon 3150287S
Saugnapf B8 Konduktives Silikon 3150287SC

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 5–8 3107031
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154 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B10-2

Saugnapf mit 1,5 Falten

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Geeignet zum Höhenausgleich.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Für eine kürzere Zeitdauer bis zu 160 C

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
1.5 3.4 4.9 — — — 0.48 4.0 4.5 1.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Blau 50 -30-140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausge-
zeichnet

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausge-
zeichnet

HNBR Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Sehr gut Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Ausge-
zeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B10-2 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150023
Saugnapf B10-2 Silikon, M5 Aussengewinde 3150023S
Saugnapf B10-2 HNBR, M5 Aussengewinde 9906865

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B10-2 Chloropren 3150101
Saugnapf B10-2 Silikon 3150101S
Saugnapf B10-2 HNBR 0128692

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10–15 3107030



156 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B15-2

Saugnapf mit 1,5 Falten

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren.

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Geeignet zum Höhenausgleich.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Für eine kürzere Zeitdauer bis zu 160 C

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
2.9 5.9 8.9 — — — 1.1 5.0 6.5 1.5

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Blau 50 -30-140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgez-
eichnet

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausge-
zeichnet

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausge-
zeichnet

HNBR Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Sehr gut Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Ausge-
zeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B15-2 Chloropren, M5 Aussengewinde 3250037
Saugnapf B15-2 Silikon, M5 Aussengewinde 3250037S
Saugnapf B15-2 HNBR, M5 Aussengewinde 9906866

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B15-2 Chloropren 3150230
Saugnapf B15-2 Silikon 3150230S
Saugnapf B15-2 HNBR 0128693

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10–15 3107030



158 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B20

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Für eine kürzere Zeitdauer bis zu 160 C

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
5.9 9.8 14 — — — 2.7 10 10 3.2

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Blau 50 -30-140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausge-
zeichnet

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausge-
zeichnet

HNBR Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Sehr gut Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Ausge-
zeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B20 Chloropren, M5 Innengewinde 0101160
A Saugnapf B20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101166
B Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101161
B Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101167
C Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101165
C Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101169
D Saugnapf B20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde 0101164
A Saugnapf B20 Silikon, M5 Innengewinde 0101171
A Saugnapf B20 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101177
B Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101172
B Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101178
C Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101176
C Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101180
D Saugnapf B20 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101175
D Saugnapf B20 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101181
A Saugnapf B20 HNBR, M5 Innengewinde 9906875
A Saugnapf B20 HNBR, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 9906876
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

B Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 9906877
B Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 9906878
C Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 9906880
C Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 9906881
D Saugnapf B20 HNBR, 5xM5 Innengewinde 9906887
D Saugnapf B20 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 9906888
E Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0110949
E Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0110336

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B20 Chloropren 0101101
Saugnapf B20 Silikon 0101102
Saugnapf B20 HNBR 0128712

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.



160 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B30-2

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 C.

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

12.0 22.0 27 — — — 10 15 15 7.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Grau-blau 75 -30–140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkoho
l

Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeich-
net

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101423
A Saugnapf B30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101424
B Saugnapf B30-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101418
B Saugnapf B30-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101425
C Saugnapf B30-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101420
C Saugnapf B30-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101427
D Saugnapf B30-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101422
A Saugnapf B30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101436
A Saugnapf B30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101437
B Saugnapf B30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101431
B Saugnapf B30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101438
C Saugnapf B30-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101433



Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten. 161

Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

C Saugnapf B30-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101440
D Saugnapf B30-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101435
D Saugnapf B30-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101442
A Saugnapf B30-2 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108078
B Saugnapf B30-2 HNBR, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108167
C Saugnapf B30-2 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108168
E Saugnapf B30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0109845
E Saugnapf B30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110343

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B30-2 Chloropren 0101103
Saugnapf B30-2 Silikon 0101104
Saugnapf B30-2 HNBR 0108077

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, PA 3150197

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.



162 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

B40

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 C.

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

22.0 39 49 — — — 15 20 12 10.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Chloropren, CR Schwarz 60 -40–110
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Grau-blau 75 -30–140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeich-
net

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B40 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101462
A Saugnapf B40 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101463
B Saugnapf B40 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101457
B Saugnapf B40 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101464
C Saugnapf B40 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101459
C Saugnapf B40 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101466
D Saugnapf B40 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101461
A Saugnapf B40 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101475
A Saugnapf B40 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101476
B Saugnapf B40 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101470
B Saugnapf B40 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101477
C Saugnapf B40 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101472
D Saugnapf B40 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101474
A Saugnapf B40 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108082
B Saugnapf B40 HNBR, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108169
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

C Saugnapf B40 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108170
E Saugnapf B40 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA 0109843
E Saugnapf B40 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110337

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B40 Chloropren 0101105
Saugnapf B40 Silikon 0101106
Saugnapf B40 HNBR 0108081

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, PA 3150197

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B50

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 C.

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
33 65 82 — — — 32 30 19 20.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Grau-blau 75 -30–140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101649
A Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101650
B Saugnapf B50 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101644
B Saugnapf B50 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101651
C Saugnapf B50 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101646
C Saugnapf B50 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101653
D Saugnapf B50 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101648
A Saugnapf B50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101636
A Saugnapf B50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101637
B Saugnapf B50 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101631
B Saugnapf B50 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101638
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

C Saugnapf B50 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101633
C Saugnapf B50 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101640
D Saugnapf B50 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101635
A Saugnapf B50 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108171
B Saugnapf B50 HNBR, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108172
C Saugnapf B50 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108173
E Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0111063

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B50 Silikon 0101108
Saugnapf B50 Nitril-PVC 0101107
Saugnapf B50 HNBR 0108165

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B50-2

Saugnapf mit 1,5 Falten und Filter

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Filterscheibe max. 80 C

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
33 65 82 — — — 32 30 19 20.0

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90*
Silikon, SIL Rot 50 -40–200*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101675
A Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil 0101676
B Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101670
B Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G1/4" Außengew., mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101677
C Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101672
D Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101674
A Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101662
A Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101663
B Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101657
C Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101659
D Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101661
E Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110957
E Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110347
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe 0101109
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe 0101110

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für B50-2 Polyäthylen, PE -40–80 3150243
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B75

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 C.

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
74 167 226 — — — 110 40 24 35

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Grau-blau 75 -30–140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichne
t

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B75 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101854
Saugnapf B75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101855
Saugnapf B75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101856
Saugnapf B75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101857
Saugnapf B75 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101850
Saugnapf B75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101851
Saugnapf B75 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101852
Saugnapf B75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101853
Saugnapf B75 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108174
Saugnapf B75 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0108175
Saugnapf B75 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108176
Saugnapf B75 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0108177

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B75 Nitril-PVC 3150107P
Saugnapf B75 Silikon 3150107S
Saugnapf B75 HNBR 3150107T

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100548
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100553
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B75-2

Saugnapf mit 1,5 Falten und Filter

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Filterscheibe max. 80 C

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
74 167 226 — — — 110 40 24 35

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90*
Silikon, SIL Rot 50 -40–200*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Kompletter Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101862
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101863
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101864
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101865
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101858
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filterscheibe, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101859
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101860
Saugnapf B75-2 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101861

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe 0101942
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filterscheibe 0101943

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100548
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100553
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für B75-2 Polyäthylen, PE -40–80 3150244
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B110

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 C.

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
137 343 461 — — — 310 60 35 120

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90
Silikon, SIL Rot 50 -40–200
HNBR Grau-blau 75 -30–140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B110 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101890
Saugnapf B110 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101891
Saugnapf B110 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101892
Saugnapf B110 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101884
Saugnapf B110 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101885
Saugnapf B110 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101886
Saugnapf B110 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0108178
Saugnapf B110 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0108180
Saugnapf B110 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108179

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B110 Nitril-PVC 3150108P
Saugnapf B110 Silikon 3150108S
Saugnapf B110 HNBR 3150108T

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 110 G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100557
Befestigung 110, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100561
Befestigung 110, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100559
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B110-2

Saugnapf mit 1,5 Falten und Filter

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Filterscheibe im Saugnapf schützt das 
Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Filterscheibe max. 80 C

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
137 343 461 — — — 310 60 35 120

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90*
Silikon, SIL Rot 50 -40–200*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101902
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101903
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101904
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filterscheibe, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0101896
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filterscheibe, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101897
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filterscheibe, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101898

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe 0101944
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filterscheibe 0101945

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 110 G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100557
Befestigung 110, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100561
Befestigung 110, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0100559

Ersatzteile Material Temperaturbereich
C

Art. Nr.

Filter für B110-2 Polyäthylen, PE -40–80 3150249
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

B150

Saugnapf mit 1,5 Falten 

Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere 
Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können 
Gegenstände mit Niveauunterschieden 
hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte 
Bleche.

Hubbewegungen können genutzt werden, um 
dünne Teile zu separieren. 

Um Präzision und einen sicheren Hub zu 
erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände 
hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur 
Oberfläche gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

294 686 883 — — — 650 75 45 265

Material Farbe Härtegrad
Shore A

Temperaturbereich
C

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0–90
Silikon, SIL Rot 50 -40–200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf B150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101931
Saugnapf B150 Nitril-PVC, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb 0101932
Saugnapf B150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101928
Saugnapf B150 Silikon, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb 0101929

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf B150 Nitril-PVC 3150109P
Saugnapf B150 Silikon 3150109S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 150, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100564
Befestigung 150, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb 0100567


