
68 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

F75P

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis 

groben Oberflächen.
�X Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
�X Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der 

Haltekraft zur Werkstückoberfläche. 
�X PU30�q/60�q: Der Balg und die Lippe haben 

unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff.

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem
Hub und 

Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

Gewicht mit 
vulkanisierter
Befestigung

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

cm 3 mm mm g g

PU30�q/60�q 70 193 273 44 176 308 19 150 2 28 53
PU60�q 82 231 330 47 113 169 19 150 2 28 53

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU30 Gelb 30 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0106349
A Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0106350
A Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0106351
A Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0106352
A Saugnapf F75P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0111585
A Saugnapf F75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0111586
A Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0111587
A Saugnapf F75P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0111588
B Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106830
B Saugnapf F75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0107321
C Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108800
C Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108801

A B C

Gummiteile Art. Nr.
A Saugnapf F75P Polyurethan 30/60 0104724
A Saugnapf F75P Polyurethan 60 0111584
B Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz 0106829
B Saugnapf F75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz 0107320

A B

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersi eb 0100548
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filters ieb 0100553
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



70 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

F110P

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis 

groben Oberflächen.
�X Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
�X Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der 

Haltekraft zur Werkstückoberfläche. 
�X PU30�q/60�q: Der Balg und die Lippe haben 

unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie 
stark und stabil und ebenso weich und flexibel.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff.

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem
Hub und 

Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max.  
Hub-

bewegung

Gewicht
Gummi-

teile

Gewicht mit 
vulkanisierter
Befestigung

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

cm 3 mm mm g g

PU30�q/60�q 167 432 591 149 441 617 60 250 4 82 133
PU60�q 191 498 705 297 523 664 60 250 4 82 133

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU30 Gelb 30 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewind e, mit Filtersieb 0106353
A Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0106354
A Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewind e, mit Filtersieb 0106355
A Saugnapf F110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0111595
A Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0111596
A Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0111597
B Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb 0106798
B Saugnapf F110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb 0107323
C Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108802
C Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108803

A B C

Gummiteile Art. Nr.
A Saugnapf F110P Polyurethan 30/60 0104725
A Saugnapf F110P Polyurethan 60 0111593
B Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz 0106796
B Saugnapf F110P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz 0107322

A B

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 110 G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100557
Befestigung 110, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filter sieb 0100559
Befestigung 110, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100561
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC20P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für kleine Produkte mit leicht 

gebogener und flacher, öliger Oberfläche, wie 
z.B. Stahlbleche.

�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials 
können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

4.5 12.0 16.0 4.5 9.0 12.0 1.0 25 1.9 1.3

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf FC20P Polyurethan 50, M5 Innengewinde 0106717
B Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106722
C Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0106718

A B C

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf FC20P Polyurethan 50 0106016

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC25P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für kleine Produkte mit leicht 

gebogener und flacher, öliger Oberfläche, wie 
z.B. Stahlbleche.

�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials 
können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

8.0 20.0 27 9.0 12.0 18.0 3.0 45 4.0 3

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet



Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten. 75

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf FC25P Polyurethan 50, M5 Innengewinde 0106719
B Saugnapf FC25P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106721
C Saugnapf FC25P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0106720

A B C

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf FC25P Polyurethan 50 0104803

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152



76 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC35P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige 

Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials  

können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

PU50�q 11.0 36 51 27 51 62 5.0 32 5.5 6
PU60�q 11.0 34 49 27 41 51 5.0 32 5.5 6

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103705
A Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0103709
B Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0103711
B Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 010371 3
C Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0103719
A Saugnapf FC35P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103706
B Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0103712
C Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0103720
C Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0103722
D Saugnapf FC35P Polyurethan 60, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0103728

A B C D

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf FC35P Polyurethan 50 0103290
Saugnapf FC35P Polyurethan 60 0103291

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30…40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011



78 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC50P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige 

Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials 

können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

PU40�q 28 77 103 49 82 100 10 53 5.0 28
PU60�q 28 77 104 52 93 111 10 53 5.0 28

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf FC50P Polyurethan 40, G3/8" Aussengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde 0103289
Saugnapf FC50P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde 0103293



80 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC75P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige 

Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials 

können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht mit 
vulkanisierter
Befestigung

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

PU40�q 73 157 215 107 200 230 30 78 6.5 45
PU60�q 73 168 225 93 225 255 30 78 6.5 45

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf FC75P Polyurethan 40, G3/8" Aussengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde 0103294
A Saugnapf FC75P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde 0103296
B Saugnapf FC75P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb 0106959
B Saugnapf FC75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb 0107303
C Saugnapf FC75P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde 0108796
C Saugnapf FC75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108797

A B C

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf FC75P Polyurethan 40, für Gewindeeinsatz 0106948
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz 0107302

Befestigung Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



82 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC100P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige 

Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials 

können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien. 

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

PU40�q 137 284 377 176 318 420 80 110 10.2 64
PU60�q 152 328 446 112 264 382 80 110 10.2 64

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf FC100P Polyurethan 40, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103731
A Saugnapf FC100P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0103734
A Saugnapf FC100P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103737
A Saugnapf FC100P Polyurethan 40, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0103740
A Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103733
A Saugnapf FC100P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0103736
A Saugnapf FC100P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0103742
A Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103739
B Saugnapf FC100P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0106836
B Saugnapf FC100P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0107305
C Saugnapf FC100P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde 0108798
C Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108799

A B C

Gummiteile Art. Nr.
A Saugnapf FC100P Polyurethan 40 0103297
A Saugnapf FC100P Polyurethan 60 0103299
B Saugnapf FC100P Polyurethan 40, für Gewindeeinsatz 0106835
B Saugnapf FC100P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz 0107304

A B

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersi eb 0100548
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filters ieb 0100553
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

FC150P

Flacher, konkaver Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige 

Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
�X Dank der hohen Reibung des Gummimaterials 

können die Saugnäpfe hohen Kräften durch 
schnelle Beschleunigungen in horizontalen 
Richtungen widerstehen.

�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 
eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

PU40�q 274 716 932 343 765 902 250 165 14.2 213
PU60�q 284 647 922 215 568 863 250 165 14.2 213

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf FC150P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0103743
Saugnapf FC150P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103749
Saugnapf FC150P Polyurethan 40, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0103755
Saugnapf FC150P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0103745
Saugnapf FC150P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0103751
Saugnapf FC150P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0103757

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf FC150P Polyurethan 40 0101946
Saugnapf FC150P Polyurethan 60 0103301

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 110 G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100557
Befestigung 110, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filter sieb 0100559
Befestigung 110, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100561
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OC35x90P

Ovaler, konkaver Saugnapf
�X Geeignet für längliche Werkstücke mit leicht 

gewölbter oder flacher und öliger Oberfläche, 
wie z.B. Stahlbleche.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltbarkeit von Kunststoff. 

�X DURAFLEX® ist abdruckfrei.
�X Option: einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" mit 

einer Drehfunktion vor dem Festziehen, für die 
einfache Positionierung des ovalen Saugnapfes.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N 
bei vertikalem

Hub und 
Vakuumniveau

Haltekraft in N 
bei horizontaler
Verschiebung 

und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. 
Hubbewegung

Gewicht mit
Befestigung

Gewicht mit 
einstellbarem 

Gewindeeinsatz

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

cm 3 mm mm g g

PU40�q 49 117 171 53 112 147 20.0 „ 3.0 27 40
PU60�q 49 132 171 68 161 206 20.0 „ 3.0 27 40

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde 0102374
A Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde 0102375
A Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde 0103305
A Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0103303
B Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0115307
B Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 011 5313

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40 0115306
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OF10x30P

Flacher, ovaler Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht mit
Befestigung

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g
4.0 11.0 17.0 6.0 12.0 17.0 0.5 15.0 1.0 4.0

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet

Kompletter Saugnapf Art. Nr.
Saugnapf OF10x30P Polyurethan 50, M5 Aussengewinde 0110084
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OF15x45P mit schwenkbarem Verschluss

Flacher, ovaler Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

�X Option: einstellbare Drehfunktion, vor dem 
Festziehen, für die einfache Positionierung des 
ovalen Saugnapfes.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht mit
Befestigung

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g
9.0 27 41 6.0 20.0 34 1.0 30 1.0 8.25

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf OF15x45P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde 0115285
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OF25x70P mit schwenkbarem Verschluss

Flacher, ovaler Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene und raue Oberflächen. 
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung. 
�X Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objekts gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzlich Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

�X Option: einstellbare Drehfunktion, vor dem 
Festziehen, für die einfache Positionierung des 
ovalen Saugnapfes.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei 
vertikalem

Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. 
Hubbewegung

Gewicht mit
Befestigung

20 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

PU40�q 24.0 66 107 46 90 105 6.0 50 1.9 19
PU60�q 24.0 77 118 42 127 161 6.0 50 1.9 19

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf OF25x70P Polyurethan 40, G3/8" Aussengewinde 0115304
Saugnapf OF25x70P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde 0115311
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OF40x110P

Flacher, ovaler Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX ®ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU40�q 69 203 293 120 230 296 21.0 77 3.1 48
PU60�q 74 200 303 98 228 410 21.0 77 3.1 48

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OF40x110P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde 0109851
B Saugnapf OF40x110P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0109850
A Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108265
B Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108263

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 40 0109907
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60 0109906

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OF55x150P

Flacher, ovaler Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU40�q 131 366 527 155 350 455 37 150 3.0 109
PU60�q 134 376 558 128 338 477 37 150 3.0 109

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde 0109853
B Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0109852
A Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108036
B Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108030

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40 0109909
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60 0109908

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

OF70x175P

Flacher, ovaler Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell 
entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses 
Material vereint die Elastizität von Gummi mit 
der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist 
abdruckfrei.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU40�q 190 530 785 170 440 630 80 130 5.7 193
PU60�q 180 570 860 200 555 750 80 130 5.7 193

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf OF70x175P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde 0109855
B Saugnapf OF70x175P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0109854
A Saugnapf OF70x175P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde 0108264
B Saugnapf OF70x175P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0108671

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 40 0109911
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 60 0109910

Befestigungen Art. Nr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring und Filtersieb 0107148



106 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

U20-2P

Universal Saugnapf
�X Lange Lebensdauer des Saugnapfes
�X Geeignet für verschiedene Buchbindean- 

wendungen
�X Leichte Handhabung von verschiedene 

Papierqualitäten, es besteht die Möglichkeit, 
den U20-2P Saugnapf in drei verschiedenen 
Shore-Härten zu bestellen.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe kennzeichnen sich 
durch die Elastizität des Gummis in Verbindung 
mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans 
aus.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Material Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

PU40 3 10.5 14 1.5 3 6 0.7 9 5 1.7
PU50 3 11.5 15 1.5 3 6 0.7 9 5 1.7
PU60 3 14 21 3 6 8 0.7 12 5 1.7

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU40 Rot transparent 40 10…50
Polyurethan, PU50 Blau transparent 50 10-50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Einfach und Zweifach

Bestellbezeichnung

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U20-2P Polyurethan 40 0119994
Saugnapf U20-2P Polyurethan 50 0119995
Saugnapf U20-2P Polyurethan 60 0119996
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

FCF35P, FCF50P, FCF75P, FCF100P, FCF125P

Eigenschaften
�X "Friction cups" wurden speziell für ölige 

Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, 
entwickelt.

�X Normaler Verschleiß der "Friction cups" 
beeinträchtigt langfristig nicht den 
Reibwiderstand des Saugers.

�X Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/ m� (Pressen-)Öl 
auf der Blechoberfläche.

�X Dank des sehr guten "Grip" auf öligen 
Oberflächen ist der Reibwiderstand des 
"Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2…4 
mal höher als bei vergleichbaren 
"konventionellen" Saugnäpfen.

�X Das "FCF"- Design ist ausgelegt für leicht 
gewölbte und flache Oberflächen, z.B. bei 
Handhabungsanwendungen wie Stahlblech-
Handling in Pressenlinien.

�X Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die ein 
Verformen von dünnen Objekten verhindern 
sollen.

�X DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem 
eigens entwickelten Material hergestellt, das die 
Elastizität von Gummiwerkstoffen und die 
Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich 
vereint. Dieses Material hinterläßt keine 
sichtbaren Abdrücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Angaben gültig für Bleche mit einer Oberflächengüte  von Ra 1 und einem Ölanteil von 2…3 g/m2.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Model Zu handhabendes 
Material

Haltekraft in N bei 
vertikalem
Hub und 

Vakuumniveau

Querkraft parallel zur 
Oberfläche, N, bei Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Gewicht

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm g
FCF35P Öliges Stahlblech 34 50 26 32 5 40 19…42
FCF50P Öliges Stahlblech 72 101 52 70 10 50 31…67
FCF75P Öliges Stahlblech 163 228 104 139 30 100 60…91
FCF100P Öliges Stahlblech 236 298 139 205 70 150 92…171
FCF125P Öliges Stahlblech 405 442 194 236 100 150 151…280

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU55 Orange 55 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Code Art. Nr.
A Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb FCF35P.4R.O4UF 0119913
B Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde FCF35P.4R.04UA 0118981
B Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde FCF35P.4R.04UN 0122282
C Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde FCF35P.4R.M10M 0121431
A Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb FCF50P.4R.05UF 0118985
B Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde FCF50P.4R.05UA 0118986
B Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde FCF50P.4R.05UN 0122283
C Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde FCF50P.4R.M10M 0121432
A Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb FCF75P.5R.G45M 0118423
B Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde FCF75P.5R.G45W 0118429
D Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde aus Kunststoff FCF75P.5RC.G56W

C
0124718

B Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde FCF75P.5R.N47W 0122284
C Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde FCF75P.5R.M10M 0121433
A Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb FCF100P.5R.G40M 0118430
B Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde FCF100P.5R.G46W 0118432
D Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde aus Kunststoff FCF100P.5RC.G56

WC
0124669

B Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde FCF100P.5R.N48W 0122285
C Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde FCF100P.5R.M10M 0121385
A Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G3/8", mit Filt ersieb FCF125P.5R.G40M 0118435
B Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde FCF125P.5R.G46W 0118437
D Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde aus Kunststoff FCF125P.5RC.G56

WC
0124787

B Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde FCF125P.5R.N48W 0122286
C Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde FCF125P.5R.M10M 0121435

A B C

D

Maße, komplette Saugnäpfe
FCF35P FCF50P FCF75P FCF100P FCF125P

A B C A B C A B C D A B C D A B C D
1 35 35 35 50 50 50 75 75 75 75 100 100 100 100 126 126 126 126
2 19 „ „ 24 „ „ 22 „ „ „ 26 „ „ „ 32 „ „ „
3 29 29 47.8 34 31 49.9 31 34 40.8 34 36 39 44.8 41 42 45 50.8 44
Max. Hubbewegung, mm 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8
Max. Erweiterung der Lippe, 
mm

38 38 38 54 54 54 79 79 79 79 105 105 105 105 132 132 132 132
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

OBF35x90P, OBF50x140P, OBF65x170P

Eigenschaften
�X "Friction cups" wurden speziell für ölige 

Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, 
entwickelt.

�X Normaler Verschleiß der "Friction cups" 
beeinträchtigt langfristig nicht den 
Reibwiderstand des Saugers.

�X Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/ m� (Pressen-)Öl 
auf der Blechoberfläche.

�X Dank des sehr guten "Grip" auf öligen 
Oberflächen ist der Reibwiderstand des 
"Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2…4 
mal höher als bei vergleichbaren 
"konventionellen" Saugnäpfen.

�X Das "OBF" Design eignet sich für längliche 
Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für 
Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der 
Automobilindustrie vorfinden.

�X Montage-Option: Aussengewinde G3/8", mit 
einer Schwenkfunktion für eine einfache 
Positionierung des ovalen Saugnapfes.

�X Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich 
durch die Elastizität des Gummis in Verbindung 
mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans 
aus und hinterlässt keine Abdrücke.

�X Geeignet zum Höhenausgleich

Haltekräfte & Technische Daten

Angaben gültig für Bleche mit einer Oberflächengüte  Ra 1 und einem Ölanteil von 2…3 g/m2.

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Modell Zu handhabendes 
Material

Haltekraft in N bei 
vertikalem
Hub und 

Vakuumniveau

Querkraft parallel zur 
Oberfläche, N, bei 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Gewicht

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm g
OBF35x90P Öliges Stahlblech 108 157 105 151 36 30 77-97
OBF50x140
P

Öliges Stahlblech 246 372 271 347 95 50 172…190

OBF65x170
P

Öliges Stahlblech 403 502 538 665 200 50 289…310

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU55 Orange 55 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Code Art. Nr.
A Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb OBF35x90P.5R.G40M 0119121
B Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde OBF35x90P.5R.G46W 0119123
B Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde OBF35X90P.5R.N48W 0122287
C Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde OBF35x90P.5R.M10M 0121436
A Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb OBF50x140P.5R.G40M 0119125
B Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde OBF50x140P.5R.G46W 0119127
B Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde OBF50X140P.5R.N48W 0122288
C Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde OBF50x140P.5R.M10M 0121437
A Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb OBF65x170P.5R.G40M 0119129
B Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde OBF65x170P.5R.G46W 0119131
B Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde OBF65X170P.5R.N48W 0122289
C Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, M10x1.5 Aussengewinde OBF65x170P.5R.M10M 0121438

A B

C

Maße, komplette Saugnäpfe
OBF35x90P OBF50x140P OBF65x170P

A B C A B C A B C
1 50x105 50x105 50x105 67x157 67x157 67x157 82x187 82x187 82x187
2 29 „ „ 37 „ „ 44 „ „
3 39 42 47.8 47 50 55.8 54 57 62.8
Max. Hubbewegung, mm 11 11 11 13 13 13 15 15 15
Max. Erweiterung der Lippe, 
mm

50x109 50x109 50x109 67x162 67x162 67x162 83x191 83x191 83x191
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

OCF20x80P, OCF30x90P, OCF40x110P

�X "Friction cups" wurden speziell für ölige 
Oberflächen wie Bleche in der Umformtechnik, 
entwickelt.

�X Normaler Verschleiß der "Friction cups" 
beeinträchtigt langfristig nicht den 
Reibwiderstand des Saugers.

�X Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m� (Pressen-)Öl 
auf der Blechoberfläche.

�X Dank des sehr guten "Grip" auf öligen 
Oberflächen ist der Reibwiderstand des 
"Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2…4 
mal höher als bei vergleichbaren 
"konventionellen" Saugnäpfen.

�X Das "OCF" Design eignet sich für längliche 
Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für 
Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der 
Automobilindustrie vorfinden.

�X Montage-Option: Aussengewinde G3/8• mit 
einer Schwenkfunktion für eine einfache 
Positionierung des ovalen Saugnapfes.

�X Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich 
durch die Elastizität des Gummis in Verbindung 
mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans 
aus und hinterlässt keine Abdrücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Angaben gültig für Bleche mit einer Oberflächengüte  von Ra 1 und einem Ölanteil von 2-3 g/m2

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

*Bitte Piab kontaktieren!

Modell Zu handhabendes 
Material

Haltekraft in N bei 
vertikalem Hub und 

Vakuumniveau

Querkraft parallel zur 
Oberfläche, N, bei 

Vakuumniveau

Volumen Minimaler 
Biegeradius

Gewich
t

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm g
OCF20x80P Öliges Stahlblech 82 90 35 48 15 20 24
OCF30x90P Öliges Stahlblech 115 159 51 74 17 25 24
OCF40x110P Öliges Stahlblech 185 246 54 78 34 42 55

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Polyurethan, PU55 Orange 55 10…50
Polyurethan, PU60 Grün transparent 60 10…50

Verschleiß-
festigkeit

Öl Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Ethanol Methanol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut* Gut Gut* Gut Ungeeignet Ungeeignet
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Saugnäpfe/Greifer DURAFLEX® Friction

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Code Art. Nr.
A Saugnapf OCF20x80P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde OCF20x80P.5R.G41M 0121847
B Saugnapf OCF20x80P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde OCF20x80P.5R.N47W 0121859
B Saugnapf OCF20x80P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde OCF20x80P.5R.G45W 0122455
A Saugnapf OCF30x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde OCF30X90P.5R.G41M 0122456
B Saugnapf OCF30x90P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde OCF30X90P.5R.N47W 0122459
B Saugnapf OCF30x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde OCF30X90P.5R.G45W 0121786
A Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde OCF40X110P.5R.G40M 0122457
B Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde OCF40X110P.5R.N48W 0121865
B Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde OCF40X110P.5R.G46W 0122860

Maße, komplette Saugnäpfe
OCF20x80P OCF30x90P OCF40x110P

A B A B A B
1 24x84 24x84 32.5x92.5 32.5x92.5 43x113 43x113
2 17.0 15.5 16.5 16.5 22.5 22.5
3 27.0 30.1 26.5 29.5 32.5 35.5
Max. Hubbewegung, mm 3 3 4 4 5 5
Max. Erweiterung der Lippe, 
mm

27x86.2 27x86.2 36x95 36x95 49x118 49x118
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

F15MF

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen, 
abdruckfrei
�X Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien 

Material, keine Abdrücke auf dem Objekt 
hinterlässt.

�X Geeignet für ebene Werkstücke. 
�X Gute Stabilität, geringe Eigenbewegung und 

damit hohe Präzision.
�X Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

4.0 8.0 12.0 4.5 9.0 14.5 0.37 17 1.0 0.8

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Thermoplastisches Polyurethan, TPU Weiß transparent 81 -20…80

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ungeeignet Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Kompletter Saugnapf Art. Nr.
Saugnapf F15MF Thermoplastisches Polyurethan, M5 Aussengewinde 3250074

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F15MF Thermoplastisches Polyurethan 3150269

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10…15 3107030

16.5
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16 0.
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0"

#10-32 UNF (M5)3.
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0.
13
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

F20MF

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen, 
abdruckfrei
�X Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien 

Material, das keine Abdrücke auf dem Objekt 
hinterlässt.

�X Geeignet für ebene Werkstücke. 
�X Gute Stabilität, geringe Eigenbewegung und 

damit hohe Präzision.
�X Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

3.6 14.5 22.0 8.0 14.5 21.0 1.0 18 2.0 1.2

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Thermoplastisches Polyurethan, TPU Weiß transparent 81 -20…80

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ungeeignet Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, M5 Innengewinde 0101281
B Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101282
B Saugnapf F20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101288
C Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/8" Außengew. / M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101286
C Saugnapf F20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Außengew. / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil 0101290
D Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde 0101285
D Saugnapf F20MF Thermopl. Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101291

A B C D

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan 0101139

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

D15-2

Tief-Saugnapf
�X Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige 

Flächen.
�X Kann auch über Ecken und Kanten greifen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

2.9 7.8 11.0 „ „ „ 0.9 6.0 3.0 1.2

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -70…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf D15-2 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150010
Saugnapf D15-2 Silikon, M5 Aussengewinde 3150010S

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf D15-2 Chloropren 3150135
Saugnapf D15-2 Silikon 3150135S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10…15 3107030
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

D20-2

Tief-Saugnapf
�X Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige 

Flächen.
�X Kann auch über Ecken und Kanten greifen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

5.9 15.0 18.0 „ „ „ 2.5 8.0 4.5 2.2

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf D20-2 Chloropren, M5 Innengewinde 0101215
B Saugnapf D20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mi t Filtersieb 0101216
C Saugnapf D20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 I nnengewinde, mit Filtersieb 0101220
A Saugnapf D20-2 Silikon, M5 Innengewinde 0101226
A Saugnapf D20-2 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel -Rückschlagventil 0101232
B Saugnapf D20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101227
C Saugnapf D20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inne ngewinde, mit Filtersieb 0101231
E Saugnapf D20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0110331
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

A B C E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf D20-2 Chloropren 0101123
Saugnapf D20-2 Silikon 0101124

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

D30-2

Tief-Saugnapf
�X Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige 

Flächen.
�X Kann auch über Ecken und Kanten greifen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

14.0 26 31 „ „ „ 5.0 13 5.0 4.0

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf D30-2 Chloropren, M5 Innengewinde 0101237
B Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mi t Filtersieb 0101238
B Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit  Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101244
C Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101242
C Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 I nnengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101246
A Saugnapf D30-2 Silikon, M5 Innengewinde 0101248
B Saugnapf D30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Fi ltersieb 0101249
C Saugnapf D30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, mit Filtersieb 0101253
D Saugnapf D30-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101252
E Saugnapf D30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0110332

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf D30-2 Chloropren 0101125
Saugnapf D30-2 Silikon 0101126

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

D50

Tief-Saugnapf
�X Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige 

Flächen.
�X Kann auch über Ecken und Kanten greifen.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

36 78 98 „ „ „ 15 25 10 18

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf D50 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mi t Filtersieb 0101727
B Saugnapf D50 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101722
C Saugnapf D50 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101724
E Saugnapf D50 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0109841
A Saugnapf D50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101740
B Saugnapf D50 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Fil tersieb 0101735
C Saugnapf D50 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filt ersieb 0101737

A B C E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf D50 Chloropren 0101127
Saugnapf D50 Silikon 0101128

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filters ieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel -Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb  und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Dross el-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F15

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

3.5 8.5 11.0 3.5 6.5 7.5 0.37 13 1.0 0.9

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf F15 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150014
Saugnapf F15 Silikon, M5 Aussengewinde 3150014S

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F15 Chloropren 3150125
Saugnapf F15 Silikon 3150125S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10…15 3107030
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F20

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

6.0 14.5 19.0 5.0 8.0 8.5 1.0 18 1.5 1.2

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F20 Chloropren, M5 Innengewinde 0101259
A Saugnapf F20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101265
B Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101260
B Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101266
C Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, mit Filtersieb 0101264
C Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 In nengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101268
D Saugnapf F20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde 0101263
A Saugnapf F20 Silikon, M5 Innengewinde 0101270
B Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filt ersieb 0101271
B Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Fil tersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101277
C Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inneng ewinde, mit Filtersieb 0101275
D Saugnapf F20 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101274
E Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, PA 0110950
E Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 0110334

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F20 Chloropren 0101129
Saugnapf F20 Silikon 0101130

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F25

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

9.0 19.5 25 8.0 9.0 10.0 1.1 22 1.5 1.8

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F25 Chloropren, M5 Innengewinde 0101292
B Saugnapf F25 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101293
B Saugnapf F25 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit F iltersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101299
C Saugnapf F25 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 In nengewinde, mit Filtersieb 0101297
C Saugnapf F25 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101301
D Saugnapf F25 Chloropren, 5xM5 Innengewinde 0101296
A Saugnapf F25 Silikon, M5 Innengewinde 0101303
B Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Fil tersieb 0101304
C Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inneng ewinde, mit Filtersieb 0101308
C Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innen gewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101312
D Saugnapf F25 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101307
E Saugnapf F25 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 In nengewinde, PA 0109842
E Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inneng ewinde, PA 0110335

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F25 Chloropren 0101131
Saugnapf F25 Silikon 0101132

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F30-2

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

12.0 25 31 11.0 16.0 20.0 2.0 25 2.0 2.2

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeich-

net
Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F30-2 Chloropren, M5 Innengewinde 0101325
A Saugnapf F30-2 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Dr ossel-Rückschlagventil 0101331
B Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0101326
B Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mi t Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101332
C Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 I nnengewinde, mit Filtersieb 0101330
C Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101334
E Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 In nengewinde, PA 0109846
F Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Kegelventil 3250039
D Saugnapf F30-2 Chloropren, 5xM5 Innengewinde 0101329
A Saugnapf F30-2 Silikon, M5 Innengewinde 0101341
B Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Fi ltersieb 0101342
B Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit F iltersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101348
C Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inne ngewinde, mit Filtersieb 0101346
C Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101350
D Saugnapf F30-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101345
E Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inne ngewinde, PA 0110344
F Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Inne ngewinde, mit Kegelventil 3250039S

A B C D

E F

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F30-2 Chloropren 0101133
Saugnapf F30-2 Chloropren, für Befestigung mit Kege lventil 3150239
Saugnapf F30-2 Silikon 0101134

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Kegelventil 0101155
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196

Ersatzteile Material Temperaturbereich
�qC

Art. Nr.

Kegelventil für F30-2 Al/SS/NBR -40…110 3150055
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F40-2

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

20.0 40 50 15.0 25 30 4.8 52 2.5 5.5

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101572
A Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101573
B Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0101567
B Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mi t Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101574
C Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0101569
C Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mi t Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101576
D Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101571
E Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0109847
F Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil 3150050P
A Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mi t Filtersieb 0101553
A Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101554
B Saugnapf F40-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101548
C Saugnapf F40-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Fi ltersieb 0101550
D Saugnapf F40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101552
E Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110345
F Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil 3150050S

A B C D

E F

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC 0101135
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, für Befestigung mit Kege lventil 3150240P
Saugnapf F40-2 Silikon 0101136
Saugnapf F40-2 Silikon, für Befestigung mit Kegelve ntil 3150240S

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Kegelventil 0101156
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30…40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, PA 3150197

Ersatzteile Material Temperaturbereich
�qC

Art. Nr.

Kegelventil für F40-2 Al/SS/NBR -40…110 3150056
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F50-2

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 �q��C.

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

36 74 96 24.0 40 50 10 55 3.0 14

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200
HNBR Grau-blau 75 -30…140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101772
A Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101773
B Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0101767
B Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mi t Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101774
C Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0101769
C Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mi t Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101776
D Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101771
E Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110952
F Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil 3150051P
D Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewind e, mit Drossel-Rückschlagventil 0101778
A Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit  Filtersieb 0101753
A Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mi t Drossel-Rückschlagventil 0101754
B Saugnapf F50-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Fi ltersieb 0101748
C Saugnapf F50-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101750
D Saugnapf F50-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101752
E Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110346
F Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil 3150051S
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

A Saugnapf F50-2 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde 0108181
B Saugnapf F50-2 HNBR, G1/4" Aussengewinde, mit Filte rsieb 0108182
C Saugnapf F50-2 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filt ersieb 0108183

A B C D

E F

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC 0101137
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, für Befestigung mit Kege lventil 3150241P
Saugnapf F50-2 Silikon 0101138
Saugnapf F50-2 Silikon, für Befestigung mit Kegelve ntil 3150241S
Saugnapf F50-2 HNBR 0108166

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50 3250017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filters ieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel -Rückschlagventil 3251012
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Kegelve ntil 0101157
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb  und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Dross el-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198

Ersatzteile Material Temperaturbereich
�qC

Art. Nr.

Kegelventil für F50-2 Al/SS/NBR -40…110 3150057

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F75

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 �q��C.

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

80 200 270 60 110 140 20 150 3.0 23

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200
HNBR Grau-blau 75 -30…140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Bei Nutzung des F75 G1/2 IG mit Kegelventil (0101879 und 0101872) mit Niveauausgleich G1/2" (3350071 und 0114291) oder Ball joint 
G1/2" (335006), muss ein Anschluss G1/2" (3107757) gewählt werden.

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr. 
Saugnapf F75 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101873
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Fi ltersieb 0101874
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Ke gelventil 0101877
Saugnapf F75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101875
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Fi ltersieb 0101876
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Ke gelventil 0101879
Saugnapf F75 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101866
Saugnapf F75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filte rsieb 0101867
Saugnapf F75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Kegel ventil 0101870
Saugnapf F75 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101868
Saugnapf F75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filte rsieb 0101869
Saugnapf F75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Kegel ventil 0101872
Saugnapf F75 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108184
Saugnapf F75 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0108185
Saugnapf F75 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108186
Saugnapf F75 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0108187

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F75 Nitril-PVC 3150131P
Saugnapf F75 Silikon 3150131S
Saugnapf F75 HNBR 3150131T

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 75, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersi eb 0100548
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100551
Befestigung 75, G3/8" Innengewinde, mit Kegelventil 0100552
Befestigung 75, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filters ieb 0100553
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100555
Befestigung 75, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil 0100556
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F110

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

* Kurzzeitig bis zu 160 �q��C.

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

140 420 560 140 250 300 70 250 4.0 66

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200
HNBR Grau-blau 75 -30…140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

HNBR Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Ausgezeich-
net
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Bei Nutzung des F75 G1/2 IG mit Kegelventil (0101879 und 0101872) mit Niveauausgleich G1/2" (3350071 und 0114291) oder Ball joint 
G1/2" (335006), muss ein Anschluss G1/2" (3107757) gewählt werden.

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F110 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit F iltersieb 0101915
A Saugnapf F110 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101916
A Saugnapf F110 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit F iltersieb 0101917
B Saugnapf F110 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil 0101921
A Saugnapf F110 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filt ersieb 0101908
A Saugnapf F110 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit  Filtersieb 0101909
A Saugnapf F110 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filt ersieb 0101910
B Saugnapf F110 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Keg elventil 0101914
A Saugnapf F110 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filters ieb 0108188
A Saugnapf F110 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0108189
A Saugnapf F110 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filters ieb 0108190

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F110 Nitril-PVC 3150132P
Saugnapf F110 Silikon 3150132S
Saugnapf F110 HNBR 3150132T

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 110 G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb 0100557
Befestigung 110, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100561
Befestigung 110, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filter sieb 0100559
Befestigung 110, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventi l 0100563

Ersatzteile Material Temperaturbereich
�qC

Art. Nr.

Kegelventil für Befestigung 110 & 150 Al/SS/NBR -40…110 3350034
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

F150

Flacher Saugnapf mit Abstützrippen
�X Geeignet für ebene Flächen.
�X Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
�X Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur 

Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
�X Innenliegende Stege verhindern weitgehend 

eine Deformation von dünnen, empfindlichen 
Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, 
wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub
bewegung

Gewicht
Gummi-

teile
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

300 850 1100 250 600 800 160 500 6.0 200

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf F150 Nitril-PVC, G3/4" Innengewinde, mit F iltersieb 0101939
A Saugnapf F150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0101938
B Saugnapf F150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit K egelventil 0101941
A Saugnapf F150 Silikon, G3/4" Innengewinde, mit Fil tersieb 0101935
A Saugnapf F150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filt ersieb 0101934
B Saugnapf F150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Keg elventil 0101937

A B

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf F150 Nitril-PVC 3150133P
Saugnapf F150 Silikon 3150133S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 150, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100564
Befestigung 150, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb 0100567
Befestigung 150, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventi l 0100566

Ersatzteile Material Temperaturbereich
�qC

Art. Nr.

Kegelventil für Befestigung 110 & 150 Al/SS/NBR -40…110 3350034
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

XLF

�X Geeignet für die Handhabung von großen 
Platten wie z.B. Blechen oder Glasscheiben mit 
flacher oder leicht gewölbter Oberfläche.

�X Abstützpunkte erhöhen die Sicherheit und 
verbessern die Handhabung von gekippten oder 
stehenden Bauteilen.

�X Zwei Saugnapflippen erhöhen die Sicherheit bei 
Überlast oder Verschleiß der äußeren Lippe.

�X Verschleißfestes und widerstandsfähiges 
Material reduziert das Risiko von Abdrücken.

�X Flache Montageplatte erleichtert 
kundenspezifische Montage-Schnittstellen.

�X Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für 
Vakuumsensor oder Abblase-Impuls.

Haltekräfte & Technische Daten

*Innere Lippe/ Aüßere Lippe

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Model Haltekraft in N bei vertikalem 
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei 
horizontaler 

Verschiebung und 
Vakuumniveau

Volumen Min. 
Biegeradius

Max.  
Hubbewegung

Gewicht

40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 40 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

cm 3 mm mm g

XLF150 330/520 500/770 780/1130 281 425 663 145 500 8 362
XLF200 760/1030 1130/

1510
1720/
2200

646 961 1462 275 800 8 792

XLF250 1310/
1640

1950/
2460

2870/
3540

1114 1658 2440 435 1300 8 1280

XLF300 2150/
2620

3200/
3760

4630/
5450

1828 2720 3936 666 1900 8 2035

Material Farbe Härtegrad Temperaturbereich
�qShore A �qC

Nitrile-PVC, NPV Schwarz 60 0-90

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentriert
e

Säuren

Alkohol Oxidation

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Sehr gut Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut

Beschreibung Art. No.
A XLF150 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2Ž IG 0127131
B XLF200 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2Ž IG 0127132
C XLF250 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2Ž IG 0127133
D XLF300 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2Ž IG 0127134
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Saugnäpfe/Greifer  Standard
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

OC60x140

Ovaler, konkaver Saugnapf
�X Geeignet zum Hantieren von länglichen 

Werkstücken mit ebenen oder gewölbten 
Oberflächen.

�X Gute Stabilität, geringe Eigenbewegung und 
damit hohe Präzision.

�X Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.
�X Dicke und standfeste Dichtungslippe.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht mit
Befestigung

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g
132 373 520 186 373 510 52 200 7.5 160

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril, NBR Schwarz 50 -20…100

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Sehr gut Sehr gut

Kompletter Saugnapf Art. Nr.
Saugnapf OC60x140 Nitril, G3/8" Innengewinde 3350011
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U2

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.
�X Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon 

eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit 
gegenüber statischer Elektrizität.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

0.03 0.10 0.15 „ „ „ 0.003 4.0 0.10 0.012

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Konduktives Silikon, CSIL Schwarz 50 -55…230

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Kompletter Saugnapf Art. No.
Saugnapf U2 konduktives Silikon, M2.5 Aussengewinde 3250080SC

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U2 konduktives Silikon 3150284SC

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M2.5 Aussengewinde 3250084
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U3

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.
�X Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon 

eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit 
gegenüber statischer Elektrizität.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

0.09 0.42 0.65 „ „ „ 0.005 5.0 0.15 0.030

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Konduktives Silikon, CSIL Schwarz 50 -55…230

Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Kompletter Saugnapf Art. Nr.
Saugnapf U3 konduktives Silikon, M2.5 Aussengewinde 3250081SC

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U3 konduktives Silikon 3150285SC

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M2.5 Aussengewinde 3250084
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U4

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

0.20 0.90 1.3 0.20 0.80 1.0 0.03 3.0 0.20 0.08

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf U4 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150059
Saugnapf U4 Silikon, M5 Aussengewinde 3150059S

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U4 Chloropren 3150114
Saugnapf U4 Silikon 3150114S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 5…8 3107031
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U6

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

0.50 1.7 2.5 0.50 1.5 2.0 0.05 5.0 0.30 0.14

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf U6 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150003
Saugnapf U6 Silikon, M5 Aussengewinde 3150003S

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U6 Chloropren 3150115
Saugnapf U6 Silikon 3150115S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 5…8 3107031
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U8

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

1.0 2.9 3.9 1.0 2.9 3.4 0.10 6.0 0.50 0.16

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausgezeichnet Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut
Silikon, SIL Sehr gut Ungeeig-

net
Ausgezeichnet Gut Ungeeig-

net
Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf U8 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150004
Saugnapf U8 Silikon, M5 Aussengewinde 3150004S

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U8 Chloropren 3150116
Saugnapf U8 Silikon 3150116S

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 5…8 3107031
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U10

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Für eine kürzere Zeitdauer bis zu 160 �qC

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

1.5 4.4 6.9 1.5 4.4 4.9 0.18 8.0 0.50 0.65

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200
HNBR Blau 50 -30-140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausge-
zeichnet

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausge-
zeichnet

HNBR Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Sehr gut Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Ausge-
zeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf U10 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150005
Saugnapf U10 Silikon, M5 Aussengewinde 3150005S
Saugnapf U10 HNBR, M5 Aussengewinde 9906863

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U10 Chloropren 3150117
Saugnapf U10 Silikon 3150117S
Saugnapf U10 HNBR 0128689

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10…15 3107030
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U15

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Für eine kürzere Zeitdauer bis zu 160 �qC

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

3.5 8.4 11.0 3.5 5.4 5.9 0.50 8.0 1.5 0.70

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200
HNBR Blau 50 -30-140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausge-
zeichnet

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausge-
zeichnet

HNBR Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Sehr gut Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Ausge-
zeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
Saugnapf U15 Chloropren, M5 Aussengewinde 3150006
Saugnapf U15 Silikon, M5 Aussengewinde 3150006S
Saugnapf U15 HNBR, M5 Aussengewinde 9906864

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U15 Chloropren 3150118
Saugnapf U15 Silikon 3150118S
Saugnapf U15 HNBR 0128690

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10…15 3107030
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U15-3

Universal-Saugnapf mit verstärkter Lippe
�X Großer Temperaturbereich (- 60�qC bis +200�qC)
�X Das Silikonmaterial erfüllt FDA 21 CFR 177.2600
�X Verstärkte Lippe

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

3.5 8.4 11.0 3.5 5.4 5.9 0.50 8.0 1.5 0.70

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Silikon, SIL Rot 40 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeichnet Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausgezeichnet

Kompletter Saugnapf Art. Nr.
Saugnapf U15-3 Silikon, M5 Aussengewinde 0117947

Gummiteil Art. Nr.
Saugnapf U15-3 Silikon 0114981

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 10…15 3107030
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U20

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

*Für eine kürzere Zeitdauer bis zu 160 �qC

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hubbewegung Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

5.9 12.0 16.0 5.9 8.8 9.8 1.0 13.0 2.5 1.2

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Chloropren, CR Schwarz 50 -40…110
Silikon, SIL Rot 50 -40…200
HNBR Blau 50 -30-140*

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Chloropren, CR Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Sehr gut Gut Ungeeignet Sehr gut Sehr gut

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausge-
zeichnet

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr gut Ausge-
zeichnet

HNBR Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Ausge-
zeichnet

Sehr gut Ausge-
zeichnet

Gut Sehr gut Ausge-
zeichnet
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf U20 Chloropren, M5 Innengewinde 0101373
A Saugnapf U20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Dros sel-Rückschlagventil 0101379
B Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101374
B Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101380
C Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, mit Filtersieb 0101378
C Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 In nengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101382
D Saugnapf U20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde 0101377
A Saugnapf U20 Silikon, M5 Innengewinde 0101384
A Saugnapf U20 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel- Rückschlagventil 0101390
B Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Fil tersieb 0101385
B Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filt ersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101391
C Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innen gewinde, mit Filtersieb 0101389
D Saugnapf U20 Silikon, 5xM5 Innengewinde 0101388
D Saugnapf U20 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Dross el-Rückschlagventil 0101394
A Saugnapf U20 HNBR, M5 Innengewinde 9906867
A Saugnapf U20 HNBR, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 9906868
B Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Aussengewinde, mit Filters ieb 9906869
B Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Aussengewinde, mit Filter sieb und Drossel-Rückschlagventil 9906870
C Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewi nde, mit Filtersieb 9907052
C Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengew inde, mit Drossel-Rückschlagventil 9906872
D Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde 9906890
D Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel- Rückschlagventil 9906891
E Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Inn engewinde, PA 0110956
E Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innen gewinde, PA 0110328

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U20 Chloropren 0101144
Saugnapf U20 Silikon 0101145
Saugnapf U20 HNBR 0128711
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/Greifer Befestigungen.

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196



220 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

U30

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

12.0 25.0 30 7.8 9.8 11.0 2.0 20.0 3.5 1.8

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentriert
e

Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf U30 Nitril-PVC, M5 Innengewinde 0101406
B Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101407
B Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Aussengewinde, mit Fi ltersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101413
C Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Aussengewinde / M5 I nnengewinde, mit Filtersieb 0101411
C Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Aussengewinde / M5 I nnengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 0101415
A Saugnapf U30 Silikon, M5 Innengewinde, mit Filters ieb 0101395
B Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filt ersieb 0101396
B Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Fil tersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101402
C Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Aussengewinde / M5 Inne ngewinde, mit Filtersieb 0101400
D Saugnapf U30 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Filte rsieb 0101399
E Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Aussengewinde / M5 I nnengewinde, PA 0109839

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U30 Nitril-PVC 0101146
Saugnapf U30 Silikon 0101147

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlag ventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mi t Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit  Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschl agventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

U40-2

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

20.0 39 49 14.0 22.0 27 5.5 30 4.5 4.0

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr.
A Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101623
B Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mi t Filtersieb 0101618
B Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit  Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101625
C Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mi t Drossel-Rückschlagventil 0101627
A Saugnapf U40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit  Filtersieb 0101610
B Saugnapf U40-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101605
C Saugnapf U40-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Fi ltersieb 0101607
D Saugnapf U40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde 0101609
E Saugnapf U40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110338

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U40-2 Nitril-PVC 0101148
Saugnapf U40-2 Silikon 0101149

Befestigungen Art. Nr
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb 3250086
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30…40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30…40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30…40, PA 3150197



224 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänder ungen vorbehalten.

Saugnäpfe/Greifer  Standard

U50-2

Universal-Saugnapf
�X Geeignet für ebene oder leicht gewölbte 

Flächen.
�X Auch für konkave Werkstücke.

Haltekräfte & Technische Daten

Materialspezifikation

Materialeigenschaften

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Volumen Minimaler
Biegeradius

Max. Hub-
bewegung

Gewicht
Gummi-

teil
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm 3 mm mm g

35 73 92 20 37 44 12 35 6.0 10.0

Material Farbe Härtegrad
�qShore A

Temperaturbereich
�qC

Nitril-PVC, NPV Schwarz 50 0…90
Silikon, SIL Rot 50 -40…200

Material Verschleiß-
festigkeit

Öle Wetter 
& Ozon

Hydrolyse Benzin Konzentrierte
Säuren

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL Sehr gut Ungeeignet Ausgezeich-
net

Gut Ungeeignet Ungeeignet Sehr 
gut

Ausgezeich-
net

Nitril-PVC, 
NPV

Ausgezeich-
net

Ausgezeich-
net

Sehr gut Sehr gut Ausgezeich-
net

Gut Sehr 
gut

Sehr gut
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Saugnäpfe/Greifer  Standard

Bestellbezeichnung

Weitere Informationen und Maßskizzen finden Sie im Abschnitt Saugnäpfe/ Greifer Befestigungen.

Komplette Saugnäpfe Art. Nr
A Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb 0101823
B Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mi t Filtersieb 0101818
C Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit  Filtersieb 0101820
D Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewind e 0101822
A Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit  Filtersieb 0101810
A Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mi t Drossel-Rückschlagventil 0101811
B Saugnapf U50-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Fi ltersieb 0101805
C Saugnapf U50-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit F iltersieb 0101807
C Saugnapf U50-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Fi ltersieb und Drossel-Rückschlagventil 0101814
E Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA 0110330

A B C D

E

Gummiteile Art. Nr.
Saugnapf U50-2 Silikon 0101151
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC 0101150

Befestigungen Art. Nr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filters ieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel -Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb  und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Dross el-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198


