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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Si32-3

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Die Si Cartridge bietet einen extra hohen 

Vakuumfluss. 

Geeignet für das Handling von porösen 

Materialien oder bei Vorliegen einer Leckage. 

Großer Leistungsbereich, erhältlich mit 1 bis 6 

dreistufigen COAX® Si32 Cartridges. 

Kann bei Bedarf ganz einfach mit mehr Leistung 

aufgerüstet werden. 

Geringes Gewicht, konfigurierbare und 

modulare Ausführung. 

Einfache Demontage für die Wartung.

Technische Daten

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.6 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.6 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, optimal MPa 0.60

Speisedruck, max. MPa 0.7

Max. Vakuum -kPa 75

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm 246

Internes Volumen, Vakuumkammer, 5-6 Cartridges cm 353

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 66-77

Temperaturbereich C -10-80

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 500-550

3-4 Cartridges 720-790

5-6 Cartridges 795-875

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumnivaus (-kPA)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70

Si32-3 x1 1.75 6.00 3.50 2.60 1.70 0.90 0.60 0.50 0.35

Si32-3 x2 3.50 12.0 7.00 5.20 3.40 1.80 1.20 1.00 0.70

Si32-3 x3 5.25 18.0 10.5 7.80 5.10 2.70 1.80 1.50 1.10

Si32-3 x4 7.00 24.0 14.0 10.4 6.80 3.60 2.40 2.00 1.40

Si32-3 x5 8.75 25.5 15.8 12.4 8.50 4.50 3.00 2.50 2.10

Si32-3 x6 10.5 28.8 17.9 14.8 10.2 5.40 3.60 3.00 2.20

COAX® cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70

Si32-3 x1 1.75 0.02 0.05 0.10 0.18 0.33 0.53 0.80

Si32-3 x2 3.50 0.01 0.025 0.05 0.09 0.17 0.27 0.40

Si32-3 x3 5.25 0.007 0.017 0.033 0.06 0.11 0.18 0.27

Si32-3 x4 7.00 0.005 0.013 0.025 0.045 0.083 0.13 0.20

Si32-3 x5 8.75 0.004 0.012 0.022 0.036 0.066 0.11 0.16

Si32-3 x6 10.5 0.004 0.010 0.018 0.03 0.055 0.09 0.13
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Vakuumpumpen Mittel

Bestellbezeichnung

*Push-In Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Si32-3x1 S1

A COAX® Cartridge Modul Si32-3x2 S2

B COAX® Cartridge Modul Si32-3x3 S3

B COAX® Cartridge Modul Si32-3x4 S4

C COAX® Cartridge Modul Si32-3x5 S5

C COAX® Cartridge Modul Si32-3x6 S6

2b. Ventilkonfiguration piCLASSIC Code

a Standard B

b Rückschlagventil A

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril® N

Viton® V

3. Funktion piCLASSIC Code

Standard S

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

G1/4" Innengewinde A

1/4" NPT Innengewinde E

1/8" NPSF (G) Innengewinde D

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

*Push-in 10 mm-1/4" Innengewinde 10

*Push-in 12 mm-1/4" Innengewinde 12

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

G1" Innengewinde B

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Si32-3x1, Standard Ventil®, Nitril® Dichtung, Funktion Standard, Druckluftanschluss G1/4" 

Innengwinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter

PCL.S1BN.S.AD.SV
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3

Vergleich Classic zu piCLASSIC

Bestellbezeichnung, Zubehör

Empfohlen für die piCLASSIC Pumpen mit 1-2 Cartridges. Bitte wählen Sie beim Bestellcode eine piCLASSIC ohne Schalldämpfer G1“.

Classic Art. Nr. Classic Code Nr. piCLASSIC Art. Nr. piCLASSIC Code Nr.

0102117 L25B6ADN 9904047 PCL.S1BN.S.08D.SV

0102119 L50B6ADN 9904040 PCL.S2BN.S.08D.SV

0102121 L100B6ADN 9904043 PCL.S3BN.S.08D.SV

0102122 L100B6ADNA 9904052 PCL.S3AN.S.08D.SV

0102027 L50B6-DN 9904050 PCL.S2BN.S.DD.SV

0102401 L25B6-EN 9904048 PCL.S1BN.S.08E.SV

0102403 L50B6-EN 9904046 PCL.S2BN.S.08E.SV

0102405 L100B6-EN 9904045 PCL.S3BN.S.08E.SV

Beschreibung Art. Nr

Schalldämpfer G3/4" mit Filtereinsatz 1" - 3/4" 0126362
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Pi48-3

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Höchste Zuverlässigkeit bei schwankendem 

oder niedrigem Druckluftniveau. 

Tiefes Vakuumniveau wird schon bei sehr 

niedrigem Speisedruck von 0,3 MPa erreicht. 

Schwankendes Druckluftniveau ist in großen 

Anlagen bei einem hohen Auslastungsgrad des 

Kompressors an der Tagesordnung.

Großer Leistungsbereich, erhältlich mit 1 bis 6 

dreistufigen COAX® Pi48 Cartridges. Eine 

kleinere piCLASSIC kann bei Bedarf ganz 

einfach mit mehr Leistung aufgerüstet werden. 

Geringes Gewicht, konfigurierbare und 

modulare Ausführung. 

Einfache Demontage für die Wartung.

Technische Daten

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.30 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.30 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, optimal MPa 0.30

Speisedruck, max. MPa 0.7

Max. Vakuum -kPa 90

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm 246

Internes Volumen, Vakuumkammer, 5-6 Cartridges cm 353

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 65-68

Temperaturbereich C -10-80

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 500-550

3-4 Cartridges 720-790

5-6 Cartridges 795-875

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pi48-3 x1 2.0 5.6 2.5 1.8 1.1 0.65 0.50 0.35 0.25 0.10

Pi48-3 x2 4.0 11.2 5.0 3.6 2.2 1.3 1.0 0.70 0.50 0.20

Pi48-3 x3 6.0 16.8 7.5 5.4 3.3 1.95 1.5 1.05 0.75 0.30

Pi48-3 x4 8.0 22.4 10.0 7.2 4.4 2.6 2.0 1.4 1.0 0.40

Pi48-3 x5 10.0 23.8 11.3 8.6 5.5 3.25 2.5 1.75 1.25 0.50

Pi48-3 x6 12.0 26.9 12.8 10.3 6.6 3.9 3.0 2.1 1.5 0.60

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pi48-3 x1 2.0 0.020 0.060 0.12 0.25 0.45 0.70 1.0 1.6 4.0

Pi48-3 x2 4.0 0.010 0.030 0.06 0.13 0.23 0.35 0.50 0.80 2.0

Pi48-3 x3 6.0 0.007 0.020 0.04 0.08 0.15 0.23 0.33 0.53 1.33

Pi48-3 x4 8.0 0.005 0.015 0.03 0.06 0.11 0.18 0.25 0.40 1.0

Pi48-3 x5 10.0 0.005 0.014 0.028 0.05 0.09 0.14 0.20 0.32 0.80

Pi48-3 x6 12.0 0.004 0.013 0.025 0.04 0.08 0.12 0.17 0.27 0.67
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Vakuumpumpen Mittel

Bestellbezeichnung

*Push-In Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Pi48-3x1 P1

A COAX® Cartridge Modul Pi48-3x2 P2

B COAX® Cartridge Modul Pi48-3x3 P3

B COAX® Cartridge Modul Pi48-3x4 P4

C COAX® Cartridge Modul Pi48-3x5 P5

C COAX® Cartridge Modul Pi48-3x6 P6

2b. Ventilkonfiguration piCLASSIC Code

a Standard B

b Rückschlagventil A

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril® N

Viton® V

3. Funktion piCLASSIC Code

Standard S

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

G1/4" Innengewinde A

1/4" NPT Innengewinde E

1/8" NPSF (G) Innengewinde D

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

*Push-in 10 mm-1/4" Innengewinde 10

*Push-in 12 mm-1/4" Innengewinde 12

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

G1" Innengewinde B

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Pi48-3x1, Standard Ventil® , Nitril®  Dichtung, Funktion Standard, Druckluftanschluss G1/4" 

Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter

PCL.P1BN.S.AD.SV
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Xi40-3

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Die Xi Cartridge bietet eine hohe Saugleistung 

bei tiefen Vakuumniveaus bis 95 -kPa. 

Geeignet für nicht poröse Anwendungen, wenn 

ein tiefes Vakuumniveau erforderlich ist. 

Großer Leistungsbereich, erhältlich mit 1 bis 6 

dreistufigen COAX® Xi40 Cartridges. Eine 

kleinere piCLASSIC kann bei Bedarf ganz 

einfach mit mehr Leistung aufgerüstet werden. 

Geringes Gewicht, konfigurierbare und 

modulare Ausführung. 

Einfache Demontage für die Wartung.

Technische Daten

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.45 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.45 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, optimal MPa 0.45

Speisedruck, max. MPa 0.7

Max. Vakuum -kPa 95

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm 246

Internes Volumen, Vakuumkammer, 5-6 Cartridges cm 353

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 64-69

Temperaturbereich C -10-80

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 500-550

3-4 Cartridges 720-790

5-6 Cartridges 795-875

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Xi40-3 x1 1.83 5.9 3.0 2.0 1.3 0.73 0.58 0.43 0.32 0.18 0.03

Xi40-3 x2 3.66 11.8 6.0 4.0 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06

Xi40-3 x3 5.49 17.7 9.0 6.0 3.9 2.19 1.74 1.29 0.96 0.54 0.09

Xi40-3 x4 7.32 23.6 12.0 8.0 5.2 2.92 2.32 1.72 1.28 0.72 0.12

Xi40-3 x5 9.15 25.1 13.5 9.5 6.5 3.65 2.90 2.15 1.60 0.90 0.15

Xi40-3 x6 11.0 28.3 15.3 11.4 7.8 4.38 3.44 2.58 1.92 1.08 0.18

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Xi40-3 x1 1.83 0.022 0.062 0.12 0.22 0.37 0.57 0.84 1.2 2.2

Xi40-3 x2 3.66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1

Xi40-3 x3 5.49 0.007 0.021 0.04 0.07 0.12 0.19 0.28 0.4 0.73

Xi40-3 x4 7.32 0.006 0.016 0.03 0.055 0.09 0.14 0.21 0.3 0.55

Xi40-3 x5 9.15 0.005 0.014 0.026 0.044 0.07 0.11 0.17 0.24 0.44

Xi40-3 x6 11.0 0.005 0.012 0.022 0.040 0.06 0.10 0.14 0.20 0.37
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Vakuumpumpen Mittel

Bestellbezeichnung

*Push-In Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Xi40-3x1 X1

A COAX® Cartridge Modul Xi40-3x2 X2

B COAX® Cartridge Modul Xi40-3x3 X3

B COAX® Cartridge Modul Xi40-3x4 X4

C COAX® Cartridge Modul Xi40-3x5 X5

C COAX® Cartridge Modul Xi40-3x6 X6

2b. Ventilkonfiguration piCLASSIC Code

a Standard B

b Rückschlagventil A

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril® N

Viton® V

3. Funktion piCLASSIC Code

Standard S

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

G1/4" Innengewinde A

1/4" NPT Innengewinde E

1/8" NPSF (G) Innengewinde D

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

*Push-in 10 mm-1/4" Innengewinde 10

*Push-in 12 mm-1/4" Innengewinde 12

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

G1" Innengewinde B

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Xi40-3x1, Standard Ventil® , Nitril®  Dichtung, Funktion Standard, Druckluftanschluss G1/4" 

Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Innengewinde & Vakuummeter

PCL.X1BN.S.AD.SV
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Xi40-3

Maßzeichnung für piCLASSIC Xi40-3
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Xi40-3

Vergleich Classic zu piCLASSIC

Classic Art. Nr. Classic Code Nr. piCLASSIC Art. Nr. piCLASSIC Code Nr.

0102133 M25B5-ADN 9904039 PCL.X1BN.S.08D.SV

0102184 M25B6-ADN 9904039 PCL.X1BN.S.08D.SV

0102135 M50B5-ADN 9904034 PCL.X2BN.S.08D.SV

0102113 M50B6-ADN 9904034 PCL.X2BN.S.08D.SV

0102137 M100B5-ADN 9904035 PCL.X3BN.S.08D.SV

0102115 M100B6-ADN 9904035 PCL.X3BN.S.08D.SV

0102136 M50B5-ADNA 9904053 PCL.X2AN.S.08D.SV

0102138 M100B5-ADNA 9904051 PCL.X3AN.S.08D.SV

0102031 M25B5-DN 9904044 PCL.X1BN.S.DD.SV

0100366 M25B6-DN 9904044 PCL.X1BN.S.DD.SV

0102033 M50B5-DN 9904041 PCL.X2BN.S.DD.SV

0100372 M50B6-DN 9904041 PCL.X2BN.S.DD.SV

0102035 M100B5-DN 0126065 piCLASSIC Xi x3, Anschlussplatte DD

0100378 M100B6-DN 0126065 piCLASSIC Xi x3, Anschlussplatte DD

0102411 M25B5-EN 9904038 PCL.X1BN.S.08E.SV

0102395 M25B6-EN 9904038 PCL.X1BN.S.08E.SV

0102413 M50B5-EN 9904036 PCL.X3BN.S.08E.SV

0102397 M50B6-EN 9904036 PCL.X2BN.S.08E.SV

0102415 M100B5-EN 9904037 PCL.X3BN.S.08E.SV

0102399 M100B6-EN 9904037 PCL.X3BN.S.08E.SV
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

Vakuum gesteuerter Proportional-Druckregler 

(integriertes Modul für piCLASSIC), eine 

komplett pneumatische Einrichtung.

Der Speisedruck der piCLASSIC wird 

automatisch geregelt und gesteuert, um das 

eingestellte Vakuum Niveau zu halten. Der Luft- 

und Energieverbrauch der Anwendung wird auf 

ein Minimum reduziert (optimiert).

Empfohlen für dichte und undichte 

Anwendungen, um Energie zu sparen und das 

richtige Vakuumniveau zu halten.

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Die Si Cartridge bietet einen extra hohen 

Vakuumfluss. 

Lüftungsanschluss mit Filter.

Verschiedene push in- und Gewinde-

Druckluftanschlüsse zur Auswahl.

piSAVE optimize bietet der piCLASSIC 

maximalen Speisedruck / Durchfluss bis sich 

das Vakuumniveau aufgebaut hat.

Technische Daten

*) Das maximale Vakuum der Pumpe wird durch den Arbeitsbereich des piSAVE optimize begrenzt.

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.6 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, max. MPa 0.7

Speisedruck, min. MPa 0.4

Max. Vakuum* -kPa 75

Speisedruck Druckabfall 0.05 MPA @ 0.7 MPa und 15 NI/s

Arbeitsbereich -kPa 30-60

Genauigkeit kPa ±3

Max. Partikelgröße Druckluft m 5

Lebensdauer Jahre 5 oder 5 Millionen Zyklen

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm3 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm3 246

Internes Volumen, Vakuumkammer, 5-6 Cartridges cm3 353

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 66-77

Temperaturbereich C -10-60

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn, HNBR

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 768-818

3-4 Cartridges 988-1058

5-6 Cartridges 1063-1143

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70

Si32-3 x1 1.75 6.00 3.50 2.60 1.70 0.90 0.60 0.50 0.35

Si32-3 x2 3.50 12.0 7.00 5.20 3.40 1.80 1.20 1.00 0.70

Si32-3 x3 5.25 18.0 10.5 7.80 5.10 2.70 1.80 1.50 1.10

Si32-3 x4 7.00 24.0 14.0 10.4 6.80 3.60 2.40 2.00 1.40

Si32-3 x5 8.75 25.5 15.8 12.4 8.50 4.50 3.00 2.50 2.10

Si32-3 x6 10.5 28.8 17.9 14.8 10.2 5.40 3.60 3.00 2.20
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Vakuumpumpen Mittel

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.6 MPa)

Bestellbezeichnung

*Push-In Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70

Si32-3 x1 1.75 0.02 0.05 0.10 0.18 0.33 0.53 0.80

Si32-3 x2 3.50 0.01 0.025 0.05 0.09 0.17 0.27 0.40

Si32-3 x3 5.25 0.007 0.017 0.033 0.06 0.11 0.18 0.27

Si32-3 x4 7.00 0.005 0.013 0.025 0.045 0.083 0.13 0.20

Si32-3 x5 8.75 0.005 0.012 0.022 0.036 0.066 0.11 0.16

Si32-3 x6 10.5 0.004 0.010 0.018 0.03 0.055 0.09 0.13

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Si32-3x1 S1

A COAX® Cartridge Modul Si32-3x2 S2

B COAX® Cartridge Modul Si32-3x3 S3

B COAX® Cartridge Modul Si32-3x4 S4

C COAX® Cartridge Modul Si32-3x5 S5

C COAX® Cartridge Modul Si32-3x6 S6

2b. Ventilkonfiguration piCLASSIC Code

a Standard B

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril N

Viton V

3. Funktion piCLASSIC Code

piSAVE optimize O

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

G1/4" Innengewinde A

1/4" NPT Innengewinde E

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

*Push-in 10 mm-1/4" Innengewinde 10

*Push-in 12 mm-1/4" Innengewinde 12

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

G1" Innengewinde B

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Si32-3x1, Standard Ventil, Nitril Dichtung, Funktion piSAVE optimize, Druckluftanschluss 

G1/4" Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & 

Vakuummeter

PCL.S1BN.O.AD.SV



408 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3 mit piSAVE optimize

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3 mit piSAVE optimize

A (1-2 cartridges)

B (3-4 cartridges)
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3 mit piSAVE optimize

Bestellbezeichnung, Zubehör

Empfohlen für die piCLASSIC Pumpen mit 1-2 Cartridges. Bitte wählen Sie beim Bestellcode eine piCLASSIC ohne Schalldämpfer G1“.

C (5-6 cartridges)

Beschreibung Art. Nr

Schalldämpfer G3/4" mit Filtereinsatz 1" - 3/4" 0126362



410 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Pi48-3 piSAVE optimize

Vakuum gesteuerter Proportional-Druckregler 

(integriertes Modul für piCLASSIC), eine 

komplett pneumatische Einrichtung.

Der Speisedruck der piCLASSIC wird 

automatisch geregelt und gesteuert, um das 

eingestellte Vakuum Niveau zu halten. Der Luft- 

und Energieverbrauch der Anwendung wird auf 

ein Minimum reduziert (optimiert).

Empfohlen für dichte und undichte 

Anwendungen, um Energie zu sparen und das 

richtige Vakuumniveau zu halten.

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Hohe Funktionssicherheit im Falle von 

schwankendem oder niedrigem Preßluftdruck. 

Hohes Vakuumniveau erreicht bei sehr 

niedrigem Speisedruck von 0.31 MPa.

Lüftungsanschluss mit Filter.

Verschiedene push in- und Gewinde-

Druckluftanschlüsse zur Auswahl.

piSAVE optimize bietet der piCLASSIC 

maximalen Speisedruck / Durchfluss bis sich 

das Vakuumniveau aufgebaut hat.

Technische Daten

*) Das maximale Vakuum der Pumpe wird duch den Arbeitsbereich des piSAVE optimize begrenzt

Technische Daten, spezifisch

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, max. MPa 0.7

Speisedruck, min. MPa 0.4

Max. Vakuum* -kPa 90

Speisedruck Druckabfall 0.05 MPA @ 0.7 MPa und 15 NI/s

Arbeitsbereich -kPa 30-60

Genauigkeit kPa ±3

Max. Partikelgröße Druckluft m 5

Lebensdauer Jahre 5 oder 5 Millionen Zyklen

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm3 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm3 246

Internes Volumen, Vakuumkammer, 5-6 Cartridges cm3 353

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 66-77

Temperaturbereich C -10-60

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn, HNBR

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 768-818

3-4 Cartridges 988-1058

5-6 Cartridges 1063-1143

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50
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Vakuumpumpen Mittel

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.30 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.30 MPa)

Bestellbezeichnung

*Push-In Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pi48-3 x1 2.0 5.6 2.5 1.8 1.1 0.65 0.50 0.35 0.25 0.10

Pi48-3 x2 4.0 11.2 5.0 3.6 2.2 1.3 1.0 0.70 0.50 0.20

Pi48-3 x3 6.0 16.8 7.5 5.4 3.3 1.95 1.5 1.05 0.75 0.30

Pi48-3 x4 8.0 22.4 10.0 7.2 4.4 2.6 2.0 1.4 1.0 0.40

Pi48-3 x5 10.0 23.8 11.3 8.6 5.5 3.25 2.5 1.75 1.25 0.50

Pi48-3 x6 12.0 26.9 12.8 10.3 6.6 3.9 3.0 2.1 1.5 0.60

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pi48-3 x1 2.0 0.020 0.060 0.12 0.25 0.45 0.70 1.0 1.6 4.0

Pi48-3 x2 4.0 0.010 0.030 0.06 0.13 0.23 0.35 0.50 0.80 2.0

Pi48-3 x3 6.0 0.007 0.020 0.04 0.08 0.15 0.23 0.33 0.53 1.33

Pi48-3 x4 8.0 0.005 0.015 0.03 0.06 0.11 0.18 0.25 0.40 1.0

Pi48-3 x5 10.0 0.005 0.014 0.028 0.05 0.09 0.14 0.20 0.32 0.80

Pi48-3 x6 12.0 0.004 0.013 0.025 0.04 0.08 0.12 0.17 0.27 0.67

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Pi48-3x1 P1

A COAX® Cartridge Modul Pi48-3x2 P2

B COAX® Cartridge Modul Pi48-3x3 P3

B COAX® Cartridge Modul Pi48-3x4 P4

C COAX® Cartridge Modul Pi48-3x5 P5

C COAX® Cartridge Modul Pi48-3x6 P6

2b. Ventilkonfiguration piCLASSIC Code

a Standard B

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril N

Viton V

3. Funktion piCLASSIC Code

piSAVE optimize S

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

G1/4" Innengewinde A

1/4" NPT Innengewinde E

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

*Push-in 10 mm-1/4" Innengewinde 10

*Push-in 12 mm-1/4" Innengewinde 12

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

G1" Innengewinde B

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Pi48-3x1, Standard Ventil, Nitril Dichtung, Funktion piSAVE optimize, Druckluftanschluss G1/4" 

Innengewinde--Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter

PCL.P1BN.O.AD.SV



412 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3 mit piSAVE optimize

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3 mit piSAVE optimize

A (1-2 cartridges)

B (3-4 cartridges)
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3 mit piSAVE optimize

Bestellbezeichnung, Zubehör

Empfohlen für die piCLASSIC Pumpen mit 1-2 Cartridges. Bitte wählen Sie beim Bestellcode eine piCLASSIC ohne Schalldämpfer G1“.

C (5-6 cartridges)

Beschreibung Art. Nr

Schalldämpfer G3/4" mit Filtereinsatz 1" - 3/4" 0126362
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Xi40-3 piSAVE optimize

Vakuum gesteuerter Proportional-Druckregler 

(integriertes Modul für piCLASSIC), eine 

komplett pneumatische Einrichtung.

Der Speisedruck der piCLASSIC wird 

automatisch geregelt und gesteuert, um das 

eingestellte Vakuum Niveau zu halten. Der Luft- 

und Energieverbrauch der Anwendung wird auf 

ein Minimum reduziert (optimiert).

Empfohlen für dichte und undichte 

Anwendungen, um Energie zu sparen und das 

richtige Vakuumniveau zu halten.

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie.

Die Xi Cartridge bietet einen hohen Vakuumfluss 

bei hohem Vakuum Niveau bis 95 –kPa. 

Lüftungsanschluss mit Filter.

Verschiedene push in- und Gewinde-

Druckluftanschlüsse zur Auswahl.

piSAVE optimize bietet der piCLASSIC 

maximalen Speisedruck / Durchfluss bis sich 

das Vakuumniveau aufgebaut hat.

Technische Daten

*) Das maximale Vakuum der Pumpe wird durch den Arbeitsbereich des piSAVE optimize begrenzt.

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.45 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, max. MPa 0.7

Speisedruck, min. MPa 0.4

Max. Vakuum* -kPa 95

Speisedruck Druckabfall 0.05 MPA @ 0.7 MPa und 15 NI/s

Arbeitsbereich -kPa 30-60

Genauigkeit kPa ±3

Max. Partikelgröße Druckluft m 5

Lebensdauer Jahre 5 oder 5 Millionen Zyklen

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm3 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm3 246

Internes Volumen, Vakuumkammer, 5-6 Cartridges cm3 353

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 66-77

Temperaturbereich C -10-60

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn, HNBR

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 768-818

3-4 Cartridges 988-1058

5-6 Cartridges 1063-1143

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Xi40-3 x1 1.83 5.9 3.0 2.0 1.3 0.73 0.58 0.43 0.32 0.18 0.03

Xi40-3 x2 3.66 11.8 6.0 4.0 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06

Xi40-3 x3 5.49 17.7 9.0 6.0 3.9 2.19 1.74 1.29 0.96 0.54 0.09

Xi40-3 x4 7.32 23.6 12.0 8.0 5.2 2.92 2.32 1.72 1.28 0.72 0.12

Xi40-3 x5 9.15 25.1 13.5 9.5 6.5 3.65 2.90 2.15 1.60 0.90 0.15

Xi40-3 x6 11.0 28.3 15.3 11.4 7.8 4.38 3.44 2.58 1.92 1.08 0.18



Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten. 415

Vakuumpumpen Mittel

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.45 MPa)

Bestellbezeichnung

*Push-In Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Xi40-3 x1 1.83 0.022 0.062 0.12 0.22 0.37 0.57 0.84 1.2 2.2

Xi40-3 x2 3.66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1

Xi40-3 x3 5.49 0.007 0.021 0.04 0.07 0.12 0.19 0.28 0.4 0.73

Xi40-3 x4 7.32 0.006 0.016 0.03 0.055 0.09 0.14 0.21 0.3 0.55

Xi40-3 x5 9.15 0.005 0.014 0.026 0.044 0.07 0.11 0.17 0.24 0.44

Xi40-3 x6 11.0 0.005 0.012 0.022 0.040 0.06 0.10 0.14 0.20 0.37

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Xi40-3x1 X1

A COAX® Cartridge Modul Xi40-3x2 X2

B COAX® Cartridge Modul Xi40-3x3 X3

B COAX® Cartridge Modul Xi40-3x4 X4

C COAX® Cartridge Modul Xi40-3x5 X5

C COAX® Cartridge Modul Xi40-3x6 X6

2b. Ventilkonfiguration piCLASSIC Code

a Standard B

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril N

Viton V

3. Funktion piCLASSIC Code

piSAVE optimize O

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

G1/4" Innengewinde A

1/4" NPT Innengewinde E

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

*Push-in 10 mm-1/4" Innengewinde 10

*Push-in 12 mm-1/4" Innengewinde 12

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

G1" Innengewinde B

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Xi40-3x1, Standard Ventil, Nitril Dichtung, Funktion piSAVE optimize, Druckluftanschluss G1/4" 

Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Außengewinde & Vakuummeter

PCL.X1BN.O.AD.SV



416 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Xi40-3 mit piSAVE optimize

Maßzeichnung für piCLASSIC Xi40-3 mit piSAVE optimize

A (1-2 cartridges)

B (3-4 cartridges)
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Xi40-3 mit piSAVE optimize

Bestellbezeichnung, Zubehör

Empfohlen für die piCLASSIC Pumpen mit 1-2 Cartridges. Bitte wählen Sie beim Bestellcode eine piCLASSIC ohne Schalldämpfer G1“.

C (5-6 cartridges)

Beschreibung Art. Nr

Schalldämpfer G3/4" mit Filtereinsatz 1" - 3/4" 0126362
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Si32-3 Energiesparfunktion

Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer 

beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs. 

Empfohlen für dichte oder fast dichte 

Anwendungen. 

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Die Si Cartridge bietet eine besonders gute 

Saugleistung. 

Erhältlich mit 1 bis 4 dreistufigen COAX® Si32 

Cartridges. 

Geringes Gewicht, konfigurierbare und 

modulare Ausführung. 

Einfache Demontage für die Wartung.

Technische Daten

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.6 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.6 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, optimal MPa 0.60

Speisedruck, max. MPa 0.7

Max. Vakuum -kPa 75

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3-4 Cartridges cm 246

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 66-77

Temperaturbereich C -10-60

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn, POM

Hysterese kPa 12

Fluss @ P1=0.6 MPa und p=0.1 Mpa Nl/s 7.8

Lebensdauer Zyklen >10,000,000 

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 600-630

3-4 Cartridges 820-870

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70

Si32-3 x1 1.75 6.00 3.50 2.60 1.70 0.90 0.60 0.50 0.35

Si32-3 x2 3.50 12.0 7.00 5.20 3.40 1.80 1.20 1.00 0.70

Si32-3 x3 5.25 18.0 10.5 7.80 5.10 2.70 1.80 1.50 1.10

Si32-3 x4 7.00 24.0 14.0 10.4 6.80 3.60 2.40 2.00 1.40

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70

Si32-3 x1 1.75 0.02 0.05 0.10 0.18 0.33 0.53 0.80

Si32-3 x2 3.50 0.01 0.025 0.05 0.09 0.17 0.27 0.40

Si32-3 x3 5.25 0.007 0.017 0.033 0.06 0.11 0.18 0.27

Si32-3 x4 7.00 0.005 0.013 0.025 0.045 0.083 0.13 0.20
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Vakuumpumpen Mittel

Bestellbezeichnung

*Push-in Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Si32-3x1 S1

A COAX® Cartridge Modul Si32-3x2 S2

B COAX® Cartridge Modul Si32-3x3 S3

B COAX® Cartridge Modul Si32-3x4 S4

2b. Ventilkonfigurator piCLASSIC Code

b Rückschlagventil A

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril® N

Viton® V

3. Funktion piCLASSIC Code

Energiesparfunktion (ES) F

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

1/8" NPSF (G) Innengewinde D

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Si32-3x1, Rückschlagventil, Nitril®  Dichtung, Energiesparsystem, Druckluftanschluss 1/8" NPSF 

(G) Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter

PCL.S1AN.F.DD.SV



420 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3 Energiesparfunktion

Maßzeichnung für piCLASSIC Si32-3 Energiesparfunktion
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Pi48-3 Energiesparfunktion

Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer 

beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs. 

Empfohlen für dichte oder fast dichte 

Anwendungen. 

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Höchste Zuverlässigkeit bei schwankendem 

oder niedrigem Druckluftniveau. 

Tiefes Vakuumniveau wird schon bei sehr 

niedrigem Speisedruck von 0,3 MPa erreicht. 

Erhältlich mit 1 oder 2 dreistufigen COAX® Pi48 

Cartridges. 

Geringes Gewicht, konfigurierbare und 

modulare Ausführung. 

Einfache Demontage für die Wartung.

Technische Daten

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.30 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.30 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, optimal MPa 0.30

Speisedruck, max. MPa 0.7

Max. Vakuum -kPa 90

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm 140

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 65-68

Temperaturbereich C -10-60

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn, POM

Hysterese kPa 12

Fluss @ P1=0.6 MPa und p=0.1 Mpa Nl/s 7.8

Lebensdauer Zyklen >10,000,000 

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 600-630

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pi48-3 x1 2.0 5.6 2.5 1.8 1.1 0.65 0.50 0.35 0.25 0.10

Pi48-3 x2 4.0 11.2 5.0 3.6 2.2 1.3 1.0 0.70 0.50 0.20

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pi48-3 x1 2.0 0.020 0.060 0.12 0.25 0.45 0.70 1.0 1.6 4.0

Pi48-3 x2 4.0 0.010 0.030 0.06 0.13 0.23 0.35 0.50 0.80 2.0
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Vakuumpumpen Mittel

Bestellbezeichnung

*Push-in Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3 Energiesparfunktion

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

COAX® Cartridge Modul Pi48-3x1 P1

COAX® Cartridge Modul Pi48-3x2 P2

2b. Ventilkonfigurator piCLASSIC Code

b Rückschlagventil A

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril® N

Viton® V

3. Funktion piCLASSIC Code

Energiesparfunktion (ES) F

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

1/8" NPSF (G) Innengewinde D

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Pi48-3x1, Rückschlagventil, Nitril®  Dichtung, Energiesparsystem, Druckluftanschluss 1/8" NPSF 

(G) Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter

PCL.P1AN.F.DD.SV
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Vakuumpumpen Mittel

piCLASSIC Xi40-3 Energiesparfunktion

Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer 

beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs. 

Empfohlen für dichte oder fast dichte 

Anwendungen. 

Mit patentierter COAX® Technologie – der 

energieeffizientesten Ejektortechnologie. 

Die Xi Cartridge bietet hohe Saugleistung bei 

tiefen Vakuumniveaus bis 95 -kPa. 

Erhältlich mit 1 bis 3 dreistufigen COAX® Xi40 

Cartridges. 

Geringes Gewicht, konfigurierbare und 

modulare Ausführung. 

Einfache Demontage für die Wartung.

Technische Daten

Technische Daten, spezifisch

Saugleistung bei empfohlenem Speisedruck (0.45 MPa)

Evakuierungszeit bei empfohlenem Speisedruck (0.45 MPa)

Beschreibung Einheit Wert

Speisedruck, optimal MPa 0.45

Speisedruck, max. MPa 0.7

Max. Vakuum -kPa 95

Internes Volumen, Vakuumkammer, 1-2 Cartridges cm 140

Internes Volumen, Vakuumkammer, 3 Cartridges cm 246

Geräuschpegel bei 40 -kPa & optimalem Speisedruck dBA 64-69

Temperaturbereich C -10-60

Material PA, Al, SS, NBR (FKM), CuZn, POM

Hysterese kPa 12

Fluss @ P1=0.6 MPa und p=0.1 Mpa Nl/s 7.8

Lebensdauer Zyklen >10,000,000 

Gewicht Wert (g)

1-2 Cartridges 600-630

3 Cartridges 820

Schalldämpfer 120

Vakuummeter 50

COAX® Cartridge Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)

Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Xi40-3 x1 1.83 5.9 3.0 2.0 1.3 0.73 0.58 0.43 0.32 0.18 0.03

Xi40-3 x2 3.66 11.8 6.0 4.0 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06

Xi40-3 x3 5.49 17.7 9.0 6.0 3.9 2.19 1.74 1.29 0.96 0.54 0.09

COAX® Cartridge Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l), um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa)

Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Xi40-3 x1 1.83 0.022 0.062 0.12 0.22 0.37 0.57 0.84 1.2 2.2

Xi40-3 x2 3.66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1

Xi40-3 x3 5.49 0.007 0.021 0.04 0.07 0.12 0.19 0.28 0.4 0.73
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Vakuumpumpen Mittel

Bestellbezeichnung

*Push-in Druckluftanschluss unmontiert beigelegt.

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3 Energiesparfunktion

1. Gehäuse piCLASSIC Code

Gehäuse PCL

2a. COAX® Cartridge Module piCLASSIC Code

A COAX® Cartridge Modul Xi40-3x1 X1

A COAX® Cartridge Modul Xi40-3x2 X2

B COAX® Cartridge Modul Xi40-3x3 X3

2b. Ventilkonfigurator piCLASSIC Code

b Rückschlagventil A

2c. Dichtungsmaterial piCLASSIC Code

Nitril® N

Viton® V

3. Funktion piCLASSIC Code

Energiesparfunktion (ES) F

4a. Druckluftanschluss piCLASSIC Code

1/8" NPSF (G) Innengewinde D

*Push-in 8 mm (5/16")-1/4" Innengewinde 08

4b. Vakuumanschluss piCLASSIC Code

G3/4" Innengewinde D

3/4" NPT Innengewinde E

5. Zubehör piCLASSIC Code

Ohne X

Schalldämpfer G1" Aussengewinde S

Vakuummeter V

Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter SV

Beispiel Bestellnummer

piCLASSIC Xi40-3x1, Rückschlagventil, Nitril®  Dichtung, Energiesparsystem, Druckluftanschluss 1/8" NPSF 

(G) Innengewinde-Vakuum G3/4" Innengewinde, Schalldämpfer G1" Aussengewinde & Vakuummeter

PCL.X1AN.F.DD.SV
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Vakuumpumpen Mittel

Maßzeichnung für piCLASSIC Pi48-3 Energiesparfunktion

Vergleich Classic zu piCLASSIC

Classic Art. Nr. Classic Code Nr. piCLASSIC Art. Nr. piCLASSIC Code Nr.

0103092 M50B5-ADNAF 9904049 PCL.X2AN.F.08D.SV

0103265 M100B6-ADNAF 9904051 PCL.X3AN.F.08D.SV
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