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piSAVE Übersicht

piSAVE Für Pumpe / System Luftein-
sparung

Steuerungs-
funktion

Enthalten im 
Code

Empfohlen Vakuum 
on/off

piSAVE optimize piCLASSIC

Jedes druckluft-
betriebene 

Vakuumsystem
X

piSAVE onoff

P3010

P5010

piCLASSIC

VGS™3040

Jedes 
Vakuumsystem

X

piSAVE release VGS™3040

VGS™3010

VGS™5010

Alle Systeme

X

piSAVE sense piGRIP®
Alle Saugnäpfe 
Größe 20-80mm

X X

piSAVE restrict piGRIP®

Alle Saugnäpfe 
Größe 20-80mm X X
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piSAVE Übersicht

Funktion Merkmale und Vorteile

Freigabe/
Abblasen

Vakuumüber-
wachung

Drucküber-
wachung

X X

Reduziert automatisch den Druckluftverbrauch  durch 

Regulierung des Speisedrucks, wenn ein  vorgegebenes 

Vakuumniveau erreicht ist.

Verbessert die Leistung, indem bei jedem Arbeitszyklus ein 

konstantes Vakuumniveau gehalten wird.

Voll pneumatisch, daher keine Notwendigkeit einer elektrischen 

Anbindung oder Steuerung.

Schnelle Anfangsevakuierung ohne Reduzierung der 

Geschwindigkeit /des Vakuumflusses.

Funktioniert in porösen und nicht porösen Anwendungen.

X

Reduziert den Druckluftverbrauch, indem Energie nur bei Bedarf 

genutzt wird. Die Pumpe schaltet sich ab, sobald das 

vorgegebene Vakuumniveau erreicht ist und schaltet sich 

wieder an, um eine jegliche Leckage im System auszugleichen.

Geeignet in dichten Anwendungen oder zentralisiertem 

Vakuumsystem mit externem Druckluftverteiler.

Voll pneumatisch, daher keine Notwendigkeit einer elektrischen 

Anbindung oder Steuerung.

X

Sorgt für eine schnelle Freigabe der gehandhabten Produkte, 

um so einen höheren Durchfluss und eine verringerte Verweilzeit 

zu erzielen.

Reduziert den Druckluftverbrauch gegenüber dem 

herkömmlichen pneumatischen Abblaskreislauf.

Vereinfacht das Vakuumsystem, da dessen Steuerung mit der 

Pumpe synchronisiert ist.

Reduziert die Energie durch die Eliminierung der Notwendigkeit 

übergroßer Vakuumpumpen, die oftmals erforderlich sind, um 

zur Atmosphäre geöffnete Saugnäpfe auszugleichen.

Verhindert herunterfallende Teile und Maschinenstillstand 

aufgrund von Abweichungen bei der Pick-Konfiguration und 

des sich ergebenden Vakuumverlusts.

Reduziert den Bedarf an mehreren Greifsystemen, um 

unterschiedliche Konfigurationen zu handhaben.

Funktioniert gut in porösen und nicht porösen Anwendungen.

Voller Durchfluss, wenn die Saugnäpfe mit dem Gegenstand in 

Kontakt sind - kürzere Taktzeiten. Geeignet für flexible 

Greifsysteme in zentralisierten Vakuumsystemen.

Reduziert den Energieverbrauch, wenn Ihre zu hebenden 

Gegenstände in ihrer Anzahl oder Größe variieren - 

vorzugsweise Nutzung für dichte Materialien.

Verhindert herunterfallende Teile und Maschinenstillstand 

aufgrund von Abweichungen bei der Pick-Konfiguration und 

Vakuumverlust.

Geeignet für flexible Greifsysteme in nicht porösen, 

zentralisierten Vakuumsystemen.
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piSAVE optimize

piSAVE optimize

Vakuum gesteuertes Proportional-

Druckregelventil, eine voll pneumatische 

Vorrichtung geeignet für druckluftbetriebene 

Ejektoren und Pumpen.

Der in die Pumpe/ Ejektor einströmende 

Speisedruck wird automatisch geregelt und 

gesteuert, um das eingestellte Vakuumniveau zu 

halten. Der Luft- und Energieverbrauch der 

Anwendung wird auf ein Minimum reduziert 

(optimiert).

Empfohlen für dichte und undichte 

Anwendungen, um Energie zu sparen und das 

richtige Vakuumniveau zu halten.

Extra-Anschluss für Vakuummeter

Lüftungsanschluss mit Filter

Drehgelenk mit Druckluftanschlüssen

piSAVE optimize versorgt die Pumpe / Ejektor 

mit maximalem Speisedruck, bis sich das 

Vakuumniveau aufgebaut hat.

Seperater Montagesatz

Upgrade-Kit - verfügbar als ein integriertes 

Modul für piCLASSIC und Classic 

Vakuumpumpen

Technische Daten

*) piCLASSIC/Classic integrierte Version.

**) Vakuumschlauch

Beschreibung Einheit Wert
Speisedruck max. MPa 0,7

Speisedruck min. MPa 0,4 

Speisedruck Druckverlust 0,05 MPa @ 0,7 MPa und 15 Nl/s

Material Al, CuZn, HNBR, NBR, SS, PA66

Temperaturbereich C -10-60 

Gewicht g 324 (268)*

Betriebsbereich -kPa 20-70 (30-60)*

Genauigkeit kPa ±3

Min. Fluss Nl/s 1.67 @ empfohlener Ejektor/Pumpen Speisedruck

Max. Fluss Nl/s 15

Lebensdauer Jahre 5 oder 5 Millionen Zyklen

Min Partikelgröße m 5

Max Entfernung zum Vakuumsystem** m 3
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piSAVE optimize

Bestellbezeichnung

Bestellbezeichnung Zubehör

Beschreibung Art. Nr.
A piSAVE optimize stand-alone 25-70 -kPa G3/8" 0128999

A piSAVE optimize standalone 25-70 -kPa 3/8" NPT 0129000

B piSAVE optimize upgrade kit piCLASSIC/Classic 0129002

A B

Beschreibung Art. Nr
Montagesatz piSAVE optimize 0129003

Vakuummeter 100 –kPa, mit Mutter -30 inHg 3101602
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piSAVE onoff

piSAVE onoff

Unabhängiges pneumatisches 

Luftsparinstrument für Vakuumpumpen.

Verstellbares 2/2 Ventil für Vakuum, NO.

Lieferbar in zwei Versionen - große Hysterese für 

Handhabung, kleine Hysterese für 

Prozessanwendung.

Der Vacustat wird für Vakuumpumpen in dichten 

Systemen empfohlen.

Die Vakuumpumpe muss mit einem 

Rückschlagventil ausgestattet werden.

Technische Daten

Für Abmessungen, siehe Datenblätter für die Vakuumpumpen P3010 und P5010.

Technische Daten, spezifisch

Beschreibung Einheit Wert
Speisedruck, Bandbreite MPa 0.17–0.7

Speisedruck, max. MPa 0.6

Material Al, NBR, PA, SS, CuZn

Temperaturbereich C 0–60

Gewicht g 89

Anschluss, Druckluft 2x Ø8 mm / 2x 1/8"NPSF

Anschluss, Vakuum 2 x M5

Arbeitsbereich -kPa 15–99

Funktion 2/2 NO

Fluss bei P1=6 bar und p=0.5 bar Nl/s 7.3

Lebensdauer Zyklen >10.000.000

Abmessung, LxHxB mm 44x16.5x89

Beschreibung Einheit Wert
0118100 0118200

Hysterese kPa 1–6 5–10

Arbeitsweise Schaltbild

Ein vakuumgesteuertes Ventil unterbricht die 

Druckluftversorgung zur Pumpe, soblad das eingestellte 

Vakuumniveau erreicht wird (1). Bei einer Mikroleckage im 

Vakuumsystem sinkt das Vakuumniveau und erreicht nach 

einiger Zeit des Einschaltniveau des Ventils (2). Dann startet 

die Pumpe erneut und arbeitet solange, bis das 

Ausschaltniveau wieder erreicht ist (3) usw.

A = Vakuumpumpe mit Rückschlagventil

B = Vakuumschalter

C = Speiseventil

D = Saugnapf

E = Vakuumfilter

1        2      3 
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piSAVE onoff

Bestellbezeichnung

Beschreibung Art. Nr.
piSAVE onoff mit kleiner Hysterese 0118100

piSAVE onoff mit großer Hysterese 0118200
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piSAVE release

piSAVE release

Druckausgleich im Vakuumsauger, um ein 

schnelles Abgeben des Produktes zu 

gewährleisten.

Extra schnelle Abgabe durch Zusammenführung 

des Speisedrucks und Nutzung als Verstärker.

ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.

Keine weiteren Steuerkomponenten erforderlich 

- Nutzen Sie ein 3/2 Wege Magnetventil für den 

Ejektor und das piSAVE release.

Technische Daten

Technische Daten, Spezifisch

Bestellbezeichnung

Beschreibung Einheit Wert
Speisedruck, Bandbreite MPa 0.3–0.7

Material Al, SS, NBR

Temperaturbereich C 0–50

Gewicht g 47

Anschluss, Druckluft G1/8"

Abmessung, LxHxB mm 26x26x37.3

Beschreibung Einheit Wert
0119721 0119720

Anschluss, Vakuum G1/8" G1/4"

Fluss, atmosphärisch Nl/s 3.85 7.85

Beschreibung Art. Nr.
A piSAVE release G1/8" 0119721

B piSAVE release G1/4" 0119720

A B
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piSAVE sense

piSAVE sense

Vakuum-Rückschlagventile, die es ermöglichen, 

dass einige Sauger das Objekt/die Objekte 

verfehlen können und das dabei trotzdem noch 

genug Vakuum-Niveau im System übrig ist, um 

mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu 

können.

Die Ventile sind für ein zentrales Vakuumsystem 

konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.

Die Ausstattung mit Vakuum-

Rückschlagventilen erfordert eine kleinere 

Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.

Geeignet für die Handhabung von undichten 

Objekten verschiedener Größen oder 

unterschiedlicher Anzahl wie z.B. MDF Platten 

und Wellpappe. Mit einer flexiblen 

Hebeeinrichtung.

Ebenfalls geeignet für Objekte mit Oberflächen 

Leckage um die Lippe des Saugnapfes.

Erhältlich in drei Größen mit unterschiedlicher 

Durchflussleistung / Merkmalen, passend zu 

dem unterschiedlichen Grad der Leckage.

Die Ventile sind in eine AI Befestigung mit Außen 

– und Innengewinden integriert, um die 

Installation zu erleichtern.

Technische Daten, Strömungsventil

Bestellbezeichnung

Beschreibung Einheit Wert
0128719 0128731 0128733

03/60 04/60 05/60
Material HNBR, TPU, NBR, AL

Gewicht g 20,7

Temperaturbereich C -20-80

max. Durchfluss bei geöffnetem Ventil Nl/s 0.38 (@ 4 -kPa) 0.53 (@ 8 -kPa) 0.73 (@ 12 -kPa)

min. Durchfluss bei geschlossenem Ventil Nl/s 0.10 (@ 20-70 -kPa) 0.17 (@ 30-70 -kPa) 0.27 (@ 40-70 -kPa)

Beschreibung Art. Nr.
piSAVE sense Mehrfach-Gewinde Fitting 03/60 0128719

piSAVE sense Mehrfach-Gewinde Fitting 04/60 0128731

piSAVE sense Mehrfach-Gewinde Fitting 05/60 0128733
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piSAVE restrict

piSAVE restrict

Vakuum Durchflussbegrenzer, die es 

ermöglichen, dass einige Sauger das Objekt/die 

Objekte verfehlen können und dass dabei 

trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im 

System übrig ist.

Geeignet für die Handhabung von dichten 

Objekten verschiedener Größen mit der gleichen 

flexiblen Hebeeinrichtung.

Die Ventile sind für ein zentrales Vakuumsystem 

konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.

Die Ausstattung mit Durchflussbegrenzern 

erfordert eine kleinere Vakuumpumpe und spart 

deshalb Energie.

Erhältlich in drei Größen mit unterschiedlicher 

Durchflussleistung / Merkmalen, passend zu 

den verschiedenen Größen der Saugnäpfe.

Die Drosseln sind in eine AI Befestigung mit 

Außen – und Innengewinden integriert, um die 

Installation zu erleichtern.

Technische Daten, Durchflussbegrenzer

Gültig in einem Vakuumbereich ab 47-kPa und tiefer. Bei geringerenVakuumniveaustendiert die Leckage allmählich gegen Null.

Bestellbezeichnung

Beschreibung Einheit Wert
0129339 0129340 0129341

Material POM, NBR, Al

Gewicht g 20.7

Temperaturbereich C -20-80

Durchmesser mm                          0.7                          1.0                          1.3

max. Durchfluss* Nl/s 0.08 0.16 0.27

Beschreibung Art. Nr.
piSAVE restrict Mehrfach-Gewinde Fitting 0.7 0129339

piSAVE restrict Mehrfach-Gewinde Fitting 1.0 0129340

piSAVE restrict Mehrfach-Gewinde Fitting 1.3 0129341


