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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Gerade Steckverschraubung M-Push 110 aus Messing vernickelt mit Außengewinde 

und Außensechskant

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M- und G-Gewinde: O-Ring aus NBR, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 SW DN Artikel-Nr.

M 3 a 3 12 4 5,5 1,2 253976

M 3 a 4 13 4 5,5 1,2 253979

M 5 a 3 12 4 8 2 253980

M 5 a 4 13 4 8 2 253981

M 5 a 6 14 4 8 2 253982

M 6 a 3 9,5 4,5 8 2 229315

M 6 a 4 11,5 4,5 8 3 229316

M 6 a 6 12,5 4,5 10 3 229317

R 1/8 a 4 11,5 8 10 3 229318

R 1/8 a 6 12,5 8 10 4,5 229319

G 1/8 a 4 11,3 5,1 13 3,1 257313

G 1/8 a 6 13,3 5,1 13 4,1 257314

Gerade Steckverschraubung M-Push 110 aus Messing vernickelt mit Außengewinde 

und Innensechskant, runde Ausführung

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M- und G-Gewinde: O-Ring aus NBR, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 SW DN Artikel-Nr.

M 3 a 3 9,5 3 1,5 1,2 229358

M 3 a 4 11,5 3 1,5 1,2 229359

M 5 a 3 9,5 3,5 2 2 229360

M 5 a 4 11,5 3,5 2,5 2 229361

M 5 a 6 12,5 3,5 2,5 2 229362

M 6 a 3 9,5 4,5 2,5 2 229363

M 6 a 4 11,5 4,5 3 3 229364

M 6 a 6 12,5 4,5 3 3 229365

M 7 a 4 12,9 6 3 3 229366

M 7 a 6 14,9 6 4 4 229367

R 1/8 a 4 11,5 8 3 3 229368

R 1/8 a 6 12,5 8 4 4,5 229369

G 1/8 a 4 11,3 5,1 3 3,1 257316

G 1/8 a 6 13,3 5,1 4 4,1 257317
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Gerade Steckverschraubung M-Push 110 aus Messing vernickelt 

mit Fein-Außengewinde

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: O-Ring aus NBR

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 SW DN Artikel-Nr.

M 6 x 0,75 a 3 11,1 3,5 2,5 2,5 229384

M 6 x 0,75 a 4 11 3,5 2,5 2,6 229385

M 8 x 0,75 a 4 10,5 4 4 3 229386

M 8 x 0,75 a 6 11,5 4 4 4 229387

Gerade Steckverschraubung M-Push 110 aus Messing vernickelt mit Innengewinde

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L SW DN Artikel-Nr.

M 3 i 3 14,9 8 2 229388

M 3 i 4 15 8 2,5 229389

M 5 i 3 16,9 8 2 229390

M 5 i 4 17 8 2,5 229391

Gerade Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L D1 D2 DN Artikel-Nr.

3 - 3 20 3 3 2,5 253987

3 - 4 25 3 4 2,5 253990

4 - 4 25 4 4 3 253988

4 - 6 26 4 6 3 253991

6 - 6 26 6 6 4 253989
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Gerade Schott-Steckverbindung M-Push 110 aus Messing vernickelt

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Werkstoff Kontermutter: Messing vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L L max. D SW DN Artikel-Nr.

3 - 3 20 7,5 M 8 x 0,75 10 2 229424

4 - 4 24 7,5 M 10 x 1 12 3 229425

6 - 6 25,9 6 M 12 x 1 14 4 229426

Gerade Schott-Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Werkstoff Kontermutter: Messing vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L L max. D SW DN Artikel-Nr.

3 - 3 19,3 7,5 M 8 x 0,75 10 2 257324

4 - 4 23,2 7,5 M 10 x 1 12 3 257325

6 - 6 25 6 M 12 x 1 14 4 257326
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Winkel-Steckverschraubung M-Push 110 aus PBT mit Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M- und G-Gewinde: O-Ring aus NBR, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 SW DN Artikel-Nr.

M 3 a 3 11,1 9,8 3 5,5 1,2 257330

M 3 a 4 15,9 10,8 3 5,5 1,2 253996

M 5 a 3 11,1 10,3 4 8 2 253997

M 5 a 4 15,9 11,8 4 8 2 253998

M 5 a 6 16,4 12,6 4 8 2 253999

M 6 a 3 11,1 11,3 4,5 8 2,4 229543

M 6 a 4 15,9 11,3 4,5 8 2,4 229544

M 6 a 6 16,4 12,6 4,5 8 2,4 229545

M 7 a 4 15,6 11 6 10 2,4 229546

M 7 a 6 16,9 13 6 10 2,4 229547

R 1/8 a 4 15,6 9,6 8 10 2,8 229548

R 1/8 a 6 16,9 10,9 8 10 3 229549

G 1/8 a 4 15,7 11,4 5,1 13 2,5 257331

G 1/8 a 6 16,3 12,4 5,1 13 3,3 257333

Winkel-Steckverschraubung M-Push 110 aus PBT mit Außengewinde, schwenkbar, 

lange Ausführung

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M- und G-Gewinde: O-Ring aus NBR, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 SW DN Artikel-Nr.

M 3 a 3 11,2 16,4 3 6 1,2 229592

M 3 a 4 15,6 20 3 8 1,2 229593

M 5 a 3 11,2 22 3,5 8 2 229594

M 5 a 4 15,6 22 3,5 8 2 229595

M 5 a 6 16,9 22 3,5 8 2 229596

M 6 a 4 15,6 21,5 4,5 8 2,4 229597

M 6 a 6 16,9 21,5 4,5 8 2,4 229598

M 7 a 4 15,6 23,5 6 10 2,4 229599

M 7 a 6 16,9 24 6 10 2,4 229600

R 1/8 a 4 15,6 20,1 8 10 2,8 229601

R 1/8 a 6 16,9 21,4 8 10 3 229602

G 1/8 a 4 15,7 23,9 5,1 13 2,3 257334

G 1/8 a 6 16,3 24,9 5,1 13 3,1 257335
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Winkel-Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L D D1 DN Artikel-Nr.

3 - 3 11,5 3,2 3 2,5 253992

4 - 4 14,5 3,2 4 3 253993

6 - 6 16 3,2 6 4 253994

Winkel-Schott-Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Werkstoff Kontermutter: Messing vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L max. D D1 D2 SW DN Artikel-Nr.

3 - 3 9,5 25,5 8 M 8 x 0,75 3 3 10 2,5 257337

4 - 4 14,5 27 8 M 10 x 1 4 4 12 3 257339

6 - 6 16,5 30,5 10 M 12 x 1 6 6 14 4 257340

45°-Winkel-Steckverschraubung M-Push 110 aus PBT mit Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M-Gewinde: Metalldichtring mit Kunststoffmantel, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 L4 SW DN Artikel-Nr.

M 5 a 4 20,5 6 12 3,5 8 2 229588

M 5 a 6 22,7 7 12,2 3,5 8 2 229589

R 1/8 a 4 19,9 8,1 12 6,9 10 3 229590

R 1/8 a 6 22,1 9,6 12,2 6,9 10 4,5 229591
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Winkel-Einschraub-Steckverschraubung M-Push 110 aus PBT 

mit Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M- und G-Gewinde: O-Ring aus NBR, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 SW DN Artikel-Nr.

M 3 a 3 19,6 11,2 3 6 1,2 229711

M 3 a 4 25,1 13,1 3 8 1,2 229712

M 5 a 3 21,2 11,2 4,5 8 2 229713

M 5 a 4 24,1 13,1 4,5 8 3 229714

M 5 a 6 27,4 14,4 4,5 8 3 229715

M 6 a 3 21,2 11,2 3,5 8 2 229716

M 6 a 4 24,1 13,1 3,5 8 2 229717

M 6 a 6 27,4 14,4 3,5 8 2 229718

R 1/8 a 4 21,5 13,1 8 10 3 229719

R 1/8 a 6 24,4 14,4 8 10 4,5 229720

G 1/8 a 4 26,1 13,7 5,1 13 2,4 257344

G 1/8 a 6 28,7 15,3 5,1 13 3,3 257345

T-Steckverschraubung M-Push 110 aus PBT mit Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Dichtungsart am Einschraubzapfen: M- und G-Gewinde: O-Ring aus NBR, R-Gewinde: PTFE-Beschichtung

Anschluss Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 SW DN Artikel-Nr.

M 3 a 3 22,4 9,4 3 6 1,2 229650

M 3 a 4 26,2 12 3 8 1,2 229651

M 5 a 3 22,4 10 3,5 8 2 229652

M 5 a 4 26,2 11 4,5 8 2 229653

M 5 a 6 28,8 12 4,5 8 2 229654

M 6 a 3 26,2 11 3,5 8 2,4 229655

M 6 a 4 28,8 12 3,5 10 2,4 229656

M 6 a 6 22,4 10 4,5 8 2,4 229657

R 1/8 a 4 26,2 8,4 8 12 2,8 229658

R 1/8 a 6 28,8 9,4 8 10 3 229659

G 1/8 a 4 26,2 12,4 5,1 13 2,4 257348

G 1/8 a 6 28,4 13,4 5,1 13 3,3 257349
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

T-Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 D D1 D2 DN Artikel-Nr.

3 - 3 - 3 23 11,5 9 3,2 3 3 2,5 254011

4 - 4 - 4 27,8 13,9 11,6 3,2 4 4 3 229454

4 - 3 - 4 27,8 13,9 11,6 3,2 4 3 3 229456

6 - 6 - 6 32 16 13 3,2 6 6 4 254012

6 - 4 - 6 30,8 15,4 13 3,2 6 4 4 229457

Y-Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L1 L2 L3 D D1 D2 DN Artikel-Nr.

3 - 3 - 3 29,9 13,2 8 3,2 3 3 2,5 229476

4 - 3 - 3 30 13,4 8 3,2 4 3 2,5 229479

4 - 4 - 4 29 13,3 8 3,2 4 4 3 254013

6 - 4 - 4 31,5 13,6 10,5 3,2 6 4 3 229480

6 - 6 - 6 32,1 13,6 10,5 3,2 6 6 4 229478

Kreuz-Steckverbindung M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L1 L2 D D1 DN Artikel-Nr.

3 - 3 - 3 - 3 21 9 3,2 3 2,5 229468

4 - 4 - 4 - 4 27,2 11 3,2 4 3 229469

6 - 6 - 6 - 6 31 13 3,2 6 4 229470
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Gerader Reduzier-Stecknippel M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis + 60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Außen-Ø Schlauch-Außen-Ø L D1 D2 DN Artikel-Nr.

4 3 29,2 4 3 2,5 229754

6 4 33,2 6 4 3 229755

Winkel-Stecknippel M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Außen-Ø Schlauch-Außen-Ø L1 L2 D1 D2 DN Artikel-Nr.

3 3 21,6 11,2 3 3 1,5 229775

4 4 27,6 15,6 4 4 2 229776

6 6 29,6 16,9 6 6 2,4 236258

Y-Stecknippel M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Außen-Ø Schlauch-Außen-Ø L1 L2 D D1 D2 DN Artikel-Nr.

3 3 - 3 37 13,2 3,2 3 3 3 229490

4 3 - 3 44,5 13,4 3,2 4 3 3,7 229493

4 4 - 4 45 13,3 3,2 4 4 3,5 229491

6 4 - 4 48,5 13,6 3,2 6 4 4,2 229494

6 6 - 6 49 13,6 3,2 6 6 5,5 229492
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Steckverschraubungen

Steckverschraubungen M-Push 110

Verschlusskappe M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff Grundkörper: PBT

Werkstoff Lösering: POM

Werkstoff Schlauchdichtung: NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl

Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø L Artikel-Nr.

3 10,7 230014

Verschlussstopfen M-Push 110 aus PBT

Betriebsdruck: -0,75 – 10 bar

Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff: PBT

Außen-Ø L D Artikel-Nr.

3 22 3 230020




